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1. Einfithrung

WSJT-X ist ein Computerprogramm, das grundlegende Amateurfunkkommunikation unter Verwen-
dung sehr schwacher Signale ermdglichen soll. Die ersten vier Buchstaben stehen fur ,Weak Signal
communication by K1JT (Kommunikation mit schwachen Signalen von K1JT)“, die Erweiterung ,-X“
zeigt, dass WSJT-X als erweiterter und experimenteller Zweig des Programms WSJT gestartet wurde,
das erstmals 2001 vero6ffentlicht wurde. Bill Somerville, G4WIJS und Steve Franke, K9AN, haben seit
2013, 2015 und 2016 maligeblich zur Programmentwicklung beigetragen.

WSJT-X Version 2.4 bietet elf verschiedene Protokolle oder Modi: FST4, FT4, FTS8, JT4, JT9, JT65, Q65,
MSK144, WSPR, FSTAW und Echo. Die ersten sieben sind fiir sichere QSO unter extrem schwachen
Signalbedingungen konzipiert. Sie verwenden nahezu identische Mitteilungsstrukturen und -
kodierung. JT65 ist entworfen fir EME (,moonbounce®) auf den VHF/UHF Bandern und wird
hauptsachlich fir diesen Zweck verwendet. Q65 ist besonders effektiv fiir Troposphéarenscatter,
Regenscatter, lonosphéarenscatter, TEP und EME auf VHF und héheren Bandern sowie fiir andere
Arten von schnell fadenden Signalen. JT9 wurde urspriinglich konzipiert fiir Langwelle, Mittelwelle
und niederfrequente Kurzwellenbdnder. Der Submodus JT9A ist um 1 dB empfindlicher als JT65,
benotigt aber nur 10% der Bandbreite. JT4 bietet eine groRe Auswahl verschiedener Tonabstdande
und hat sich als hochst effektiv fiir EME auf Mikrowellenbédndern bis 24 GHz erwiesen. Die
,langsamen” Modi verwenden zeitgesteuerte Sequenzen von abwechselndem Senden und
Empfangen. JT4, JT9 und JT65 verwenden 1 Minute lange Sequenzen, ein normales QSO bendtigt
daher 4 bis 6 Minuten — zwei oder drei Aussendungen pro Station, eine Station sendet in ungeraden
Minuten, die andere Station in geraden Minuten. FT8 ist vom Betrieb her gleich aber 4x schneller
(15s Sende/Empfangssequenzen), dabei aber nur um einige dB unempfindlicher. FT4 ist noch
schneller (7,5 s — Sende/Empfangssequenzen) und besonders gut fiir Conteste geeignet. FST4 ist
speziell fur die Verwendung auf den LF- und MF-Bandern vorgesehen. Sowohl FST4 als auch Q65
bieten eine Vielzahl von zeitgesteuerten Sequenzlangen und Q65 eine Reihe von Tonabstanden fir
unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen. Auf den HF-Bandern sind weltweite QSOs mit jedem
dieser Modi mit Leistungspegeln von wenigen Watt (oder sogar Milliwatt) und Kompromissantennen
moglich. Auf UKW-Bandern und hoher sind QSOs (nach EME, Scatter und anderen Ausbreitungs-
typen) bei Signalpegeln moglich, die 10 bis 15 dB unter denen liegen, die fiir CW erforderlich sind.

MSK144 und der Submodus JT9E-H sind ,,schnelle” Protokolle, die fiir Meteor- und Flugzeug- und
andere Scatterausbreitungsarten mit kurzen Signalspitzen entwickelt wurden. Diese Modi verwenden
Zeitsequenzen von 5, 10, 15 oder 30s Dauer. Die Nachrichteninhalte werden sehr schnell wiederholt
(bis zu 250 Zeichen/s bei MSK144) um auch kiirzeste Meteorscatterreflexionen oder Pings zu niitzen.
MSK144 verwendet die gleiche Nachrichtenstruktur wie die langsameren Modi und optional ein
abgekiirztes Format mit durch Hash verkleinerten Rufzeichen.

Beachten Sie, dass manche Betriebsarten als langsame Modi klassifiziert werden, da ihre
Nachrichtenrahmen nur einmal pro Ubertragung gesendet werden. Alle schnellen Modi in WSJT-X
senden ihre Nachrichtenrahmen wiederholt, so oft es in die Linge der Sendesequenz passt.

WSPR (ausgesprochen als ,,whisper”) steht fiir Weak Signal Propagation Reporter (Schwachsignal-
Ausbreitungsbericht). Das WSPR Protokoll wurde zum Testen moglicher Ausbreitungsbedingungen
mit niedrigen Leistungen entworfen. WSPR Nachrichten bestehen aus dem Callsign der sendenden




Station, dem Locator und der Sendeleistung in dBm; diese kénnen bis zu -31dB bei 2500Hz Band-
breite dekodiert werden. FST4W ist fiir ahnliche Zwecke konzipiert, jedoch speziell fiir den Einsatz
auf LF- und MF-Bandern. Es umfasst optionale Sequenzlangen von bis zu 30 Minuten und erreicht
Empfindlichkeitsschwellen von bis zu -45 dB. Anwender mit Internetzugang kdnnen automatisch
WSPR und FST4W Empfangsberichte zu der zentralen Datenbank WSPRnet hochladen. Diese bietet
die Darstellung auf Karten an, ein Archiv und viele andere Besonderheiten.

Der Echo Modus erlaubt das Dekodieren und Messen eigener Echos vom Mond, selbst wenn diese
weit unter der Hoérgrenze sind.

WSJT-X bietet spektrale Anzeigen fiir den Empfanger-Durchlassbereich bis zu 5 kHz, flexible
Transceiversteuerung fiir nahezu alle modernen von Amateuren genutzten Gerdten und einige
Besonderheiten wie automatische Doppler-Nachfihrung fiir EME-Verbindungen und Echotests. Das
Programm lauft sowohl auf Windows, Linux und Macintosh und Programmpakete sind fiir alle drei
Plattformen verflgbar.

Versionsnummern: WSJT-X-Versionsnummern bestehen aus Haupt-, Neben- und Patchnummern, die
durch Punkte voneinander getrennt sind: z. B. WSJT-X Version 2.1.0. Temporare Beta-Release-Kandi-
daten werden manchmal vor einer neuen Veroffentlichung mit allgemeiner Verfligbarkeit erstellt,
um Benutzer-Feedback zu erhalten. Zum Beispiel waren die Versionen 2.2.0-rc1, 2.2.0-rc2 usw. Beta-
Versionen, die zur finalen Version von V2.2.0 fihren. Release-Kandidaten sollten nur wahrend einer
kurzen Testphase verwendet werden. Sie sind verpflichtet, der Programmentwicklungsgruppe Feed-
back zu geben. rc-Freigaben diirfen nicht on Air verwendet werden, nachdem eine vollstindige
Freigabe mit der gleichen Nummer erfolgt ist.

1.1.Neu in Version 2.4.0

WSJT-X 2.4.0 fihrt Q65 ein, ein neues digitales Protokoll, speziell flir minimale Zweiweg-QSOs lber
besonders schwierige Ausbreitungswege. Auf Pfaden mit einer Doppler-Streuung von mehr als
einigen Hz ist die schwache Signalleistung von Q65 die beste unter allen WSJT-X-Modi.

Q65 verwendet Nachrichtenformate und Sequenzierung, die mit denen identisch sind, die in FST4,
FT4, FT8 und MSK144 verwendet werden. Submodes sind mit einer Vielzahl von Tonabstanden und
T/R-Sequenzldngen von 15, 30, 60, 120 und 300 s verfiigbar. Fir Nachrichten, die zuvor kopierte
Nachrichtenfragmente enthalten, wird eine neue, sehr zuverlassige Listendekodierungstechnik
verwendet. Die Nachrichtenmittelung wird fir Situationen bereitgestellt, in denen einzelne
Ubertragungen zu schwach oder Signalverbesserungen zu spérlich sind, um ein Signal zu dekodieren.

1.2. Dokumentkonventionen
In dieser Dokumentation zeigen diese Icons auf folgende Hinweise:

. Notizen, die auf Informationen fiir spezielle Anwender aufmerksam
machen

Tipps iiber Programmbesonderheiten, die eventuell (ibersehen
3 werden kénnten

[ Warnungen bei Punkten, deren Verwendung zu ungewollten
Konsequenzen fiihren kann



http://wsprnet.org/drupal/

1.3 Benutzeroberflachen in anderen Sprachen

Die WSIT-X-Benutzeroberflache ist jetzt in vielen Sprachen verfligbar. Wenn eine libersetzte
Benutzeroberflache fir die Standard-Systemsprache des Computers verfligbar ist, wird sie beim
Programmstart automatisch angezeigt.

1.4. Wie konnen Sie teilhaben

WSJT-X ist Teil eines Open Source-Projekts, das unter Lizenz der GNU General Public License (GPL V3)
veroffentlicht wird. Wenn Sie Uber Programmiererfahrung und/oder Fertigkeiten fir Dokumentation

verfligen oder das Projekt in anderer Weise unterstiitzen mochten, dann lassen Sie dies bitte dem
Entwicklerteam wissen.

Der Quellcode des Projekts ist auf SourceForge, die meiste Kommunikation der Entwickler ist am
Emailreflektor wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Fehlerberichte und Empfehlungen fir neue

Programmfunktionen, Verbesserungen des WSJT-X User Guide usw. konnen ebenso an den WSJT
Group Emailreflektor gesandt werden. Sie missen zuerst Mitglied in der jeweiligen Gruppe werden
bevor Sie an die Liste mailen kdnnen.

1.5 Lizenz
Bevor Sie WSJT-X verwenden, lesen Sie bitte die Lizenzbedingungen hier.

2. Systemvoraussetzungen

e SSB Transceiver und Antenne

e PC mit Windows (7 oder spater), macOS 10.13 oder spéater oder Linux

e 1.5 GHz oder schnellere CPU und 200 MB verfligbarer Speicher; schnellere PC sind besser

e Monitor mit 1024 x 780 Mindestauflosung

e Interface PC zu Transceiver: serieller Port oder dquivalentes USB-Gerat fir
Sende/Empfangsumschaltung, CAT-Steuerung oder VOX; jeweils abgestimmt auf den
jeweiligen Transceiver

e Soundkarte (intern oder extern), die durch das Betriebssystem unterstitzt wird und fir eine
Sampling-Rate von 48 kHz/16Bit konfiguriert ist

e Audioverbindung oder dquivalente USB-Verbindung zwischen Transceiver und PC

e Ein Mittel, um die PC-Uhr mit UTC zu synchronisieren (max. Abweichung 1s)

3. Installation

Installationspakete fiir die veroffentlichten Versionen von Windows, Linux und OS X sind auf der
WSJT Home Page. Klicken Sie auf den WSJT-X Link am linken Rand und wéhlen Sie das passende
Paket fir Ihr Betriebssystem aus.

3.1. Windows

Laden Sie das Paket wsjtx-2.4.0-win32.exe (Win7, Win8, Win10 — jeweils 32Bit) oder wsjtx-2.4.0-

win64.exe (Win7, Win8, Win10 — jeweils 64Bit) herunter, starten Sie es und folgen diesen
Anweisungen:
e Installieren Sie WSJT-X in ein eigenes Verzeichnis, z.B. C: \WSJTX oder C: \WSJT\WSJTX,
anstelle des normal liblichen Directory C: \Programme\WSJTX.



http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
http://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/HEAD/tree/
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-2.4.0-win32.exe
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.4.0-win64.exe
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.4.0-win64.exe
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Alle Programmteile von WSJT-X werden im gewahlten Verzeichnis und dazugehdrigen
Unterverzeichnissen gespeichert.

Logs und andere vom Programm verfasste Dateien sind in
C:\Users\<username>\AppData\Local\WSJT-X zu finden.

Ihr PC kann so konfiguriert sein, dass dieses Directory nicht sichtbar ist. Es ist
vorhanden und man kann auch darauf zugreifen. Ein alternativer (Kurz)name

ist %LOCALAPPDATA%\WSJIT-X\.

Die in Windows eingebaute Mdoglichkeit der Zeitsynchronisation ist fiir gewohnlich nicht
adaquat. Wir empfehlen das Programm Meinberg NTP (siehe Network Time Protocol

Setup fiir Download- und Installationshinweise). Derzeitige Versionen von Windows 10

werden jetzt mit einem leistungsfahigeren Internetzeitsynchronisierungsdienst ausgeliefert,

der sich bei entsprechender Konfiguration eignet. Wir empfehlen keine SNTP-

Zeiteinstellungstools oder andere Tools, die regelmaBige Korrekturschritte ausfihren. WSJT-

X erfordert, dass die PC-Uhr monoton ansteigt und gleichméRig kontinuierlich ist.

Eine PC-Uhr, die mit UTC synchronisiert zu sein scheint, reicht nicht aus.
“"Monoton ansteigend" bedeutet, dass die Uhr nicht zuriickgestellt werden
darf. "Reibungslos kontinuierlich" bedeutet, dass die Zeit ohne Schritte
nahezu konstant ansteigen muss. Notwendige Taktkorrekturen miissen
durch Anpassen der Anstiegsrate vorgenommen werden, wodurch
Synchronisationsfehler schrittweise korrigiert werden.

WSJT-X setzt die Installation der OpenSSL-Bibliotheken voraus. Geeignete Bibliotheken sind
moglicherweise bereits auf lhrem System installiert. Andernfalls wird dieser Fehler kurz nach
dem Start angezeigt. Um dies zu beheben, missen Sie die OpenSSL-Bibliotheken installieren.

(%] WSIT-X

Error Loading LotW Users Data

Network Error - SSL/TLS support not
installed, cannot fetch:
'https://lotw.arrl.org/lotw-user-
activity.csv'

o Sie kdnnen ein geeignetes OpenSSL-Paket fir Windows von Windows OpenSSL

Packages herunterladen. Sie benétigen die neueste Windows Light Version. Fiir die
32-Bit-Version von WSJT-X benétigen Sie Win32 v1.1.1 Lite, fur die 64-Bit-Version
von WSJT-X benétigen Sie Win64 v1.1.1 Lite (beachten Sie, das Win32-Paket fir die
32Bit-Version von WSJT-X und die 64Bit-Version fiir die 64Bit-Version von WSJT-X zu
verwenden — es ist OK, beide Versionen auf einen Win64Bit-System installiert zu
haben) — Win32 OpenSSL Lite Package und Win64 Open SSL Lite Package finden Sie
hier.

Installieren Sie das jeweilige Paket und akzeptieren die Standardoptionen, einschliel3-
lich der Option zum Kopieren der OpenSSL-DLLs in das Windows-Systemverzeichnis
(dies ist wichtig!). Es besteht keine Verpflichtung, fiir das OpenSSL-Projekt zu
spenden. Deaktivieren Sie gegebenenfalls alle Spendenoptionen.



http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_1_1k.msi
https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-1_1_1k.msi

Wenn Sie nach der Installation der OpenSSL-Bibliotheken immer noch denselben
Netzwerkfehler erhalten, missen Sie auch die Microsoft VC ++ 2013 Redistributable-

@ Komponente installieren. Wahlen Sie auf der Downloadseite vcredist_x86. exe fiir
32Bit WSJT-X und vcredist_x64.exe fir 64Bit WSIT-X aus und flihren Sie es zur
Installation aus.

Wenn Sie die OpenSSL-Bibliotheken nicht installieren kdnnen oder keine Internet-
verbindung auf dem Computer haben, auf dem WSJT-X 2.4 ausgefiihrt wird, kénnen
Sie die LoTW-Datei manuell herunterladen. Gehen Sie mit einem Webbrowser zu

¥ https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv, laden Sie die Datei herunter und
verschieben Sie sie in das Verzeichnis der WSJT-X-Logdateien. Dieses Verzeichnis
kann durch Auswahl von File | Open log directory ge6ffnet werden.

e WSJT-X erwartet, dass Ihre Soundkarte die Rohabtastung bei 48000 Hz durchfihrt. Um
sicherzustellen, dass dies auch unter neueren Windows-Versionen der Fall ist, 6ffnen Sie das
Audio-Kontrollfeld des Systems und wéahlen Sie nacheinander die Registerkarten Aufnahme
und Wiedergabe aus. Klicken Sie auf Eigenschaften und dann auf Erweitert und wahlen Sie
16 Bit, 48000 Hz (DVD-Qualitat). Schalten Sie alle Audioverbesserungsfunktionen fiir diese
Gerate aus.

e Deinstallieren konnen Sie WSJT-X durch Anklicken von Uninstall im Windows Start Men(,
durch Systemsteuerung - Programme und Funktionen - WSJT-X —>Rechtsklick
—>Deinstallieren oder in Einstellungen - Apps in Windows 10.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu, und andere Debian-basierende Systeme inclusive Raspbian:

Das Projektteam verdéffentlicht bindre Installationspakete fiir eine aktuelle Version
einer Linux-Distribution. Obwohl diese moglicherweise auf neueren Linux-Ver-
sionen oder sogar auf anderen Distributionen funktionieren, ist es unwahrschein-
@ lich, dass sie auf dlteren Versionen funktionieren. In den mit dem Release geliefer-
ten Hinweisen finden Sie Einzelheiten zu den anvisierten Linux-Distributionen und -
Versionen. Wenn das Binarpaket nicht mit Ihrer Linux-Distribution oder -Version
kompatibel ist, missen Sie die Anwendung aus dem Quellcode selbst erstellen.

e 32 Bit Intel/AMD: wsjtx 2.4.0 i386.deb
o Zum Installieren:

sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_i386.deb

e 64 Bit Intel/AMD: wsjtx 2.4.0 amd64.deb
o Zum Installieren:

sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_amd64.deb

e 64 Bit ARM hardware FP: wsjtx 2.4.0 armhf.deb



https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.4.0_i386.deb
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.4.0_amd64.deb
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.4.0_armhf.deb

o Zum Installieren:

sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_armhf.deb

e 64 Bit ARM: wsjtx 2.4.0 arm64.deb

sudo dpkg -i wsjtx_2.4.0_arm64.deb

e Zum Deinstallieren fiir jede der obigen Plattformen:

sudo dpkg -P wsjtx

Sie miissen moglicherweise noch folgende Befehle in einem Terminal ausfiihren:

sudo apt install libgfortran5 libqt5widgets5 libgt5network5 \
Tibgt5printsupport5 libgtSmultimedia5-plugins Tibgt5serialport5 \
Tibgt5sql5-sqlite libfftw3-single3 Tibgompl Tibboost-all-dev \
Tibusb-1.0-0

Fedora, CentOS, Red Hat und andere rpm-basierende Systeme:

e 32 Bit: wsjtx-2.4.0-i686.rpm

o Zum Installieren:

sudo rpm -i wsjtx-2.4.0-i686.rpm

o Zum Deinstallieren:

sudo rpm -e wsjtx

e  64-bit: wsjtx-2.4.0-x86 64.rpm

o Zum Installieren:

sudo rpm -i wsjtx-2.4.0-x86_64.rpm

o Zum Deinstallieren:

sudo rpm -e wsjtx
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https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.4.0_arm64.deb
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.4.0-i686.rpm
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.4.0-x86_64.rpm

Sie miissen moglicherweise noch folgende Befehle in einem Terminal ausfiihren:

sudo dnf install libgfortran fftw-libs-single qt5-gtbase \
gt5-gtmultimedia qt5-qtserialport qt5-gqtsvg \
gt5-qtserialport Tibgomp boost Tibusbx

3.3. 0S X und macOS

macOS 10.13 und spater: Laden Sie die Datei wsjtx-2.4.0-Darwin.dmg auf lhren Desktop,

doppelklicken Sie darauf und lesen Sie die ReadMe Datei fiir wichtige Installationshinweise.

Haben Sie eine Vorversion installiert, andern Sie den Namen im Applicationsfolder (z.B. von WSJT-
X to WSJT-X_2.3). Dann kénnen Sie mit der Installation fortsetzen.

Beachten Sie auch:

e Verwenden Sie das Audio MIDI Setup Utility, um die Soundkarte fiir 48000 Hz, 2 Kanile,
16 Bit Format einzustellen.

Wenn Sie macOS mit einer externen Audiokarte verwenden und feststel-
- len, dass die Sendeseite TxAudio nach einigen Aussendungen zur eingebau-
@ ten Soundkarte zuriick schaltet, versuchen Sie die Audioeinstellung auf
44100Hz anstelle der empfohlenen 48000Hz einzustellen.

e Verwenden Sie die System Einstellungen zur Auswahl einer externen Zeitquelle, um lhre
Systemuhr mit UTC zu synchronisieren.
e Zum Deinstallieren ziehen Sie WSJT-X einfach in den Papierkorb.
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4. Einstellungen

Waihlen Sie Settings aus dem File Men( oder driicken Sie F2. (Bei Mac’s wahlen Sie Preferences aus
dem WSJT-X Menu oder driicken Sie Cmd+,). Die folgenden Punkte beschreiben die verfiigbaren
Setup-Optionen von jedem der acht wahlbaren Reiter.

4.1. Allgemein

Wahlen Sie den Reiter General im Settings Fenster. Bei Station Details geben Sie lhr Rufzeichen, den
Locator (vorzugsweise den 6stelligen Locator) und die IARU Region ein. Region 1 ist Europa, Afrika,
der Mittlere Osten und Nordasien; Region 2 der Kontinent Amerika; Region 3 Siidasien und der
Pazifik. Diese Informationen sind ausreichend fiir erste Tests.

[+ ] Settings ?

General | Radio | Audic | TxMacros | Reportng | Frequendes | Colours | Advanced
Station Details
My Calls My Grid: [ AutoGrid  1ARU Region: |All v

Message generation for type 2 compound callsign halders: |Ful callin Tx3 v

Dispiay

[[] start new period decodes at top Font...

[] Blank line between decoding periods e
[] pisplay distance in miles

Tx messages to Rx frequency window

[[] show DxCC, arid, and worked-before status ] Show principal prefix instesd of country name

Behavior

[ Monitor off at startup ] Enable vHF and submode features
donitor returns to last used frequency ] Allow Tx frequency changes while transmitting
[ Double-click on call sets Tx enable [] single decode
[] Disable Tx after sending 73 [ Decode after EME delay
[[] calling CQ forces Call 1st
[[] Alternate F1-F6 bindings Tx watchdog: |6 minutes |5
D CW ID after 73 Periodic CW ID Interval: |0 &
Canal

Die Bedeutung der verbleibenden Optionen des Reiters General sollten selbsterklarend sein,
nachdem Sie einige QSOs mit WSJT-X gemacht haben. Sie kdnnen spater zu diesen Optionen
zurtickkehren.

Wenn Sie ein Rufzeichen mit Prafix oder Suffix verwenden oder eine
Station arbeiten mdchten, die ein solches Rufzeichen hat, lesen Sie

unbedingt den Punkt 7.5 Zusammengesetzte Rufzeichen.

Wenn Sie Enable VHF/UHF/Microwave features anwéahlen, so schalten Sie
zwangsweise die Breitband-Multidecode-Funktionen von JT65 ab. In den
meisten Fallen sollten Sie dies nicht bei Kurzwelle tun!
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4.2. Radio
WSJT-X bietet CAT (Computer Aided Transceiver) Steuerung der wesentlichen Funktionen der
meisten modernen Transceiver an. Zur Konfiguration wahlen Sie den Reiter Radio.

{0 2
@ Settings ?
Genera| | Radio | Audio | TxMacros | Reporting | Frequences | Colours | Advanced
Rig: | Icom 1C-7300 ~ | Poll Interval: |15 |#
CAT Control FTT Method
Serial Port: | COMS v O vox (811
Serial Port Parameters ® caT RIS
Baud Rate: | 115200 v
Data Bits Transmit Audio Source
(® Defsult ) seven () Eght Rear Data ® Front/Mic
Stop Bits Mode
@ Defaut O one O Two © Nane O use ® Datafpit
Handshake
®) Default () None Split Operation
() XONJXOFF () Hardware (L) Nene ® Rig (0 Fake It
Force Control Lines
DTR: v | RTS: v Test CAT p—
[ ok || cancel

e Wahlen Sie Ihren Transceiver aus der Liste Rig oder None, wenn Sie keine CAT Steuerung
mochten

e Alternativ, wenn Sie die Steuerung des Tranceivers durch DX Lab Suite
Commander, Flrig, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl oder OmniRig machen,
wahlen Sie eines dieser Programme aus der Rig Liste. In diesen Fallen verandert sich
das Feld unter CAT Control zu Network Server. Wenn das Programm am selben PC
lauft, lassen Sie das Feld leer. Lauft das Programm auf einem anderen PC oder Port,
geben Sie diese Daten hier ein. Bewegen Sie den Mauszeiger auf dieses Feld, dann
sehen Sie die notwendige Formatierung.

e Waihlen Sie OmniRig Rig 1 oder OmniRig Rig 2, um sich zum OmniRig Server zu
verbinden, der am selben PC lauft. OmniRig wird durch WSJT-X automatisch
gestartet.

e Setzen Sie das Poll Interval zum benétigten Intervall fir WSJT-X um lhren Transceiver
abzufragen. Fiir die meisten Transceiver sind etwa 1 bis 3s passend.

e CAT Control: Damit WSJT-X den Transceiver direkt und nicht durch ein anderes Programm
steuert, geben Sie die folgenden Einstellungen ein:

e Waihlen Sie Serial Port oder Network Server einschlieBlich der Service-Port-Nummer,
die fur die Kommunikation mit lhrem Funkgerat verwendet wird.

Ein spezieller USB-Wert steht fiir spezifische USB-Geréate, wie sie von
einigen SDR-Kits verwendet werden, zur Verfligung. Dies ist nicht das

@ gleiche wie ein virtueller Port, wie er von tber USB angeschlossene
Funkgerate und CAT-Schnittstellen bereitgestellt wird, fiir die der Name
des COM- oder seriellen Anschlusses verwendet wird.
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e Serial Port Parameters: Setzen Sie die Werte flir Baud Rate, Data Bits, Stop Bits
und Handshake Methode. Sie finden diese Werte zumeist im Manual des
Transceivers.

- CAT-Schnittstellen, fiir die ein Handshake erforderlich ist, reagieren nicht,
bis die richtige Handshake-Einstellung angewendet wird.

e Force Control Lines: Einige wenige Transceivers bendtigen fiir die Steuerung (iber
CAT, dass RTS und/oder DTR Leitungen fix auf logisch High oder Low liegen.
Verwenden Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie sicher sind, dass diese bendtigt
werden (z.B. um das Interface mit Leistung zu versorgen).
e PTT Method: Wahlen Sie VOX, CAT, DTR oder RTS als die bevorzugte Methode zur Sende-
/Empfangsumschaltung. Wenn |hre Einstellung DTR oder RTS ist, geben Sie den entsprech-
enden Port an (der wahrscheinlich der gleiche ist, (iber den die CAT Steuerung lauft).

Wenn Sie eine Proxy-Anwendung fir die Geratesteuerung verwenden, ist
- CAT normalerweise die richtige Option fir die PTT-Methode,
@ vorausgesetzt, die Proxy-Anwendung ist in der Lage, lhren Transceiver
unabhangig zu steuern.

e Transmit Audio Source: einige Gerate erlauben die Auswahl des Sendeanschlusses fur Audio.
Bei dieser Funktion nehmen Sie die Auswahl zwischen Rear/Data oder Front/Mic vor.

e Mode: WSJT-X verwendet das obere Seitenband fiir Sendung und Empfang. Wahlen Sie als
Betriebsart USB oder wahlen Sie Data/Pkt (wenn Ihr Gerat diese Moglichkeit bietet) und
wahlen dadurch den riickseitigen Audioeingang. Einige Gerate bieten auch héhere Band-
breite oder flacheren Durchlassbereich an, wenn diese im Data/Pkt Modus sind. Wahlen Sie
None, wenn Sie nicht mochten, dass WSJT-X den Modus lhres Gerats verandert.

e Split Operation: Erhebliche Vorteile ergeben sich aus der Verwendung des Split Modus
(getrennte VFOs fiir Empfang und Sendung), wenn lhr Gerat dies unterstitzt. Wenn dies
nicht unterstitzt wird, kann WSJT-X dieses emulieren. Jede Methode ergibt ein saubereres
Sendesignal, da die gesendete Audiofrequenz im Bereich von 1500 bis 2000Hz gehalten wird
und harmonische Frequenzen nicht durch das Sende-Seitenbandfilter kommen. Wahlen Sie
Rig um die Geratefunktion Split zu niitzen oder Fake It, um WSJT-X die VFO Frequenz
entsprechend einstellen zu lassen, wenn die Sende/Empfangsumschaltung erfolgt. Wahlen
Sie None, wenn Sie keinen Splitbetrieb méchten.

Nach Abschluss der benétigten Einstellungen klicken Sie auf Test CAT, um die Kommunikation
zwischen Gerat und WSJT-X zu testen. Die Schaltflache sollte werden, wenn die Kommu-
nikation mit dem Transceiver ordnungsgemaR lauft. Bei einem Fehler wechselt die Schaltflache
auf und zeigt eine Fehlermeldung. Nach einem erfolgreichen CAT-Test klicken Sie auf die
Schaltflache Test PTT um zu sehen, ob die Sende/Empfangsumschaltung erwartungsgemaR
funktioniert. (Wenn Sie VOX als PTT Methode gewahlt haben, konnen Sie die Sende/Empfangs-
umschaltung spater mit der Tune Schaltfliche im Hauptfenster testen).
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4.3. Audio

Soundcard

Input: | Jack Mic (Reaitek Audio) - Moo ~
Output: |Speakers f Headphones (Realtek Audio) - Moo ~
Save Directory

Location: C:/Users/joe/AppData/Local WSIT-x/save Select
AzEl Directory

Location: C:/Users/joe/AppDataLocal WSIT-X Select

Remember pawer settings by band

[ Transmit it [ Tune

Wahlen Sie den Reiter Audio um das Soundsystem zu konfigurieren.

Soundcard: Wahlen Sie die Audiogerate, die fir Input und Output genutzt werden.
Ublicherweise geniigt die Einstellung Mono, aber in speziellen Fillen kénnen Sie auch
Left, Right oder Both Stereokanale auswahlen.

Vergewissern Sie sich, dass die Soundkarte auf 48000 Hz, 16 Bits konfiguriert ist.

Wenn Sie beim Ausgang (Output) auch das Standardgerat Ihres
PC gewahlt haben, stellen Sie sicher, dass alle Systemklange
ausgeschaltet sind - sonst werden diese Systemklange gesendet.

Ab Windows 7 konnten die Soundgerate mit Hilfe des Texas
Instruments PCM2900 CODEC fiir den Mikrofoneingang anstelle
des Line Eingangs konfiguriert werden (Dieser IC wird in vielen

@ Geraten mit eingebauten USB CODECs verwendet, auch bei

verschiedenen anderen Audio Interfaces). Sollten Sie ein solches
Gerat verwenden, (iberzeugen Sie sich, dass der Mikrofonpegel
bei den Eigenschaften auf 0 dB eingestellt ist.

Save Directory: WSJT-X kann empfangene Audiosequenzen als .wav Dateien abspeichern. Ein
Standardverzeichnis fiir diese Dateien ist vorgesehen; Sie kdnnen aber auch ein anderes
Verzeichnis angeben.

AzE| Directory: Eine Datei mit Namen azel .dat ist im festgelegten Verzeichnis. Diese Datei
enthalt Informationen, die flir andere Programme zum automatischen Nachfiihren der Sonne
oder des Mondes dienen. Es enthalt auch die errechnete Dopplerabweichung fiir den
vorgesehenen EME Pfad. Diese Daten werden einmal pro Sekunde aktualisiert, immer wenn
das Fenster 18. Astronomische Daten angezeigt wird.

Remember power settings by band: Bei Auswahl einer dieser Moglichkeiten speichert WSJT-
X die Stellung des Power Schiebereglers fiir diese Operation fiir jedes Band getrennt.
Beispiel: wenn Tune ausgewahlt wird und Sie wahlen im Hauptfenster Tune, wird der
Schieberegler auf die zuletzt verwendete Position in diesem Band gestellt.
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4.4. Tx Macros

@ settings 7 X

General  Radie  Audio  TxMacos  Reportng  Frequendes  Colors  Advanced

[ add Delete

3w DPL 73GL
5W DPL 73 GL
10W DPL 73 GL
10W VERT 73GL
20W DPL 73GL
RR BIG 51G 73
RR THX 73 GL
FB SIG 73GL
TNX NEW BAND
QRZKLITFNZ0
TNX 73 HY
THX 73GL

Tx Macros sind eine Hilfe, um kurze, haufig gentitzte Freitextnachrichten wie die oben gezeigten

Beispiele zu verwenden.

Um eine neue Nachricht der Liste hinzu zu fligen, geben Sie den Text (bis zu 13 Zeichen) in
das Eingabefeld oben ein und klicken das Add Feld.

Um eine nicht (mehr) gewlinschte Nachricht zu I6schen, klicken Sie auf die Nachricht und
anschlieRend auf Delete.

Sie konnen die Reihenfolge durch Klicken und Ziehen (drag-and-drop) verandern. Die neue
Reihenfolge wird erst nach einem Neustart angezeigt.

Nachrichten kénnen auch im Hauptfenster im Feld Tx5 bei Tab1 oder im Feld Free msg bei
Tab2 eingegeben werden. Driicken Sie einfach [Enter] nach Eingabe der Nachricht.

4.5. Reporting (Logging)

(] Settings ?

General | Rado | Audo | TxMacos | Reportng | Frequendes | Colours | Advanced
Logging
Prompt me to log Q50 Op Call:
[ Log automatically (contesting only)
[ conyert mode to RTTY
[] dB reports to comments.
Clear DX call and grid after logging

Network Services
Enable PSK Reporter Spotting [ use TCP /1P connection

UDP Server

UDP Server: 224.0.0.1 Accept UDP requests

UDP Server port rumber: (2237 z
L] Notify on accepted UDP request
Qutgoing interfaces: loopback_1 v

Accepted UDP request restores window
Multicast TTL: 1 : [ pecep N

Secondary UDP Server (deprecated)
[ Enable logged contact ADIF broadcast
Server name or IP address: |127.0.0.1

Server port number: 2333

Logging: Wahlen Sie jede gewiinschte Option dieser Gruppe. Betreiber einer Multi-Operator-
Station mochten moglicherweise ihr Heimatrufzeichen als Op Call eingeben.

Network Services: Wahlen Sie Enable PSK Reporter Spotting, um Empfangsrapporte an

den PSK Reporter zu Gbermitteln.

UDP Server: Diese Gruppe von Optionen steuert den Netzwerknamen oder die Adresse und
die Portnummer, die zum Austausch von Informationen mit einer Drittanbieteranwendung
verwendet werden, die mit WSJT-X zusammenarbeitet. Zu den ausgetauschten
Informationen gehoren dekodierte Nachrichten, allgemeiner Programmstatus, protokollierte
QSOs, Hervorheben von Rufzeichen im WSJT-X-Bandaktivitatsfenster und eingeschrankte
Moglichkeiten zum Initiieren von QSOs als Antwort auf CQ- oder QRZ-Nachrichten.
Ausfihrliche Informationen zum Protokoll finden Sie in den Kommentaren oben in dieser
Datei in unserem Quellcode-Repository:
https://sourceforge.net/p/wsijt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessage.hpp
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Die Felder Outgoing Interfaces und Multicast-TTL sind nur vorhanden,
@ wenn im Feld UDP Server eine Multicast-Gruppen-IP-Adresse eingegeben
wurde.

Programme wie JTAlert verwenden die UDP-Serverfunktion, um Informationen zum Ausfihren

von WSJT-X-Instanzen abzurufen. Wenn Sie JTAlert zur Steuerung von WSJT-X verwenden,

aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Accept UDP requests.

4.6. Frequenzen

@ settings ? X

General Radio  Audio  TxMaos  Reporting  Frequendes  Colors  Advanced

Frequency Calboration

Slope: 1.2641 ppm | % | Intercept: 2.16Hz ¥

Working Frequencies

IARU Region Mode Frequency "

All WSPR. 7.038 600 MHz (40m)
Al FT8 7.074000 MHz {40m)
Al ITes 7.076 000 MHz (40m)

Al 3 7.078 000 MHz (40m)

Station Information

Band Offset Antenna Description
&m 0.000000MHz 7elat85ft
m 0.000 000 MHz 4x 14 &l Xpol

-10,224.000 000
3am MHz

2m offset dish

Working Frequencies: StandardmaRig enthalt die Tabelle Working Frequencies eine Liste der
Ublichen Frequenzen fiir die Betriebsarten FT8, FT4, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR und Echo. Gepflo-
genheiten kénnen sich mit der Zeit oder durch Benutzer dndern, daher kann diese Tabelle gedndert

werden.

Um einen bestehenden Eintrag zu andern, doppelklicken Sie auf diesen Eintrag, geben die
gewlinschte Frequenz in MHz ein oder wahlen aus der Liste der Optionen und schlieRen mit
Enter ab. Das Programm formatiert dann lhren Eintrag entsprechend.

Um einen neuen Eintrag hinzuzuftigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle
und wahlen Insert. Geben Sie eine neue Frequenz in MHz in die Box ein und wahlen den ent-
sprechenden Modus (oder lassen den Modus auf All) und klicken auf OK. Die Tabelle kann
auch mehr als eine Frequenz pro Band beinhalten.

Um einen Eintrag zu l6schen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen und wahlen
Delete. Mehrere Eintrage konnen gleichzeitig geldscht werden, indem Sie diese selektieren.
Um zur Standardeinstellung zurtickzukommen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
jeweiligen Eintrag und klicken auf Reset.

Weitere Moglichkeiten sind im Rechtsklick Menii auswahlbar, die selbsterkldrend sind.

Frequency Calibration: Wenn Sie lhren Transceiver mit WWV oder anderen Frequenzreferenzen

kalibriert haben oder vielleicht mit der Technik, die in Accurate Frequency Measurements with your

WSPR Setup beschrieben ist, dann geben Sie die gemessenen Werte fiir Intercept A und Slope B in die

Gleichung

Dial error = A + B*f
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ein; wobei der Dial Error (Anzeigefehler) und A in Hz, f die Frequenz in MHz und B gleich 1x10°®
ist. Die Frequenzwerte, die zum Gerat gesendet und vom Gerat empfangen werden, sind dann so
entsprechend korrigiert, dass die Frequenzanzeigen in WSJT-X genau sind.

Station Information: Sie kdnnen die Informationen iber Band, Offset und Antenna

Description (Beschreibung der Antenne) fiir lhre Station eingeben. Die Angabe der Antenne wird
dann bei Empfangsberichten, die an den PSK Reporter gesendet werden, hinzugefiigt. Standardwert
fir den Frequenzoffset fir jedes Band ist 0. Offsets ungleich 0 werden angegeben, wenn zum Beispiel

ein Transverter verwendet wird.

e Um die Dinge zu vereinfachen, kdnnen Sie Informationen iber nicht nutzbare Bander
entfernen — zum Beispiel fir Bander, fir die Sie kein Equipment haben. Klicken Sie dann auf
einen Frequenzeintrag, tippen auf Strg+A um alle auszuwahlen und klicken und ziehen Sie die
Eintrage in die Tabelle Station Information. Sie kdnnen dann Transverter Offsets und
Antennendetails erganzen.

e Um zu verhindern, dass Sie die gleichen Informationen mehrfach eingeben miissen, konnen
Sie klicken und ziehen zwischen den Zeilen der Station Information Tabelle.

e Wenn alle Einstellungen und Anderungen passen, klicken Sie auf OK um das Settings Fenster

zu schlieen.

4.7. Farben
@ Settings ?

Geners| | Redio | Audn | TxMacros | Reportng | Frequences | Colours | advanced

Decode Highlightling

[v| My Call in message [f/g unset]
New Continent on Band [£/g unsec]
New CQ Zone [£/g unset]

[v] New CQ Zone on Band [f/g unset]
[] New ITU Zone [£/g unset]

[] New ITU Zone on Band [f/g unset]
New DXCC on Band [£/g unset]

[] New Grid [£/g unset]

[] New Grid on Band [£/g unset]

[ New Call [f/g unset] ©

Reset Highiighting

[T] Highiight by Mode Rescan ADIF Log

[ only grid Fields sought
[ Indude extra WAE entities

Logbook of the World User Validation
Users CSV file URL: htps: flotw.arl orgflotn-user-activity.csv Fetch Now

Age of last upload less than: |90|days

Dekodierungen hervorheben

e WSJT-X verwendet Farben, um dekodierte CQ-Nachrichten von besonderem Interesse
hervorzuheben. Aktivieren Sie das Kontrollkdastchen Show DXCC, grid and worked-before
status in Settings | General und alle flr Sie interessanten Felder auf der Registerkarte
Colors. Sie kénnen jede Linie nach oben oder unten ziehen, um die logische Prioritat zu
erhoéhen oder zu verringern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Linie,
um eine neue Vordergrund- oder Hintergrundfarbe festzulegen. Vordergrund- und
Hintergrundfarben werden separat angewendet, und eine sorgfiltige Auswahl von
Vordergrund, Hintergrund und Prioritat kann zwei Indikatoren fiir den Status , bereits

gearbeitet” darstellen.
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e Klicken Sie auf den Knopf Reset Highlighting um alle Farben auf Standardwerte zuriick zu
setzen.

e Waihlen Sie Highlight by Mode, wenn Sie flir jeden Modus getrennt den ,bereits gearbeitet”
Status anzeigen mochten.

e Der Status ,bereits gearbeitet” wird aus der WSJT-X-ADIF-Logdatei entnommen. Sie kdnnen

diese ADIF-Logdatei durch eine aus Ihrem Logprogramm exportierte ADIF-Datei ersetzen. Um
den richtigen ,bereits gearbeitet” Status der neuen Logdatei anzuzeigen, ist ein Klick auf
Rescan ADIF Log erforderlich.

Die Datensatze der WSJT-X-ADIF-Datei missen das Feld ,,CALL” enthalten. Die Felder
,BAND", ,MODE"” und ,,GRIDSQUARE" sind optional, abhdngig von Ihren DX-Zielen.
Die DXCC-Land-, Kontinent-, CQ- und ITU-Zonendaten flr Rufzeichenprafixe und
bestimmte bekannte Anderungen werden von der Datenbank cty.dat abgeleitet, die
mit WSJT-X mitgeliefert wird (Details finden Sie in der Protokollierung).

Logbook oft the World Benutzeriiberpriifung

Stationen, von denen bekannt ist, dass sie ihre Protokolle in den ARRL LoTW QSL-Service hoch-
geladen haben, kdnnen farblich hervorgehoben werden. Die Daten, die dazu verwendet werden, sind
online verfugbar.

e Fetch Now lddt ein neues Datenset von der URL der Benutzer-CSV-Datei. Das LoTW-
Team aktualisiert diese Daten normalerweise wochentlich.

e Adjust Age of of last upload less than legt den Zeitraum fest, innerhalb dessen ein
Benutzer seine Logs auf LoTW hochgeladen haben muss, um die farbliche
Hervorhebung auszuldsen.
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4.8. Fortgeschrittenes

@ settings ? x
General  Radio  Audio  TxMados  Reporfing  Freuendes  Colors  Advanced
TS5 VHF /UHF Microwave decoding Miscelanzou
Random erasure patterns: Degrade SN of .wav fie: [0.0d8 <
Agaressive decoding level: Receiver bandwidth: 2500 Hz 3
[ oo pass decodin T ey
Tone spacing
Ox2 Ox+
Waterfal spectra
® Lowsidelobes () Most sensitive
Special operating activity: Generation of FT4, FT8, and MSK144 messages
O Fox O Hound
@ NAVHF Contest () ARRL Field Day FDExch: | 6ASNI
O euvkF contest (O RTTY Roundup messages RTTY RU Exch:
O ww Digi Contest
Cancel

JT65 decoding parameters

Random erasure patterns skalieren logarithmisch die Zahl der pseudozufalligen Versuche des
Franke-Taylor JT65 Dekoders. GroRRere Zahlen ergeben geringfligig bessere Empfindlichkeit,
dauern aber langer. Fir die meisten Anwendungen ist eine Einstellung von 6 oder 7 sehr gut.
Aggressive decoding level setzt die Grenze flir annehmbare dekodierte Nachrichten bei
,Deep Search” fest. GroRere Zahlen ergeben Resultate mit geringerer statistischer Sicherheit.
Klicken Sie Two-pass decoding an um einen zweiten Durchgang beim Dekodieren zu
ermoglichen, um Signale, die durch den ersten Dekodierdurchgang erzeugt wurden, vom
empfangenen Datenstrom zu subtrahieren.

Verschiedenes

Geben Sie eine positive Zahl in Degrade S/N of .wav file ein, um einen bekannten Anteil von
Pseudozufallsrauschen zu Daten hinzuzufiigen, die aus einer WAV-Datei gelesen werden. Um
sicherzustellen, dass die resultierende S/N-Verschlechterung nahe an der angeforderten Zahl
von dB liegt, stellen Sie die Empfangerbandbreite auf lhre beste Schatzung der effektiven
Rauschbandbreite (Receiver bandwidth) des Empfiangers ein.

Stellen Sie die Sendeverzogerung (Tx delay) auf eine Zahl ein, die groRer ist als die Standard-
zeit von 0,2 s, um eine groRere Verzogerung zwischen der Ausfiihrung eines Befehls zum
Aktivieren von PTT und dem Einsetzen von Tx-Audio zu erzeugen.

Fur die fehlerfreie Funktionalitdt lhrer Sende/Empfangsrelais und externen
Vorverstarker empfehlen wir dringend die Verwendung einer Hardwareablauf-
steuerung und Tests, um sicherzustellen, dass die Steuerung des Ablaufs
korrekt ist.

Wahlen Sie x 2 Tone spacing oder x 4 Tone spacing, um Tx-Audio mit dem doppelten oder
vierfachen normalen Tonabstand zu erzeugen. Diese Funktion ist flir die Verwendung mit
speziellen Lang-/Mittelwellensendern vorgesehen, die die Audio-Wellenform vor der
weiteren Verarbeitung durch 2 oder 4 teilen.
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Spezielle Betriebsaktivitit: Erzeugung von FT4, FT8- und MSK144-Nachrichten

e Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen und wéahlen Sie die Art der Aktivitat aus, um die
automatische Generierung von speziellen Nachrichtenformaten fiir Conteste und
DXpeditionen zu aktivieren. Geben Sie fiir ARRL Field Day lhre Betriebsklasse und die
ARRL/RAC Sektion ein; fir ARRL RTTY Roundup geben Sie lhren Bundesstaat oder |hre
Provinz ein. Verwenden Sie ,DX“ fir Sektion oder Bundesstaat, wenn Sie sich nicht in den
USA oder Kanada befinden. Im RTTY-Roundup sollten Stationen in Alaska und Hawaii ,,DX”
eingeben.

e Kreuzen Sie Fox (Fuchs) an, wenn Sie eine DXpeditions-Station im FT8-DXpedition-Modus
sind. Kreuzen Sie Hound (Jdger) an, wenn Sie mit einem solchen Fox QSOs méchten. Lesen
Sie unbedingt die Bedienungsanleitung fiir den FT8 DXpedition Mode.

4.9 Dunkler Stil

Ein optionaler dunkler Stil (Dark) ist verfligbar. Um diese Einstellungen gut sichtbar zu machen,
werden Sie wahrscheinlich |hre Farbeinstellungen neu definieren. Starten Sie das Programm unter
Windows oder Linux Uber ein Eingabeaufforderungsfenster mit dem folgenden Befehl oder dndern
Sie die WSJT-X-Desktopverkniipfung entsprechend:

wsjtx —-stylesheet :/qdarkstyle/style.gss

In macOS geben Sie die nachfolgenden Kommandos aus einem Terminal ein:

open /Applications/wsjtx.app --args -stylesheet :/qdarkstyle/style.gss

Abhéangig von Ihrem Betriebssystem sieht das Hauptfenster in WSJT-X in etwa so aus:

[+ ] WSIT-X v2.3.0 by KUT, G4WIJS, and KIAN -8

Lookup

2021 Feb 10
19:02:38
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5. Transceiver Setup

Receiver Noise Level

Wenn die Schaltflache nicht bereits griin markiert ist, klicken Sie auf die Schaltflache
Monitor, um den normalen Empfangsvorgang zu starten.

Vergewissern Sie sich, dass |hr Transceiver auf USB (oder USB Data) eingestellt ist.
Verwenden Sie die Verstarkungsregler des Receivers und/oder die Audio-Mixer-Bedien-
elemente des Computers, um den Hintergrundrauschpegel (Skala unten links im Haupt-
fenster) auf etwa 30 dB einzustellen, wenn keine Signale vorhanden sind. Es ist normaler-
weise am besten, AGC auszuschalten oder die HF-Verstarkungssteuerung zu reduzieren, um
die AGC-Aktion zu minimieren.

Der PC-Audiomixer verfligt normalerweise iber mindestens zwei Schieberegler - einen Regler fiir jede
Anwendung, der auf Maximum (0 dB Full Scale) eingestellt werden sollte, da er bei Verzerrungen von zu
hohen oder zu niedrigen Eingangspegeln |hres Transceivers nicht helfen kann. Der zweite Regler, ein
Summenschieberegler (meist mit "Gerat" bezeichnet), stellt ein analoges Dampfungsglied auf der
Soundkarte vor dem Analog-Digital-Wandler (ADC) dar. Mit dem Summenregler kann der von WSJT-X
empfangene Signalpegel eingestellt werden.

Bandbreite und Frequenzeinstellung (Bandwidth and Frequency Setting)

Wenn |hr Transceiver mehr als eine Bandbreiteneinstellung im USB-Modus (oder USB Data
Modus) anbietet, kann es von Vorteil sein, die breitest mogliche zu wéhlen, bis zu etwa

5 kHz.

Wenn Sie nur ein Standard-SSB-Filter haben, konnen Sie nicht mehr als etwa 2,7 kHz
Bandbreite anzeigen. Abhangig von der genauen Frequenzeinstellung konnen Sie auf HF-
Badndern das vollstdndige Subband anzeigen, das normalerweise fiir einen Modus verwendet
wird.

Transmitter Audio Level

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflache Tune, um den Transceiver in den
Sendemodus zu schalten und einen gleichmafigen Ton zu erzeugen.

Horen Sie den erzeugten Audioton mit der Monitor-Funktion lhres Gerates. Der Gibertragene
Ton sollte vollkommen sauber sein, ohne Klicks oder Stérungen. Vergewissern Sie sich, dass
dies auch dann der Fall ist, wenn Sie den Computer gleichzeitig fiir andere Aufgaben wie E-
Mail, Webbrowsing usw. verwenden.

Stellen Sie den Pwr-Regler (am rechten Rand des Hauptfensters) von seinem Maximum nach
unten, bis der HF-Ausgang Ihres Senders leicht abfallt. Dies ist allgemein ein gutes Niveau flr
die Audioaussteuerung.

Klicken Sie auf das Tune Feld noch einmal oder klicken Sie auf Halt Tx, um die
Testlibertragung zu beenden.
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6. Grundlegende Bedienung

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Benutzersteuerelemente und das Programm-
verhalten von WSJT-X vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den Modi JT9, JT65 und FT8 liegt. Wir
empfehlen, dass neue Benutzer das vollstandige HF-orientierte Seminar durchlaufen sollten, vorzugs-
weise wahrend Sie an lhrem Gerat sind. Beachten Sie, dass die digitale Nutzung der HF-Bander ab
Ende 2018 hauptsachlich von JT65 und JT9 auf FT8 Gibergegangen ist. Aus diesem Grund achten Sie in

Abschnitt 6.6 besonders auf FTS.

Nachfolgende Abschnitte behandeln zusétzliche Details zum QSO arbeiten (QSOs abwickeln), WSPR

mode und VHF+ Eigenschaften.

6.1. Hauptfenster Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltflache Stop im Hauptfenster, um die Datenerfassung zu stoppen.

Wahlen Sie JT9 im Mode-Menl und Deep im Decode-Men{.

Stellen Sie die Audiofrequenzen auf Tx 1224 Hz und Rx 1224 Hz ein.

Schieberegler und Drehregler reagieren auf Pfeiltasten
(=>4 ) driicken und die Tasten Bild4*/Bildd,, wobei diese
Tasten die Bedienelemente in grofReren Schritten verschieben.
Sie kdnnen Zahlen auch direkt in die Drehregler eingeben oder
das Mausrad verwenden.

6.2. Beispiele herunterladen

Wahlen Sie Download samples... aus dem Help Mend.

Laden Sie einige oder alle verfligbaren Beispieldateien liber die Kontrollkdstchen auf dem
unten gezeigten Bildschirm herunter. Fir dieses Tutorial bendtigen Sie mindestens die

Dateien JT9 und JT9 + JT65.

@) WSIT-X - Download Samples —

File Progress

v [ s
Frs
o
e
s
srssares L
s
w144
s

R RIE E R E R R E A

6.3. Wide Graph Einstellungen

Bins/Pixel = 4
Start = 200 Hz
N Avg =5

Abort

Close

Refresh

Details
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e Palette = Digipan

e Flatten = ausgewahlt

e Wahlen Sie Cumulative fir die Datenanzeige

e Gain- und Zero-Regler fiir Wasserfall und Spektrum in der Nahe der Mitte der Skala

e Spec=25%

e Verwenden Sie die Maus, um die linke oder rechte Kante von Wide Graph zu erfassen, und
justieren Sie die Breite so, dass die obere Frequenzgrenze etwa 2400 Hz betragt.

6.4.JT9

Fiir diesen und den nachsten Schritt geben Sie vor, dass Sie K1JT sind. Geben Sie dieses Rufzeichen
vortbergehend als My Call in Settings | General ein. lhre Ergebnisse sollten dann mit denen im
Screenshot unten identisch sein.

Offnen Sie eine Wave-Datei:

e Waibhlen Sie File | Open und wahlen Sie die Datei
..\save\samples\JT9\130418_1742.wav
aus. Wenn die Datei ge6ffnet wird, sollten Sie etwas dhnliches wie den folgenden Screenshot
sehen:

[+ ] WSJT-X - Wide Graph =
800 1000 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Bins/Pixel 4 Start 200 Hz Palette | Adjust. Flatten [_] Ref Spec Spec 25 % |5
Split 2500 Hz = [NAvg S /|| |pigipan v || |cumulative v Smooth 1 |2
[+ ] WSIT-X v23.0 by KUT, G4WIS, and K9AN - B
Band Activity Rx Frequency
UIC dB DT Freg Message UIC dB DT Freg Message

1742 -19 0.1 1224 @ KI1JT KF4RWA 73

1742 -19 0.1 1224 @ KL1JT KF4RWAR 73
1742 -25 0.0 1119 @ CQ GMTGAX ICT75 Sct
1742 -18 0.0 1186 @ TF3G N7MQ CN84
1742 -22 0.1 1290 @ CQ MOWAY IO82 Eng
1742 -1 0.1 1346 @ KL1JT NSKDV EM41
1742 -15 0.0 1460 @ GTCNF N4HFR ELE9
1742 -5 1.2 1505 @ JAR1EAU PDOJAC -23
< >
[]cqonly Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt Tx Tune Menus
P [#] T evenfist Hold Tx Freq f
20m v - 14078 000 T 1224 iz |5 |‘> Generate Std Msgs | Mext MNow B
DX cal DX Grid S = |f_', KFSRWAKLITFN20 Tx1
30 ,
KF4RWA EM&3 Rx 1224 Hz [ KF4RWAKLIT -15 | L %2
e bEED  ES& Report -15 |2 KFRWAKLTR-15| O | Tx3
{o Lookup Add KFaRwAKLTRRR | O [ T4
ze 2021 Feb 10 KFRWAKLIT7 v () Tx5
sadan 19:29:03 CQKLITFN20 ® | Txs
130418_1742.wav s 7 /60 WD:sm

Dekodierungstibersicht

Die Dekodierung erfolgt am Ende einer Empfangssequenz und verlauft in zwei Schritten. Die erste
Dekodierung erfolgt bei der gewahlten Rx-Frequenz, angezeigt durch die U-férmige griine
Markierung auf der Wasserfall-Frequenzskala. Die Ergebnisse erscheinen sowohl im linken (Band
Activity - Bandaktivitat) als auch im rechten (Rx Frequency) Textfenster auf dem Hauptbildschirm.
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Das Programm findet und dekodiert dann alle Signale im ausgewahlten Modus lber den angezeigten
Frequenzbereich. Die - Markierung auf der Wasserfallskala zeigt Ihre Sendefrequenz an.

In der Beispieldatei sind sieben JT9-Signale vorhanden, alle dekodierbar. Als diese Datei aufgezeich-
net wurde, beendete KF4ARWA ein QSO mit K1JT. Da der griine Marker bei seiner Tonfrequenz 1224
Hz platziert wurde, wird seine Nachricht _zuerst dekodiert und erscheint im
Fenster Rx Frequency. Das Fenster Band Activity zeigt diese Meldung sowie alle Decodierungen bei
anderen Frequenzen an. StandardmaRig sind Zeilen mit €Q griin markiert und Zeilen mit My Call (in
diesem Fall K1JT) . markiert.

Dekodierung Steuerelemente

Um ein Geflihl fur die Steuerelemente zu bekommen, die haufig bei der Erstellung von QSOs
verwendet werden, klicken Sie mit der Maus auf die dekodierten Textzeilen und auf die Wasserfall-
Spektralanzeige. Sie sollten das folgende Verhalten bestatigen kénnen:

o Doppelklicken Sie auf eine der dekodierten Zeilen, die griin markiert sind. Diese Aktion flihrt
zu folgenden Ergebnissen:

o Rufzeichen und Locator einer Station, die CQ ruft, werden in die Eingabefelder DX
Call und DX Grid kopiert.

o Nachrichten werden fir ein Standard-Minimal-QSO generiert.

o Die Tx even-Box wird entsprechend ausgewadhlt oder geldscht, so dass Sie in den
richtigen (ungeraden oder geraden) Minuten senden.

o Der Rx-Frequenzmarker wird auf die Frequenz der CQ sendenden Station
verschoben.

o Das Optionsfeld Gen Msg (,,Generierte Nachricht”) unten rechts im Hauptfenster
wird ausgewahlt.

o Ein Doppelklick fiihrt alle angefiihrten Optionen aus und aktiviert Enable Tx und eine
Ubertragung startet automatisch zur richtigen Zeit.

o Sie konnen das Doppelklickverhalten andern, indem Sie die Umschalttaste gedriickt
halten, um nur die Tx-Frequenz zu verschieben, oder die Strg-Taste, um die Rx- und
Tx-Frequenzen zu verschieben.

- Sie kénnen verhindern, dass die Sendefrequenz (Tx frequency)
verandert wird, indem Sie das Auswahlfeld Hold Tx Freq anklicken.

e Doppelklicken Sie auf die dekodierte Nachricht _, rot hervorgehoben. Die
Ergebnisse sind dhnlich wie im vorherigen Schritt. Die Tx-Frequenz (rote Markierung) wird

nur verschoben, wenn Shift oder Strg gedriickt gehalten wird. . markierte Nachrichten
reagieren in der Regel auf lhr eigenes CQ oder ein QSO-Ende, oder Sie mochten vielleicht,
dass lhre Tx-Frequenz dort bleibt, wo sie war.

e Klicken Sie irgendwo auf den Wasserfall, um die Rx-Frequenz einzustellen (griineg Markierung
auf Wasserfall-Skala).

e Klicken Sie bei gedriickter Umschalttaste auf den Wasserfall, um die Sendefrequenz (-
Marker) einzustellen.

e Klicken Sie bei gedriickter Strg-Taste auf den Wasserfall, um die Rx- und Tx-Frequenzen
einzustellen.
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e Doppelklicken Sie auf ein Signal im Wasserfall, um die Rx-Frequenz einzustellen und dort eine
Schmalband-Decodierung zu starten. Der dekodierte Text wird nur im rechten Fenster
angezeigt.

e Doppelklicken Sie bei gedriickter Strg-Taste auf ein Signal, um sowohl Rx- als auch Tx-
Frequenzen einzustellen und mit der neuen Frequenz zu dekodieren.

e Klicken Sie auf Erase, um das rechte Fenster zu |6schen.

o Doppelklicken Sie auf Erase, um beide Textfenster zu |6schen.

6.5.JT9+JT65

Hauptfenster:

e  Wabhlen Sie JT9+JT65 im Mode Mend.

e Schalten Sie die Tx mode Taste ein, um Tx JT65 # zu lesen, und stellen Sie die Tx- und Rx-
Frequenzen auf 1718 Hz ein.

e Doppelklicken Sie auf Erase, um beide Textfenster zu l6schen.

Wide Graph Einstellungen:

¢ Bins/Pixel=7

e JT65....JT9 =2500

e Passen Sie die Breite des Wide Graph-Fensters so an, dass die obere Frequenzgrenze etwa
4000 Hz betragt.

Offnen Sie ein Wave File:

e Wahlen Sie File | Open und navigieren Sie zu
...\save\samples\JT9 + JT65\ 130610_2343.wav.
Der Wasserfall sollte ungefahr so aussehen:

@ WsIT-X - Wide Graph — x
500 1000 1500 2000 250 3000 3500 4000

[Bnspinel 7 [2] [start200mz [3] | Palette [ Adist... | Flatten [ ] Ref Spec a a2

|JT65 2500 T8 |3 ‘ |N Avg 5 S ‘ Digipan - Cumulative - . . Smooth 1 3

Die Position des blauen Markers auf der Wasserfallskala wird durch das Drop-down-Auswahlfenster
JT65 nnnn JT9 eingestellt, wobei nnnn eine Audiofrequenz in Hz ist. Im JT9 + JT65-Modus wird das
Programm automatisch JT9-Signale nur oberhalb dieser Frequenz dekodieren. JT65-Signale werden
Uber den gesamten angezeigten Frequenzbereich dekodiert.

JT9-Signale erscheinen im Cumulative Spektrum als nahezu rechteckige Formen mit einer Breite von
ca. 16 Hz. Sie haben keinen deutlich sichtbaren Sync-Ton wie bei der niederfrequenten Flanke aller
JT65-Signale. Grundsatzlich wird die nominale Frequenz von sowohl JT9- als auch JT65-Signalen vom
niedrigsten Ton an der linken Kante seines Spektrums genommen.
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Diese Beispieldatei enthalt 17 dekodierbare Signale - neun im JT65-Modus (markiert mit dem Zeichen
# im dekodierten Textfenster) und acht im JT9-Modus (mit @ gekennzeichnet). Auf Computern mit
einem Prozessor mit mehreren Kernen laufen die Decoder fiir die Modi JT9 und JT65 gleichzeitig, so
dass ihre Ergebnisse nicht nach Art gruppiert sind. Das Band Activity Fenster enthalt alle Dekodie-
rungen (Sie miissen moglicherweise im Fenster zurlckblattern, um einige davon zu sehen). Ein Signal
mit der Frequenz, die durch die griine Markierung spezifiziert ist, erhalt Dekodierprioritdt und seine
Nachricht wird auch im Rx Frequency Fenster angezeigt.

Band Activity Rx Freguency
UIC dB DT Freqgq Measage urc dB DT Fregq Mes=age
2343 -1 0.6 1718 # BG THX JOE 73 2343 -1 0.6 1718 ¥ BG THX JOE 73
2343 -8 0.3 3196 @ WBSQPG IZOMIT -11
2343 -18 1.0 3372 @ EKK4HEG KEOCC CNE7
2343 -7 0.3 815 # KK4DSD W7VP -16
2343 14 0.1 3491 @ CQ AGYM EMTS
2343 -20 -1.4 3567 @ CQ TA4R KM3T
2343 -16 0.2 3627 @ CT1FBE IESYZT R+02
2343 -10 0.4 975 # CQ DLTACA JO40
2343 -23 0.3 3721 § KFS5LN KB1SUA FN42
2343 -8 0.7 1089 # N25U0 WOJHW R-14
2343 -17 0.1 3774 @ CQ MOABA JOO1
2343 -10 0.7 1258 § YVEBFE F&GUU R-08
2343 -9 1.6 1471 # VA3UG F1HMR 73
2343 -14 1.3 1951 # RA3Y VE3NLS 73
2343 -2 0.2 3843 § EI3HGE DDZEE JO31
2343 -21 1.8 1064 # WUTB H9EEI 73
2343 -19 0.3 2085 # K20I RJ4UU R-20

e Esistsichergestellt, dass das Verhalten der Mausklicks dem in Beispiel 1 beschriebenen
ahnlich ist. WSJT-X bestimmt automatisch den Modus jeder JT9- oder JT65-Nachricht.

Wenn Sie auf ein Signal im Wasserfall doppelklicken, wird es korrekt dekodiert,
auch wenn es sich auf der ,falschen” Seite des JT65 nnnn JT9 Markers befindet.
Der Tx-Modus schaltet automatisch auf das dekodierte Signal um und die Rx- und

1 Tx-Frequenzmarker auf der Wasserfallskala passen sich entsprechend an. Wenn
Sie ein JT65-Signal auswahlen, klicken Sie auf den Sync-Ton am linken Rand des
Signals.

e Doppelklicken Sie auf den Wasserfall in der Nahe von 815 Hz: eine JT65-Nachricht, die von
W7VP stammt, wird dekodiert und im Fenster Rx Frequency angezeigt. Zwischen den UTC-
und Freq-Spalten der dekodierten Textzeile finden Sie dB, das gemessene Signal-Rausch-
Verhaltnis, und DT, den Zeitversatz des Signals in Sekunden relativ zu lhrer Computeruhr.

UTC dB DT Freq Mode Message
2343 -7 0.3 815 # KK4DSD W7VP -16

e Doppelklicken Sie bei 3196 Hz auf den Wasserfall. Das Programm wird eine JT9-Nachricht von
IZOMIT dekodieren:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343 -8 0.3 3196 @ WB8QPG IZOMIT -11
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e Blattern Sie im Fenster Band Activity zurlick und doppelklicken Sie auf die Nachricht CQ
DL7ACA J040. WSJT-X setzt den Tx mode auf JT65 und die Rx-Frequenz auf die von DL7ACA,
975 Hz. Wenn Sie die Strg-Taste gedriickt halten, werden sowohl die Rx- als auch die Tx-
Frequenzen verschoben. Wenn Sie Double-click on call sets Tx Enable im Setup-Menii
aktiviert haben, konfiguriert sich das Programm selbst, um eine Ubertragung und ein QSO
mit DL7ACA zu starten.

e Halten Sie die Strg-Taste gedriickt und doppelklicken Sie auf die dekodierte JT65-Nachricht
CQ TA4A KM37.Das Programm setzt den Tx Mode auf JT9 und die Rx- und Tx-Frequenzen
auf 3567 Hz. Das Programm ist nun fir ein JT9 QSO mit TA4A richtig konfiguriert.

Offnen Sie die erste Beispieldatei erneut:

e Waihlen Sie File | Open und navigieren Sie zu . . . \save\samples\130418_1742 .wav.
Um die Breitband-Dual-Mode-Fahigkeit von WSJT-X voll auszunutzen, ist eine Empfangerbandbreite
von mindestens 4 kHz erforderlich. Diese Daten wurden mit einer viel engeren Rx-Bandbreite von
etwa 200 bis 2400 Hz aufgezeichnet. Wenn |hr Empfanger kein Bandfilter hat, das breiter als etwa 2,7
kHz ist, verwenden Sie Daten wie diese. Um die beste Anzeige zu erzielen, passen Sie Bins/Pixel an
die Breite des Wide Graph so an, dass nur der aktive Teil des Spektrums angezeigt wird, z. B. 200 bis
2400 Hz. Offnen Sie die Beispieldatei nach jeder Anderung von Bins/Pixel oder der Wide Graph
Breite erneut, um den Wasserfall zu aktualisieren.

Die Signale in dieser Datei sind alle JT9-Signale. Um sie automatisch im JT9 + JT65 Modus zu
dekodieren, missen Sie den JT65 nnnn JT9 Begrenzer auf 1000 Hz oder weniger verschieben.

Wasserfall Steuerung

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Startsteuerung und den Schiebereglern zu experimentieren,
die die Verstarkung und den Nullpunkt der Wasserfall- und Spektralanzeige steuern. Start bestimmt
die Frequenz, die auf der linken Seite der Wasserfallskala angezeigt wird. Schieberegler legen den
Grundpegel und die Verstarkung fiir den Wasserfall und die verschiedenen Spektraltypen fest. Gute
Startwerte sollten nahe der Mitte der Skala liegen. Eventuell deaktivieren Sie Flatten, wenn Sie die
Schieberegler anpassen. Offnen Sie die Wave-Datei nach jeder Anderung erneut, um die neuen
Ergebnisse anzuzeigen.
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6.6. FT8

Hauptfenster:

Wahlen Sie FT8 im Mode Mendi.
Doppelklicken Sie auf Erase, um beide Textfenster zu I6schen.

Wide Graph Einstellungen:

Bins/Pixel = 5, Start = 100 Hz, N Avg = 2
Passen Sie die Breite des Wide Graph Fensters so an, dass die obere Frequenzgrenze etwa
3300 Hz betragt.

Offnen Sie ein Wave File:

Wahlen Sie File | Open und navigieren Sie zu
...\save\samples\FT8\181201_180245.wav.

Der Wasserfall und das dekodierte Textfenster sollten etwa so aussehen wie die folgenden
Screenshots (Diese Aufnahme wurde wahrend des "FT8 Roundup" -Contests gemacht, daher
werden bei den meisten Ubertragungen RTTY Roundup-Nachrichtenformate verwendet.):

o |

Conwols 500 1000 1500 2000 2500 3000

Start 100Hz = Palette | Adjust... Flatten [ ] Ref Spec . .

BrsPixel 5 =
765 9+ |NAvg2 +|| | |Digipan ~ || |cumulative ~ . .

Band Activity

Message

KV4ZY NX38G 539 OH
KCBYDS KF6CRW R 559 ID
XEIMEX NOUX 559 CO
KV7J WDSHSY 529 IL
WB3LGC AASAU R 529 LA
KE8RGI We&BQ 73

NSLF WV4P R 529 TN
K1JT 9A2JK RRT3
W3RGA KM&JD RRT3
NEHRZ W7CD 73

XEIMEX KETMSU 545 OR
CQ RU W7BCB DN14

CQ RU NT2& FN20

CQ RU K1BAA DMO3
NSCIF KEOPX DMe7
W3RGA KJ7G 529 WA
HISDL KBSA 559 FL

CQ UWSEJX/MM

W7PP AF4T 53% TH
W1ATV FEDKQ 73

NOTA K75TC R 579 WA

180245 -7
| |180245 -4
180245 -13
180245 -17
180245 a

coo@oococ@oOoOOO@ooco0O0o0o0
FREOEWHENEOR OR[N N e o
,

Klicken Sie mit der Maus irgendwo auf die Wasserfallanzeige. Der griine Rx-Frequenzmarker
springt auf die von Ihnen ausgewahlte Frequenz und die Rx-Frequenzsteuerung im
Hauptfenster wird entsprechend aktualisiert.

Machen Sie dasselbe mit gedriickter Shifttaste. Jetzt folgen die rote Tx-Frequenzmarkierung
und die zugehorige Steuerung im Hauptfenster Ihrer Frequenzwahl.

Machen Sie dasselbe mit gedrickter Strg-Taste. Nun folgen die beiden farbigen Marker und
die beiden Bedienungselemente lhrer Auswahl.

Ein Doppelklick auf eine beliebige Frequenz auf dem Wasserfall macht alle eben beschrie-
benen Dinge und aktiviert den Decoder in einem kleinen Bereich um die Rx-Frequenz herum.
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Um ein bestimmtes Signal zu dekodieren, doppelklicken Sie auf den linken Rand seiner
Wasserfallspur.

e Doppelklicken Sie nun auf eine der Zeilen des dekodierten Textes im Hauptfenster. Alle drei
Zeilen zeigen dasselbe Verhalten, wobei die Rx-Frequenz auf die der ausgewahlten Nachricht
eingestellt wird und die Tx-Frequenz unverandert bleibt. Um sowohl die Rx- als auch die Tx-
Frequenzen zu andern, halten Sie beim Doppelklicken die Strg-Taste gedruickt.

Um QRM von konkurrierenden Anrufern zu vermeiden, ist es besser und gute
Praxis, einen CQ-Ruf auf einer anderen Frequenz als der der CQ-sendenden
Station zu beantworten. Wahlen Sie eine Sendefrequenz aus, die nicht
verwendet wird. Das Gleiche gilt, wenn Sie an ein endendes QSO anrufen. Sie
kénnen das Kontrollkastchen Hold Tx Freq aktivieren.

Mit den Tastaturkiirzeln Shift + F11 und Shift + F12 konnen Sie lhre Tx-
| Frequenz in 60-Hz-Schritten nach unten oder oben verschieben.

Der FT8 Operating Guide von ZL2IFB bietet viele hilfreiche Tipps
| fur den Betrieb mit FT8.

FT8 DXpedition Mode

Dieser spezielle Betriebsmodus ermdglicht DXpeditionen, FT8-QSOs mit sehr hohen Raten
durchzufiihren. Beide Stationen missen WSJT-X Version 2.1 oder héher verwenden. Detaillierte
Bedienungsanleitungen fiir den FT8 DXpedition Mode sind online verfligbar. Versuchen Sie nicht, den
DXpedition-Modus zu verwenden, ohne diese Anweisungen sorgfaltig zu lesen!

Der FT8 DXpedition-Modus ist fir die Verwendung rarer DXpeditionen und
andere ungewdhnliche Umstande vorgesehen, bei denen dauerhafte QSO-Raten
von deutlich Giber 100/Stunde erwartet werden. Verwenden Sie die Multisignal-
: Funktion nur, wenn Sie diese Anforderung erfiillen und den DXpedition-Modus

“ nicht in den herkdmmlichen FT8-Subbdndern verwenden. Wenn Sie iber den
Betrieb als Fuchs (Fox) im DXpedition-Modus nachdenken, suchen Sie nach einer
geeigneten Frequenz, die den regionalen Bandplanen entspricht und publizieren
Sie diese. Denken Sie daran, dass die ausgesendeten Frequenzen um bis zu 4 kHz
hoher sind als die eingestellte Frequenz.

[ Wenn Sie mit diesem Tutorial fertig sind, vergessen Sie nicht, wieder Ihr
eigenes Rufzeichen in Settings | General einzustellen.

6.7 FT4

FT4 ist speziell fir Conteste auf den HF-Bdandern und 6m konzipiert. Verglichen mit FT8 ist es 3,5 dB
weniger empfindlich und bendtigt das 1,6-fache der Bandbreite, bietet jedoch das Potenzial fir die
doppelte QSO-Rate.

Hauptfenster:
e Wahlen Sie FT4 aus dem Mode Meni.
e Doppelklicken Sie auf Erase um beide Textfenster zu |6schen.
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http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpeditions_Modus_Handbuch_de.pdf

Wide Graph Einstellungen:
e Bins/Pixel =5, Start =100 Hz, NAvg =1
e Stellen Sie die Breite des Wide Graph-Fensters so ein, dass das obere Frequenzlimit ungefahr
3300 Hz ist.

Offnen Sie ein Wave File:

e Wahlen Sie File | Open und navigieren Sie zu
...\save\samples\FT4\200514_182053.wav.
Der Wasserfall und das dekodierte Textfenster sollten etwa so aussehen wie die folgenden
Screenshots (Diese Aufnahme wurde wahrend eines Praxis-Contests gemacht, daher werden

bei den meisten Ubertragungen RTTY Roundup-Nachrichtenformate verwendet.):

@
Controls 500 1000 1508, ZOPO 2500 3000

i 50 s e 5

Bins/Pixel 5 2| |start 100 Hz |2] | Palette | Adjust... Flatten [ ] Ref Spec

8 8
TT65 2500 179 3 Digipan v || | cumulative ~ f f 1[5
@ WSIT-X v2.2.0-rc2 by K1JT, GAWIS, and K9AN
File Configurations View Mode Decode Save Tools Help
Band Activity
UIC dB DT Freqg Message
182053 € 0.1 581 + WVET54 FS5RRS -11
182053 -11 0.0 857 + <...> SPTMOW R-15
182053 -7 -0.0 1285 + KSIA HISRMQ R-11
182053 -6 -0.1 1464 + COQ FS5PBG IN78
182053 -14 0.0 1655 + CQ DX W3FOX FM1S
182053 0 0.0 1768 + CQ NA F6JON JNOS
182053 7 0.5 2013 + CQ LB8IB JOSS
182053 -2 0.6 218% + EKI1RR SP2WGB J054
182053 -16 0.0 2314 + COQ LZZER EN12
182053 10 0.1 2482 + CQ EA3NP JN11
182053 -5 0.2 2768 + KC3LEE CO9%A R-05
182053 1 0.4 584 + KZFD K4DRY -03
182053 -14 -0.0 807 + PYTEG DLSUNC -08
182053 -14 0.0 1746 + CQ IZSEYN JM88
182053 3 -0.0 1998 + WAGLAU WeCAT +01
182053 -8 0.0 2155 + HO6N SMeMDF JO&3
182053 -12 -0.1 2712 + 2ZEOGXQ RA3B +03
182053 -14 0.2 2237 + CQ N2YBB FN30

e Klicken Sie mit der Maus irgendwo in die Wasserfallanzeige. Der griine Rx-Frequenzmarker
springt auf die ausgewahlte Frequenz und die Rx-Frequenzsteuerung im Hauptfenster wird
entsprechend aktualisiert.

e Machen Sie dasselbe mit gedrickter Umschalttaste. Jetzt folgen die - Sendefrequenz-
markierung und die dazugehorige Steuerung im Hauptfenster lhrer Frequenzauswahl.

e Machen Sie dasselbe mit gedrickter Strg-Taste. Nun folgen die beiden farbigen
Markierungen und die beiden Regler Ihrer Auswahl.

e Doppelklicken Sie nun auf eine der dekodierten Textzeilen im Fenster Band Activity. Jede
Linie zeigt ein dhnliches Verhalten, indem die Empfangsfrequenz auf die der ausgewahlten
Nachricht eingestellt und die Sendefrequenz unverandert gelassen wird. Halten Sie beim
Doppelklicken die Strg-Taste gedriickt, um sowohl die Rx- als auch die Tx-Frequenz zu
andern.

Best S+P Feld

Die FT4 Oberflache verfligt liber das neue Feld beschriftet mit Best S+P.
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Tx even/ist

Tx 1003 Hz & Hold Tx Freq

A ¥

[Rx 997 Hz [=] [ Txz2l2

Report -15 |5

Auto Seq Call 1st

RTTY Best5+P

Wenn Sie wahrend eines Empfangszyklus auf Best S + P klicken, wird das Programm aktiviert, um alle
am Ende der Rx-Sequenz dekodierten CQ-Nachrichten zu tGberprifen. Das Programm wahlt den
besten potenziellen QSO-Partner aus (aus Sicht des Contests) und behandelt ihn so, als hatten Sie auf
diese Zeile des dekodierten Texts doppelt geklickt. Hier bedeutet , bester potentieller QSO-Partner”
entweder ,Neuer Multiplikator” (1. Prioritdt) oder ,Neuer Anruf auf Band“ (2. Prioritat). ,Neuer
Multiplikator” wird derzeit als ,Neues DXCC” interpretiert. Eine weiter gefasste Multiplikatoren-
kategorie (fiir die ARRL RTTY Roundup-Regeln) wird zu gegebener Zeit implementiert. Wir kbnnen
zusatzliche Prioritatsranglisten bereitstellen, z. B. "New Grid on Band" (nttzlich fir nordamerika-
nische VHF-Wettbewerbe), Sortieren nach Signalstarke usw.

Best S + P ist nur dann sinnvoll, wenn Sie definiert haben, was "Beste" bedeuten soll. Dies erfolgt
durch Konfiguration geeigneter Optionen in den Settings | Colors. Die Auswahl und Reihenfolge der
Farbmarkierungsoptionen bestimmt, welche potenziellen QSO-Partner von der Funktion ,Best S + P
ausgewahlt werden. Die optimale Auswahl ist fiir verschiedene Wettbewerbe unterschiedlich. Bei
einem Wettbewerb, bei dem die RTTY-Roundup-Regeln verwendet werden, empfehlen wir die
Aktivierung von My Call in message, New DXCC, New call on Band, CQ in message und Transmitted
message, gelesen von oben nach unten.

Mit den Tastaturkirzeln Shift + F11 und Shift + F12 konnen Sie lhre Tx-
- Frequenz in 90-Hz-Schritten nach unten oder oben verschieben.

Aktivieren Sie fiir eine einfache Tastatursteuerung libertragener Nachrichten
die Option Alternative F1 - F6 bindings in den Settings | General. Im Contest
kénnen Sie dann F1 driicken, um CQ zu senden. In dhnlicher Weise senden die
- | Tasten F2 bis F5 die Nachrichten in den Feldern Tx2 bis Tx5. Weitere
Informationen zum Wettbewerb finden Sie im FT4-Protokoll fir digitales

Contesting.

[ Wenn Sie mit diesem Tutorial fertig sind, vergessen Sie nicht, wieder lhr
eigenes Rufzeichen in Settings | General einzustellen.
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6.8 FST4

Verwechseln Sie FST4 nicht mit FT4, das einen ganz anderen Zweck hat! FST4 wurde fiir die
Herstellung von 2-Wege-QSOs auf den LF- und MF-Bandern entwickelt. Es stehen Sende-/Empfangs-
zeiten von 15 s bis 1800 s zur Verfligung. Langere Sende-/Empfangsperioden bieten nur dann eine
bessere Empfindlichkeit, wenn die Tx- und Rx-Frequenzinstabilitdt und die Kanal-Doppler-Streuung
klein genug sind, damit empfangene Signale liber Perioden, die mehrere libertragene Symbole
umfassen, phasenkoharent bleiben. Im Allgemeinen sollten die Rx- und Tx-Frequenzdnderungen
wihrend der Ubertragung und die Kanal-Doppler-Spreizung jeweils klein sein im Vergleich zu der fir
jede Sende-/Empfangsdauer in Tabelle 7 im Abschnitt Protokollspezifikationen gezeigten
Symboltastrate. Beispielsweise betragt die Tastrate fur die 1800-s-Sende-/Empfangsperiode 0,089
Baud, sodass ein erfolgreicher Betrieb mit dieser Sende-/Empfangslange zuséatzlich zum Kanal-
Doppler eine Tx- und Rx-Frequenzstabilitat von besser als 0,089 Hz (iber die Dauer der 1800-
sekiindigen Ubertragung eine Streuung kleiner als 0,089 Hz erfordert.

Die Bedienung mit FST4 dhnelt der mit anderen WSJT-X-Modi: Die meisten Steuerelemente auf dem
Bildschirm, die automatische Sequenzierung und andere Funktionen verhalten sich auf bekannte
Weise. Betriebskonventionen auf den Bandern 2200 und 630 m haben jedoch einige zusatzliche
Benutzersteuerungen wiinschenswert gemacht. Mit F Low und F High gekennzeichnete Felder legen
die unteren und oberen Frequenzgrenzen fest, die vom FST4-Decoder verwendet werden. Diese
Grenzen sind auf der Frequenzskala des Wasserfalls durch dunkelgriine spitze Klammern <>
gekennzeichnet:

o

|Canv:.|s 600 800, 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
|\||JK||\||J\|\||\=|\}||\||\\\\lu\ll\luwlww\l

Tx even/ist
[ Hold Tx Freg
il

Auto Seg [ call 1st

Es ist am besten, den Dekodierungsbereich relativ klein zu halten, da QRM und Ubertragungen in
anderen Modi oder Sequenzlangen den Dekodierungsprozess verlangsamen (und natdrlich nicht
dekodierbar machen). Durch Aktivieren von Einzeldekodierung (Single Decode) auf der Registerkarte
File | Settings | General koénnen Sie den Dekodierungsbereich zusatzlich auf die Einstellung von

F Tol auf beiden Seiten von Rx Freq beschranken.

Eine Rauschunterdriickung kann aktiviert werden, indem der NB-Prozentsatz auf einen Wert ungleich
Null gesetzt wird. Diese Einstellung bestimmt, wie viele der Abtastwerte mit der gréBten Amplitude
ausgeblendet (auf Null gesetzt) werden, bevor die Daten an den Decoder gesendet werden. Die
meisten Benutzer finden, dass Einstellungen zwischen 0% (keine Austastung) und 10% am besten
funktionieren. Wenn der Rauschunterdriickungsprozentsatz auf -1% eingestellt ist, versucht der
Decoder nacheinander 0, 5, 10, 15 und 20%. In dhnlicher Weise bewirkt eine Einstellung von -2%,
dass der Decoder die Austastprozentsatze 0, 2, 4,... 20% durchlauft. Um Zeit zu sparen, werden die
durch negative NB-Einstellungen ausgel6sten Mehrfach-Austastprozentsatze nur fir Signalkandi-
daten versucht, die sich in der Ndhe (innerhalb von +/- 20 Hz) der Rx-Frequenzeinstellung befinden.
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Offnen Sie ein Beispiels-Wave File:

e Wihlen Sie im Menl Mode die Option FST4. Stellen Sie T/R (Sende-/Empfangszeit) auf 60 s
und Decode | Deep.

e Stellen Sie NB (Noise Blanker) auf 0%.

e Richten Sie die Wide Graph-Anzeige mit den fiir den FST4-60-Modus geeigneten
Einstellungen ein. Versuchen Sie beispielsweise Bins / Pixel 2 und N Avg 4. Stellen Sie die
Startfrequenz und die Breite des Wide Graph Diagramms so ein, dass sie den
Frequenzbereich enthalten, den Sie dekodieren méchten. Stellen Sie in diesem Beispiel
sicher, dass Start weniger als 1000 Hz betragt und dass sich der Wide Graph auf tiber 1400 Hz
erstreckt.

e Stellen Sie F Low auf 1000, F High auf 1400 ein. Diese Einstellungen definieren den
Frequenzsuchbereich des Decoders.

e Offnen Sie die Beispiel-Wave-Datei \ save \ samples \ FST4 + FST4W \ 210115 _0058.wav mit
File | Open. Nachdem WSJT-X die Datei verarbeitet hat, sollte etwas Ahnliches wie im
folgenden Screenshot angezeigt werden:

] [ ] WSJT-X - Wide Graph
Controls 1200 n 1400 1600 1800
| -t

Bins/Pixel 2 C Start 700Hz T  Palette Adjust... Flatten  Ref Spec Spec40%
Split 2600 Hz | MNAvg4 I Default B cumuative 2]
WSIT-¥ v2.31 by K1JT GAWJS and K9AN
Band Activity Rx Freguency
utc dB DT Fregq Message uUTC dB DT Freq Message
0058 16 0.4 1331 ° CQ KSKFR ENTL 0058 16 0.4 1331 ° CQ KSKFR ENTL
0058 -9 0.3 1101 ° C€Q NSTM EL29
0058 -28 0.4 1135 ~ CQ N3HSK FM28 7 al
Log QS0 Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt Tx Tune v Menus
63om ~ @ 0.474 200 Tx even/1st Hold Tx Freq e
NB O %2 T 1831 Hz T plow 1000 2 Generate Std Msgs ~ Mext Now
DX Call DX Grid a v F High 1400 © 1
[ Rx 1331 Hz T
=80 2 z Tx2
> Report -15 %
~60 Tx3
TRE0s I o
Looks Add
0 CORUE T4
e v Auto Seq Call 1st ™ o
o 2021 Feb 16 €Q K9AN EN5O ¢ Tx6

60 dB 17:11:26

210115.0058.wav | FST4 3

6.9 FSTW4

FSTAW wird auf die gleiche Weise wie WSPR verwendet, aber FST4W bietet erhebliche Vorteile fir
die Verwendung in den Bandern 2200 und 630 m. StandardmaRig betragt die zentrale
Empfangsfrequenz Rx Freq 1500 Hz und F Tol 100 Hz, sodass der aktive Dekodierungsbereich
zwischen 1400 und 1600 Hz liegt. Fiir zusatzliche Flexibilitat konnen Sie jedoch verschiedene
Mittenfrequenzen und F Tol-Werte auswdahlen. Wir gehen davon aus, dass in Kiirze
Nutzungskonventionen flr FST4W-Aktivitaten auf 2200 und 630 m festgelegt werden.
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Eine neue Dropdown-Steuerung unter F Tol bietet einen Round-Robin-Modus zum Planen von
FST4W-Ubertragungen:

Upload spots

Prefer Type 1 messages
[ Mo own call decodes
“ Tx Mext

A
% Pct 20 %

TR 1800 5 %

Wenn sich drei Bediener im Voraus darauf einigen, beispielsweise die Optionen 1/3, 2/3 und 3/3
auszuwihlen, werden ihre FSTAW-Ubertragungen in einer festen Reihenfolge durchgefiihrt, ohne
dass zwei Stationen gleichzeitig senden. Sequenz 1 ist die erste Sequenz nach 00:00 UTC. Fir ein

WSPR-dhnliches Planungsverhalten sollten Sie mit diesem Steuerelement Random auswahlen.

37dBm 5W ~

Offnen Sie ein Beispiels-Wave File:
e Wibhlen Sie im Menli Mode die Option FST4W. Stellen Sie T / R auf 1800 s ein und stellen Sie

auf Decode | Deep.
o Stellen Sie NB auf 0% ein.

e Waihlen Sie die entsprechenden Einstellungen fiir den Wide Graph aus. Versuchen Sie
beispielsweise Bins / Pixel 1, Start 1200 Hz und N Avg 150.

e Offnen Sie die Beispiel-Wave-Datei \save\samp1es\FST4+FST4W\201230_0300.wav mit
File | Open. Wenn dies fertig ist, sollten Sie eine einzelne Dekodierung sehen, wie im

Screenshot gezeigt:

Bins/Pixel 1 I Start1200Hz [  Palette Adjust... ¥ Flatten Ref Spec Specd0%
split 2500 Hz |2 NAvg180 2  Digipan ¢ Cumulative 2
e e ) WSJT-X v231 by K1JT, GAWJS, and K9AN

UTC B DT Freq  Message

0300 -44 0.3 1433 ° DLOHOT JO60 30

Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt Tx Tune 1 Menus
Pl - ] 0136 000 s
o |~
LSRR i Tx 1500 Hz

Upload spots
Prefer Type 1 messages

Rx 1500 Hz T
2 No own call decodes
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Beachten Sie, dass das schwache Signal, das der einzelnen Dekodierung zugeordnet ist, im Wide

Graph Spektrogramm so gut wie unsichtbar ist.
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7. QS0s abwickeln

7.1. Standard QSO

Aus langjahriger Tradition verlangt ein minimales, giltiges QSO den Austausch von Rufzeichen, einen
Signalrapport oder andere Informationen und Bestatigungen. WSJT-X wurde entwickelt, um solche
minimalen QSOs mit kurzen, strukturierten Nachrichten zu ermdglichen. Der Prozess funktioniert am
besten, wenn Sie diese Formate verwenden und die Standardbetriebspraktiken befolgen. Das
empfohlene Basis-QSO geht ungefahr so:

CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ
K1ABC GOXYZ I091 #GOXYZ answers

GOXYZ K1ABC -19 #K1ABC sends report
K1ABC GOXYZ R-22 #GOXYZ sends R+report

GOXYZ K1ABC RRR #K1ABC sends RRR
K1ABC GOXYZ 73 #GOXYZ sends 73

Standardnachrichten bestehen aus zwei Rufzeichen (oder CQ, QRZ oder DE und einem Rufzeichen)
gefolgt vom Locator der sendenden Station, einem Signalrapport, R plus einem Signalrapport oder den
endgiiltigen Bestatigungen RRR oder 73. Diese Nachrichten werden komprimiert und auf eine sehr
effiziente und zuverlassige Weise kodiert. In unkomprimierter Form (wie auf dem Bildschirm
angezeigt) kbnnen sie bis zu 22 Zeichen enthalten. Einige Stationen bevorzugen RR73-Versand
anstelle von RRR. Dies ist praktikabel, da RR73 als gliltiger Locator kodiert ist, der wahrscheinlich nie
von einer Amateurstation belegt wird.

Signalrapporte werden als Signal-Rausch-Verhaltnis (S/N) in dB unter Verwendung einer Standard-
Referenzrauschbandbreite von 2500 Hz angegeben. In der obigen Beispielnachricht teilt KIABC also
GOXYZ mit, dass sein Signal 19 dB unter der Rauschleistung in der Bandbreite von 2500 Hz liegt. In der
Nachricht bei 0004 bestatigt GOXYZ den Empfang dieses Rapports und antwortet mit einem Signal-
rapport von -22 dB. JT65-Berichte sind darauf beschrankt, im Bereich von -30 bis -1 dB zu liegen und
Werte Uber etwa -10 dB werden deutlich komprimiert. JT9 unterstiitzt den erweiterten Bereich von
-50 bis +49 dB und ordnet relativ starken Signalen passendere Zahlen zu.

Signale werden im Wasserfall um S/N = -26 dB sichtbar und horbar (fir
. jemanden mit sehr gutem Gehor) bei etwa -15 dB. Die Schwellwerte flr
@ die Dekodierbarkeit liegen bei -20 dB fiir FT8, -23 dB fiir JT4, -25 dB fir
JT65 und -27 dB fir JT9.

Fur Situationen, in denen schnelle QSOs wiinschenswert sind, stehen
mehrere Optionen zur Verfigung. Doppelklicken Sie auf das Tx1-
Steuerelement unter Now oder Next, um bei Start eines QSO auf die Tx2-
. Nachricht anstelle von Tx1 umzuschalten. Doppelklicken Sie in dhnlicher

@ Weise auf das Tx4-Steuerelement, um zwischen dem Senden von RRR und
RR73 in dieser Nachricht zu wechseln. Die RR73-Nachricht sollte nur
verwendet werden, wenn Sie iberzeugt sind, dass keine Wiederholungen
erforderlich werden.
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7.2. Freitextnachrichten

Benutzer figen manchmal am Ende eines QSOs oft ein paar freundliche Worte hinzu.
Freitextnachrichten wie ,TNX ROBERT 73“ oder ,,5W VERT 73 GL“ werden fir bis zu 13 Zeichen
inklusive Leerzeichen unterstiitzt. Im Allgemeinen sollten Sie das Zeichen / in Freitextnachrichten
vermeiden, da das Programm dann versuchen kann, lhre Konstruktion als Teil eines zusammen-
gesetzten Rufzeichens zu interpretieren. Es sollte offensichtlich sein, dass die JT4-, JT9- und JT65-
Protokolle nicht fiir ausgedehnte Gesprache ausgelegt oder fiir quatschen gut geeignet sind.

7.3. Automatischer Ablauf

Die 15-Sekunden Sende-/Empfangszyklen von FT8 erlauben nur fur etwa zwei Sekunden, dekodierte
Nachrichten zu untersuchen und zu entscheiden, wie sie antworten sollen, was oft nicht ausreicht.
Die langsamen Modi JT4, JT9, JT65 und QRA64 lassen fiir diese Aufgabe fast 10 Sekunden zu, aber die
Bediener kdnnen feststellen, dass dies immer noch unzureichend ist, wenn die Arbeitslast hoch ist,
insbesondere bei EME. Aus diesen Griinden wird eine grundlegende Auto-Sequenzierungsfunktion
angeboten.

Aktivieren Sie Auto Seq (Auto Sequencing) im Hauptfenster, um diese Funktion zu aktivieren:

Tx even/1st

Tx 1428 Hz |5 Tx —Rx
Rx 710 Hz = Rx —Tx

] Hold Tx Freg

Report -15 |5
Auto Seq Call 1st
] Ma VHF Contest

Wenn Sie CQ senden, konnen Sie auch die Box Call 1st aktivieren. WSJT-X antwortet dann
automatisch auf den ersten dekodierten Antwortenden |hrer CQ-Aussendung.

‘. Wenn Auto-Seq aktiviert ist, deaktiviert das Programm Enable Tx am Ende jedes
QSO0s. Es ist nicht beabsichtigt, dass WSJT-X vollautomatisierte QSOs macht.

7.4. Contest Nachrichten

Die FT4, FT8 und MSK144 Protokolle unterstiitzen spezielle Meldungen, die fiir die NA VHF und EU-
VHF Conteste optimiert wurden. FT4 und FT8 unterstiitzen auch Meldungen fir den ARRL Field Day,
den ARRL RTTY Roundup und den WW Digi Contest. Die Dekoder erkennen und dekodieren diese
Nachrichten jederzeit. Konfigurieren Sie das Programm so, dass die erforderlichen Nachrichtentypen
automatisch generiert werden, indem Sie unter Settings | Advanced eine unterstitzte Betriebsart
auswahlen. Modell-QSOs gehen dann fiir jeden Ereignistyp wie folgt vor:
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NA VHF Contest

CQ K1ABC FN42
K1ABC W9XYZ EN37
WIXYZ K1ABC R FN42
K1ABC W9XYZ RRR
W9XYZ K1ABC 73
Bei einem Rufzeichen (oder beiden) kann / R angehangt sein. Sie konnen RR73 anstelle von RRR

verwenden, und das letzte 73 ist optional.

EU VHF Contest

CQ TEST G4ABC I091

G4ABC PA9XYZ ]022
PA9XYZ 570123 IO91NP

G4ABC R 580071 J022DB
PA9XYZ G4ABC RR73

Bei einem Rufzeichen (oder beiden) kann /P angehangt sein.

Nachrichten mit Signalrapporten, QSO-Seriennummern und 6-Zeichen-Lokator wur-
“ den in WSJT-X v2.2 gedndert und sind nicht mit den in friiheren Programmuversionen
verwendeten Formaten kompatibel. Stellen Sie sicher, dass Sie WSJT-X aktualisieren,
wenn Sie EU VHF Contest verwenden.
ARRL Field Day
CQ FD K1ABC FN42
K1ABC W9XYZ 6A WI

WI9XYZ K1ABC R 2B EMA
K1IABC W9XYZ RR73

ARRL RTTY Roundup

CQ RU K1ABC FN42

K1ABC WOXYZ 579 WI
W9XYZ K1ABC R 589 MA

K1IABC W9XYZ RR73
WW Digi Contest

CQ K1ABC FN42

K1ABC S52XYZ IN76
S52XYZ K1ABC R 589 MA

K1ABC S52XYZ RR73
Contest-QSOs werden allgemein als ungiiltig behandelt, wenn sie im Log einer Station und nicht im
Log des vermeintlichen QSO-Partners angezeigt werden. Um NIL-Strafen (Not-in-Log) fiir Sie und
andere zu vermeiden, empfehlen wir die folgenden Richtlinien fir die Protokollierung von Contesten
mit FT4, FT8 und MSK144:

e Aktivieren Sie und lernen Sie die Verwendung der alternativen F1-F6-Tasten, die in Settings |
General ausgewahlt werden kénnen.

e Loggen Sie immer ein QSO, wenn Sie RRR, RR73 oder 73 von einer Station erhalten haben,
mit der Sie arbeiten.

e Protokollieren Sie ein QSO, wenn Sie RR73 oder 73 senden, wenn Sie sicher sind, dass es
empfangen wird. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht empfangen wurde und ergreifen Sie
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dann die entsprechenden MalRnahmen. Wenn Sie beispielsweise die Tx3-Nachricht (R plus
Contest Exchange) erneut erhalten, driicken Sie F4, um Ihre RR73 erneut zu senden.

7.5. Zusammengesetzte Rufzeichen
Modi mit 77 Bit Nachrichten: FST4, FT4, FT8, MSK144 und Q65

Zusammengesetzte Rufzeichen wie PJ4/K1ABC oder K1ABC/3 und nicht standardisierte Rufzeichen
(Sonderrufzeichen wie YW18FIFA) werden fiir normale QSOs, nicht jedoch fiir die contestspezifischen

Nachrichten unterstiitzt. Beispiele sehen wie folgt aus:

CQ PJ4/K1ABC

<PJ4/K1ABC> W9XYZ
WIXYZ <PJ4/K1ABC> +03

<PJ4/K1ABC> W9XYZ R-08
<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR

PJ4/K1ABC <WI9XYZ> 73

Die zusammengesetzten oder nicht standardmaRigen Rufzeichen werden automatisch erkannt und
mit speziellen Nachrichtenformaten behandelt. Ein solches Rufzeichen und ein Standard-Rufzeichen
kénnen in den meisten Nachrichten angezeigt werden, vorausgesetzt, eines davon ist in spitzen
Klammern <> eingeschlossen. Wenn die Nachricht einen Lokator oder einen numerischen
Signalrapport enthalt, miissen die Klammern das zusammengesetzte oder nicht standardmaRige
Rufzeichen einschliefen. Andernfalls konnen die Klammern jedes Rufzeichen umschlieRen.

Spitze Klammern bedeuten, dass das eingeschlossene Rufzeichen nicht vollstandig Gbertragen wird,
sondern als Hash-Code mit einer geringeren Anzahl von Bits. Empfangende Stationen zeigen das voll-
standige Rufzeichen auBerhalb des Standards an, wenn es in letzter Zeit vollstandig empfangen
wurde. Andernfalls wird es als <. . .> angezeigt. Diese Einschrankungen werden automatisch durch
den Algorithmus beriicksichtigt, der Standardnachrichten fiir minimale QSOs generiert. Mit
Ausnahme der speziellen Fille, in denen /P oder /R bei VHF-Contesten verwendet wird, bietet WSJT-
X 2.4 keine Unterstltzung flr zwei nicht standardmaRige Rufzeichen, die einander arbeiten

mochten.
Die Verwendung eines nicht standardmaRigen Rufzeichens hat seinen Preis. Sie
schrankt die Arten von Informationen ein, die in einer Nachricht enthalten sein
3 kénnen. Es verhindert, dass lhr Locator in Standardnachrichten enthalten ist, was

die Nutzlichkeit von Tools wie PSK Reporter zwangslaufig beeintrachtigt.

Modi mit 72 Bit Nachrichten: JT4, JT9 und JT65

In den 72 Bit Modi werden zusammengesetzte Rufzeichen in einer von zwei moglichen Arten
behandelt.

Nachrichten, die Rufzeichen vom Typ 1 enthalten

Eine Liste mit ungefdhr 350 der gebrauchlichsten Prafixe und Suffixe kann Gber das Hilfemeni Help
angezeigt werden. Ein einzelnes zusammengesetztes Rufzeichen, das einen Prafix oder Suffix aus
dieser Liste enthalt, kann anstelle des dritten Standardwortes einer Nachricht verwendet werden
(normalerweise ein Locator, ein Signalrapport, ein RRR oder 73). Die folgenden Beispiele sind alles
akzeptable Nachrichten, die zusammengesetzte Rufzeichen vom Typ 1 enthalten:
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CQ ZA/K1ABC
CQ K1ABC/4
ZA/K1ABC GOXYZ
GOXYZ K1ABC/4
Die folgenden Nachrichten sind ungiiltig, da ein drittes Wort in keiner Nachricht mit einem
zusammengesetzten Rufzeichen vom Typ 1 zulassig ist:
ZA/K1ABC GOXYZ -22 #These messages are invalid; each would
GOXYZ K1ABC/4 73 # be sent without its third ,word®
Ein QSO zwischen zwei Stationen, die Typ 1 zusammengesetzte Rufzeichen verwenden, kdnnte so
aussehen:
CQ ZA/K1ABC
ZA/K1ABC GOXYZ
GOXYZ K1ABC -19
K1ABC GOXYZ R-22
GOXYZ K1ABC RRR
K1ABC GOXYZ 73
Beachten Sie, dass das vollstandige zusammengesetzte Rufzeichen nur in den ersten beiden
Ubertragungen gesendet und empfangen wird. Danach lassen die Operatoren das zusétzliche Prafix
oder Suffix weg und verwenden die standardméaRigen strukturierten Nachrichten.

Nachrichten, die Rufzeichen vom Typ 2 enthalten

Prafixe und Suffixe, die in der anzeigbaren Short-Liste nicht gefunden werden, werden als
zusammengesetzte Rufzeichen Type 2 behandelt. In diesem Fall muss das zusammengesetzte
Rufzeichen das zweite Wort in einer Nachricht mit zwei oder drei Worten sein und das erste Wort
muss CQ, DE oder QRZ sein. Prafixe kdnnen aus 1 bis 4 Zeichen bestehen, Suffixe aus 1 bis 3 Zeichen.
Ein drittes Wort, das einen Locator, Rapport, RRR oder 73 Gibermittelt, ist zuldssig. Die folgenden sind
glltige Nachrichten, die zusammengesetzte Rufzeichen Type 2 enthalten:

CQ W4/GOXYZ FMO7
QRZ K1ABC/VE6 D033
DE W4/GOXYZ FM18
DE W4/GOXYZ -22

DE W4/GOXYZ R-22
DE W4/GOXYZ RRR

DE W4/GOXYZ 73

In jedem dieser Falle wird das zusammengesetzte Rufzeichen als Type 2 behandelt, da das zusatzliche
Prafix oder Suffix nicht zu denen in der festen Liste gehort. Beachten Sie, dass ein zweites Rufzeichen
in diesen Nachrichten niemals zulassig ist.

Wahrend einer Aussendung wird lhre ausgehende Nachricht im ersten Feld der
' Statusleiste angezeigt und genau so angezeigt, wie eine andere Station sie
0 empfangt. Sie kdnnen also Gberprifen, ob die zu sendende Nachricht tatsachlich
so gesendet wird, wie Sie es mochten.
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QSOs mit zusammengesetzten Rufzeichen Type 2 sehen mdéglicherweise wie eine der nachfolgenden
Sequenzen aus:

CQ K1ABC/VE1l FN75

K1IABC GOXYZ I091
GOXYZ K1ABC -19

K1IABC GOXYZ R-22
GOXYZ K1ABC RRR

K1ABC/VE1l 73

CQ K1ABC FN42

DE GOXYZ/W4 FM18
GOXYZ K1ABC -19

K1ABC GOXYZ R-22
GOXYZ K1ABC RRR

DE GOXYZ/W4 73
Amateure mit einem zusammengesetzten Rufzeichen verwenden ihre vollstandige Form bei CQ und
moglicherweise auch in einer 73-Ubermittlung, wie es von Lizenzierungsbehdrden gefordert werden
kann. Andere Ubertragungen wihrend eines QSOs kénnen die standardmaRigen strukturierten

Nachrichten ohne Rufzeichenprafix oder -suffix verwenden.

Wenn Sie ein zusammengesetztes Rufzeichen verwenden, kénnen Sie mit der
Option Message generation for type 2 compound callsign holders auf der

| Registerkarte Settings | General experimentieren, damit Nachrichten
generiert werden, die lhren Anforderungen am besten entsprechen.

7.6. Vor dem QSO: Checklist

Bevor Sie |hr erstes QSO mit einem der WSJT-Modi ausprobieren, sollten Sie unbedingt die
Grundlegende Bedienung sowie die folgende Checkliste durchgehen:

e |hr Rufzeichen und der Locator sind richtig eingegeben

e PTT und CAT Steuerung (wenn verwendet) sind richtig konfiguriert und getestet

e Die PC-Uhr ist richtig synchronisiert mit Maximalfehler +1s

e Die Soundkarte ist fiir eine Samplingrate mit 48000 Hz, 16 Bit eingestellt

e Der Transceiver ist auf USB (oder USB Data) Modus eingestellt

e Die Filter sind auf die weitest mogliche Durchlassbandbreite (bis zu 5 kHz) eingestellt

Denken Sie daran, dass FT4, FT8, JT4, JT9, JT65 und WSPR zumeist keine hohe
Leistung bendtigen. Unter den meisten HF-Ausbreitungsbedingungen ist QRP die
Norm.
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8. VHF+ Eigenschaften

WSJT-X unterstiitzt eine Reihe von Funktionen, die fir den Einsatz in VHF und héheren Bandern

ausgelegt sind. Zu diesen Funktionen gehoren:

FT4, der Modus speziell fiir Conteste

FT8, ein Modus fiir schnelle QSOs mit schwachen Signalen, auch bei QSB

JT4, ein besonders nitzlicher und spezieller Modus fir EME auf den Mikrowellenbandern
JT9 schnelle Modi, niitzlich fiir die Scatterausbreitung auf VHF-Bandern

JT65 weit verbreitet fiir EME auf VHF und héheren Bandern

Q65, fur EME auf VHF und hoheren Bandern

MSK144, ein Modus fir Meteorscatter

Echo Modus, zum Erkennen und Messen eigener Mondechos

Doppler tracking, das fiir EME auf Bandern Gber 1,2 GHz immer wichtiger wird.

8.1. VHF Einstellungen

So aktivieren Sie die Funktionen fir VHF und héhere Bander:

In Settings | General wahlen Sie Enable VHF/UHF/Microwave features und Single decode.
Fir EME wahlen Sie Decode after EME delay um eine zusatzliche Verzégerung bei
empfangenen Signalen zu ermoglichen.

Wenn Sie das automatische Doppler-Tracking verwenden und |hr Radio wahrend des Sendens
Befehle zur Frequenzeinstellung akzeptiert, aktivieren Sie die Option Allow Tx frequency
changes while transmitting. Transceiver, von denen bekannt ist, dass sie solche Anderungen
zulassen, sind IC-735, IC-756 Pro I, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (mit Rev 9
oder héherem Firmware-Upgrade), Flex 1500 und 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100 und KX3.
Um vollen Nutzen aus der Doppler-Verfolgung zu ziehen, sollte Ihr Radio Frequenzdnderungen
unter CAT-Steuerung in Schritten von 1 Hz erméglichen.

Wenn |hr Funkgerat keine Befehle zum Andern der Frequenz beim Senden
akzeptiert, wird das Doppler-Tracking mit einer einzigen Tx-Frequenz-
anpassung vor dem Beginn einer Ubertragung angenihert, wobei ein fiir die
Mitte des Sendezeitraums berechneter Wert verwendet wird.

Wahlen Sie auf der Registerkarte Radio die Option Split Operation aus (verwenden Sie
entweder Rig oder Fake It; Sie miissen moglicherweise mit beiden Moglichkeiten
experimentieren, um eine Option zu finden, die am besten zu Ihrem Gerét passt).

Wahlen Sie auf der rechten Seite des Hauptfensters Tab 1 aus, um das traditionelle Format
flr die Eingabe und Auswahl von zu sendenden Nachrichten anzuzeigen.

Das Hauptfenster wird sich nach Bedarf neu konfigurieren, um diejenigen Steuerelemente

anzuzeigen, die die Funktionen jedes Modus unterstiitzen.

Wenn Sie Transverter verwenden, stellen Sie die entsprechenden Frequenzoffsets auf der
Registerkarte Settings | Frequencies ein. Der Offset ist definiert als (Transceiver-
Frequenzanzeige) minus (Sendefrequenz des Transceivers). Zum Beispiel: wenn ein 144 MHz-
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Funkgerat bei 10368 MHz verwendet wird, ist Offset [MHz] = (144 — 10.368) = -10.224,000.
Wenn das Band bereits in der Tabelle ist, kdnnen Sie den Offset bearbeiten, indem Sie auf
das Offset-Feld selbst doppelklicken. Anderenfalls kann ein neues Band hinzugefligt werden,
indem Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken und Insert auswahlen.

Station Information

Band Offset @ WSITX - Add Station o8[Sl | ¢
Zem 0000000 MHz S
Band: 3cm i

Offset (MHz): -10224.000

13cm  0.000 000 MHz

9cm  0.000000 MHz —

Gcm  0.000 000 MHz Cancel F
125cm  0.000000 MHz \ g
OK Cancel

e Waihlen Sie im Meni View die Option Astronomical data aus, um ein Fenster mit wichtigen
Informationen zum Verfolgen des Mondes und zum Durchfihren einer automatischen
Doppler-Nachfiihrung anzuzeigen. Der rechte Teil des Fensters wird sichtbar, wenn Sie das
Feld Doppler tracking anwahlen.

File Configurations View Mode Decode Save Tools Help

2021 Mar 07 Doppler tracking Sojeiperod Decades
UIC: ©8i18.53 Full Doppler to DX Grid
Az: 206.9 UIC dB DT Freg Message
El: 11.1 B B
SelfDop:-11705 @ Constant frequency on Moon %
Width: 146 on T Edio
Delay: 2.50
DxAz: 204.1 ceox —
DxEL: 6.6 Hane wogse [ seo | ((enwe ) [ ¢
DxDop: -10817
DxWid: 139 Sked frequency 3cm bl @) 10,368194 148
Dec: -25.9 Rx: 10,368.200 000 T T
Sunhz:  129.8  gy: 10,368.200 000 .
SunE.l ) 25 Press and hold the CTRL key to DLOSHR o
Freq: 10368.2 adjust the sked frequency manually €0 Az 344 668km
Tsky: 3 with the rig's VFQ dial or enter | ‘ [
. frequency directly into the band 40 Lookuy Add
Dpol: f’ . i eniry field on the main vindow. .
MNR: : 20
Dist: 374774 2021 Mar 07
Dgrd: -1.0 258 08:18:58
|| Doppler tracking
i Receiving hdsdr | es-s0e

Flnf verschiedene Arten von Doppler-Tracking sind verfiigbar:

o Wabhlen Sie Full Doppler to DX Grid, wenn Sie den Locator Ihres QSO-Partners kennen und
er/sie keine Doppler-Steuerung verwendet.

e Waihlen Sie Own Echo, um die EME-Doppler-Verfolgung Ihrer Empfangsfrequenz auf lhre
eigene Echofrequenz zu aktivieren. lhre Tx-Frequenz bleibt fest und ist auf die Sked-Frequenz
eingestellt. Dieser Modus kann verwendet werden, wenn Sie lhren CQ-Anruf auf einer
bestimmten Frequenz ankiindigen und lhre eigene Echofrequenz héren. Es kann auch fir
Echo-Tests mit Echo-Modus verwendet werden.

e Waibhlen Sie Constant frequency on Moon, um lhre eigene Einweg-Doppler-Verschiebung
zum oder vom Mond zu korrigieren. Wenn lhr QSO-Partner das gleiche macht, erhalten beide
Stationen die erforderliche Doppler-Kompensation. Darliber hinaus wird jeder, der diese
Option verwendet, beide Stationen horen, ohne dass manuelle Frequenzdnderungen
erforderlich sind.

¢ Waibhlen Sie On Dx Echo, wenn lhr QSO-Partner kein automatisches Doppler-Tracking
verwendet und geben Sie seine Sendefrequenz und seine eigene Echofrequenz an. Wenn Sie
auf diese Doppler-Methode klicken, wird Ihre Empfangsfrequenz eingestellt, um die
gegenseitige Doppler-Verschiebung zu korrigieren. Beim Senden wird lhre Frequenz so
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eingestellt, dass lhr QSO-Partner Sie zu Beginn des QSOs auf der gleichen Frequenz wie sein
eigenes Echo empfangt. Im laufenden QSO wird Ihr QSO-Partner Sie auf dieser Startfrequenz
empfangen, so dass Sie ihren Empfanger nicht neu abstimmen missen, wenn sich der
Doppler dandert. Die Sked-Frequenz ist in diesem Fall auf die von Threm QSO-Partner
angekindigte eingestellt.

e Wahlen Sie Call DX, nachdem Sie die Frequenz manuell eingestellt haben, um eine Station zu
finden, wobei der Doppler-Modus zunachst auf None eingestellt ist. Sie kdnnen das Band
nach zufalligen Stationen absuchen oder nach einer Frequenz, bei der eine Station auf einem
SDR-Display gesehen wurde. In der Regel missen Sie die Strg-Taste gedriickt halten, wahrend
Sie die Frequenz einstellen. Ab dem Moment, in dem Call DX gedriickt wird, wird Ihre Sende-
frequenz so eingestellt, dass Ihr Echo auf die gleiche Frequenz fillt, die Sie (und die DX-
Station) horen.

e Siehe Astronomische Daten fiir Details zu den Angaben, die in diesem Fenster angezeigt

werden.

8.2.JT4

JT4 wurde speziell fiir EME in den Mikrowellenbandern ab 2,3 GHz entwickelt.

e Waibhlen Sie JT4 aus dem Mode Mendi. Der zentrale Teil des Hauptfensters sieht ungefahr so
aus:

[] Tx even/f1st

i

R T

D Hold Tx Freq

| Report -15 | | | SubmodeF |5 |

sh OTxs

e Waibhlen Sie den gewiinschten Submode aus, der den Abstand der gesendeten Tone
bestimmt. GroRere Abstande werden in den héheren Mikrowellenbandern verwendet, um
grofRere Doppler-Spreizungen zu erméglichen. Zum Beispiel wird Submodus JT4F allgemein
fir EME in den 5,7- und 10-GHz-Bdndern verwendet.

e Fir EME-QSOs verwenden einige Betreiber Kurzform-JT4-Nachrichten, die aus einem
einzelnen Ton bestehen. Um die automatische Generierung dieser Nachrichten zu
ermoglichen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Sh. Dies erlaubt auch die Erzeugung eines
1000 Hz Tons durch Auswahl von Tx6, um das anfangliche Auffinden von Signalen zu
unterstltzen. Bei Auswahlen der Box mit der Bezeichnung Tx6 wechselt der Tx6-Ton von
1000 Hz auf 1250 Hz, um der Gegenstation anzuzeigen, dass Sie nun bereit sind, Nachrichten
zu empfangen.

e Waibhlen Sie im Meni Decode die Option Deep aus. Sie kdnnen auch die Mittelung tGber
aufeinanderfolgende Ubertragungen durch die Auswahl Enable averaging und/oder Enable
Deep Search (Korrelationsdekodierung) aktivieren.

Decode | Save Tools He
Fast
Normal

Deep

Enable averaging

Enable deep search

Enable AP
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Der folgende Screenshot zeigt eine Ubertragung eines 10 GHz EME QSO unter Verwendung des
Submodus JT4F.

1400 1600, 1800

12‘00

2009

BinsfPixel 3 |3 |Start400Hz [T
NAvg 5 s

@ WSITX v1.7.0 by KUT

Palette | Adjust. Fiatten [ RefSpec

JT65 2500 IT9 % Linrad - Linear Avg -

File Configurations View Mode Decode Save Help
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8.3.JT65

In vielerlei Hinsicht dhnelt der JT65-Betrieb bei VHF und héheren Bandern der HF-Verwendung,
jedoch sollten einige wichtige Unterschiede beachtet werden. Ein typischer VHF / UHF-Betrieb
beinhaltet nur ein einziges Signal (oder vielleicht zwei oder drei) im Empfangerdurchlassband. Sie
finden es vielleicht am besten, Single decode auf der Registerkarte Settings | General zu wahlen. Es
ist nicht n6tig, Two pass decoding bei Advanced auszuwdhlen. Bei aktivierten UKW-Funktionen
reagiert der JT65-Decoder auf spezielle Nachrichtenformate, die haufig fiir EME verwendet werden:
den O00-Signalrapport und Zweiton-Kurznachrichten fiir RO, RRR und 73. Diese Nachrichten kénnen
immer empfangen werden; sie werden automatisch fiir die Ubertragung generiert, wenn Sie die Box
Sh auswahlen. Deep im Decode-Meni wird automatisch ausgewahlt. Sie kdnnen optional Enable
averaging, Enable Deep search und Enable AP aktivieren.

Der folgende Screenshot zeigt drei Ubertragungen von einem 144 MHz EME-QSO unter Verwendung
von Submodus JT65B und Kurznachrichten. Beachten Sie die farbigen Markierungen auf der Wide
Graph-Frequenzskala. Die grine Markierung bei 1220 Hz zeigt die gewahlte QSO-Frequenz (die
Frequenz des JT65 Sync-Tons) und die F Tol-Breite an. Ein griines Hakchen bei 1575 Hz markiert die
Frequenz des hochsten JT65-Datentons. Orange Markierungen zeigen die Frequenz des oberen Tons
der Zweiton-Signale fiir RO, RRR und 73 an.
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8.4. Q65

Q65 ist fiir schnell fadende Signale ausgelegt: Troposphéarenscatter, Regenscatter,
lonosphéarenscatter, transaquatoriale Ausbreitung (TEP), EME und dergleichen. Der folgende
Screenshot zeigt eine Reihe von ionospharischen Scatter-QSOs mit Submode Q65-30A im 6-Meter-

Band. Die empfangenen Signale waren die meiste Zeit kaum horbar.

@ i >
[ Contrels 600 800 1000 1200 1400 1600 18p0 a4 2200 2400 2600 2
e e

Binsfpcel 4|+ [start 300 Hz Palette | Adjust... Fiatten [] Ref Spec a ] Spec20 % [+
Spit 2500 Hz |+ |[NAve S || |scope || |Qe5_syne = [ ] [ ] Smooth 5 |+

@ WSIT-X v2.40-re2 by KT, GAWJS, KSAN, and IV3NWV - o X
File Configurations View Mode Decode Save Tools Help

Single-Period Decodes Average Decodes
UTC dB DT Freq  Message UIC 4B DT Freg  Message

141830 Tx 1800 : W4IMD K1JT 73

142030 Tx 1800 : W4IMD K1JT 73
142031 Tx 1800 : CQ K1JT FN20

142130 Tx 1800 : KF2T K1JT -15

142230 Tx 1800 : KF2T K1JT RRR

142330 Tx 1800 : KF2T K1JT 73

142430 Tx 1800 : WYDR K1JT -01

-14 0.2 997 : ao v|[192530 Tx 1300 : WYDR K1JT RRR v

Log Q50 Stop Monitor Erase Clear Avg Decode - Halt Tx Tune 4 Menus.
[ Txcevenfist |/
&m ~ = " P
® [ mewmm ', | GenersteStdMags | Next o
o
oxcal Dxerid 2l [Frow B[ ¢ fusorkirmm | O [
80 5
[ weor [Tewm [ remem  [5] eomodeh WSDR KLIT 01 O [z
60 Az260  912km Report -1 2] WSDR KLIT R-01 O [z L4
G Lodap A, [ trss =] |wsor kuIT RRR @ [ =4
20 Osh Bautoseq (calist | |76 [weorkoT7s_ <]
i WSDRKLIT 73~ TS
2021 Mar 05 - o
¢
o0 14:25:31 00 KITANE) O [m=s

g

Tx: WSDR K1JT RRR Q85 [ Qes30A LastTxs WSORKLT 01 (00 | 1t

Der Q65-Decoder nutzt a priori (AP)-Informationen wie die codierten Formen des eigenen Ruf-
zeichens und des Nachrichtenworts CQ. Im normalen Gebrauch, wihrend ein QSO fortschreitet,
erhohen sich die AP-Informationen um das Rufzeichen der Station, an der gearbeitet wird, und
moglicherweise seinen 4-stelligen Grid-Locator. Der Decoder nutzt alle zurzeit verfligbaren AP-
Informationen.

Fiir Q65 EME QSOs auf den Mikrowellenbdandern verwenden einige Betreiber Kurznachrichten, die
aus einem einzelnen Ton bestehen. Um die automatische Generierung dieser Nachrichten zu
aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkdastchen mit der Bezeichnung Sh. Dies ermdglicht auch die
Erzeugung eines einzelnen Tons bei 1000 Hz durch Auswahl von Tx6, um das anfangliche Auffinden
von Signalen zu unterstiitzen. Das mit Tx6 beschriftete Feld schaltet die Tx6-Nachricht von 1000 Hz
auf 1250 Hz um, um der anderen Station anzuzeigen, dass Sie bereit sind, Nachrichten zu empfangen.
Diese Kurznachrichten werden nicht automatisch dekodiert und die automatische Sequenzierung
reagiert nicht auf sie. Sie missen sie selbst erkennen und interpretieren.

8.5. MSK144

Meteorscatter-QSOs kénnen jederzeit auf den VHF-Bandern bei Entfernungen bis zu etwa 2100 km
(1300 Meilen) durchgefiihrt werden. Das Komplettieren eines QSOs dauert am Abend langer als am
Morgen, langer bei héheren Frequenzen und langer bei Entfernungen nahe der oberen Entfernungs-
grenze. Aber mit Geduld, 100 Watt oder mehr und einer einzigen Yagiantenne funktioniert es norma-
lerweise. Der folgende Screenshot zeigt zwei 15-sekiindige MSK144-Ubertragungen von drei
unterschiedlichen Stationen.
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Im Gegensatz zu anderen WSJT-X-Modi arbeitet der MSK144-Dekoder wahrend der Empfangs-
sequenz in Echtzeit. Dekodierte Nachrichten erscheinen fast so schnell auf dem Bildschirm wie Sie

diese horen.

So konfigurieren Sie WSJT-X flir den MSK144-Betrieb:

Wahlen Sie MSK144 aus dem Mode Mend.

Wahlen Sie Fast aus dem Decode Mendi.

Stellen Sie die Audioempfangsfrequenz auf Rx 1500 Hz.

Stellen Sie die Frequenztoleranz auf F Tol 100.

Stellen Sie die T/R-Sequenzdauer (Sende/Empfangsdauer) auf 15 s ein.

Um die Dekodierungstiefe an die Leistung Ihres PC anzupassen, klicken Sie auf Monitor
(wenn das Feld nicht bereits grlin ist), um eine Empfangssequenz zu starten. Beachten Sie die
Prozentzahl, die auf dem Label Receiving in der Statusleiste angezeigt wird:

i| Receiving 17% [ msKisa

Die angezeigte Zahl (hier 17%) gibt den Anteil der verfligbaren Zeit an, der fir die Ausfiihrung
des Echtzeit-Dekoders MSK144 verwendet wird. Wenn diese Zahl weit unter 100% liegt,
konnen Sie die Dekodiertiefe von Fast auf Normal oder Deep erhéhen und F Tol von 100 auf
200 Hz erhéhen.

Die meisten modernen Multi-Core-Computer kdnnen problemlos die optimalen
Parameter Deep und F Tol 200 verarbeiten. Altere und langsamere Maschinen
kdnnen mit diesen Einstellungen moglicherweise nicht Schritt halten. Bei den
Einstellungen Fast und Normal wird bei den schwachsten Pings ein geringer
Verlust an Dekodierfahigkeit (relativ zu Deep) auftreten.

Bei T/R (Sende/Empfangs)-Sequenzen von 15s oder weniger missen Sie lhre gesendeten
Nachrichten sehr schnell auswéahlen. Wahlen Sie Auto Seq, damit der Computer die erforder-
lichen Entscheidungen automatisch trifft, basierend auf den empfangenen Nachrichten.

Fiir den Betrieb bei 144 MHz oder hoher kann es hilfreich sein, Sh-Kurzmitteilungen fir Tx3,
Tx4 und Tx5 zu verwenden. Diese Nachrichten sind 20 ms lang, verglichen mit 72 ms fir
vollstandige MSK144-Nachrichten. Ihr Informationsgehalt ist ein 12-Bit-Hash der beiden

47



cQ

Rufzeichen (nicht die Rufzeichen selbst) plus ein 4-Bit-Rapport, eine Bestatigung (RRR) oder
eine Abmeldung (73). Nur der vorgesehene Empfanger kann Kurznachrichten dekodieren. Sie
werden mit den Rufzeichen in <> spitzen Klammern angezeigt, wie im folgenden Modell QSO:

K1ABC FN42
K1IABC WIOXYZ EN37

WI9XYZ K1ABC +02

<W9

€

<K1ABC WI9XYZ> R+03
XYZ K1ABC> RRR
<K1ABC WIXYZ> 73

Es gibt wenig oder gar keinen Vorteil bei der Verwendung von MSK144 Sh-Nach-
richten bei 50 oder 70 MHz. Bei diesen Frequenzen sind die meisten Pings lang
genug, um Standardnachrichten zu unterstiitzen - was den Vorteil hat, dass sie
von jedem gelesen werden kdnnen, der zuhort.

8.6. Echo Mode

Der Echo Modus ermoglicht Thnen, empfindliche Messungen lhrer eigenen Mondsignale zu machen,

selbst wenn diese zu schwach sind, um gehort zu werden. Wahlen Sie Echo aus dem Mode-Mendj,

richten Sie Ihre Antenne auf den Mond, wahlen Sie eine nicht belegte Frequenz aus und klicken Sie

aufTx e

e W

nable. WSJT-X durchlduft dann alle 6 Sekunden die folgende Schleife:

Senden eines 1500 Hz Tones fiir 2,3 s

0,2s warten auf den Beginn des Echos
Aufnahme des empfangenen Signals fir 2,3s
Analysieren, mitteln und Anzeige der Ergebnisse
Wiederholung ab Punkt 1

So erstellen Sie eine Folge von Echo-Tests:

Wahlen Sie Echo im Mode Mend.

Wahlen Sie Doppler tracking und Constant frequency on the Moon im Fenster Astronomical
Data.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geratesteuerung flir den Split-Betrieb eingerichtet wurde.
Verwenden Sie dazu entweder Rig oder Fake It unter Settings | Radio.

Klicken Sie im Hauptfenster auf Enable Tx, um eine Sequenz von 6-Sekunden-Zyklen zu
starten.

WSJT-X berechnet und kompensiert die Dopplerverschiebung automatisch. Wie in der
Abbildung unten gezeigt, sollte das Echo, wenn die richtigen Doppler-Korrekturen
angewendet wurden, immer in der Mitte des Diagrammbereichs im Echo Graph-Fenster
erscheinen.

| @ WSIT-X - Echo Graph o @[ =
’»120 -100  -80 -60 -40 20 1} 20 40 60 80 10
I N N S N N S S N N N




8.7. Tipps fiir EME

Bis zum Aufkommen von Q65 wurden digitale EME-QSO hauptsachlich mit JT65A auf dem 50-MHz-
Band, JT65B auf 144 und 432 MHz und JT65C auf 1296 MHz durchgefiihrt. Bei héheren Mikrowellen-
bandern waren eine typische Auswahl JT65C, einer der breiteren JT4-Submoden, oder QRA64, abhan-
gig von der erwarteten Menge an Doppler-Spreizung. Wir empfehlen jetzt einen geeigneten Submo-
de von Q65 (der QRA64 ersetzt hat) fir EME auf jedem VHF- oder héheren Band: zum Beispiel Q65-
60A auf 50 und 144 MHz, Q65-60B auf 432 MHz, Q65-60C auf 1296 MHz und Q65-60D auf 10 GHz.

JT4, JT65 und Q65 bieten Message Averaging (Mittelwertberechnung mehrerer Nachrichten) — die
Summation aufeinanderfolgender Ubertragungen, die dieselbe Nachricht tibertragen — um
Dekodierungen bei Signal-Rausch-Verhaltnissen zu ermdglichen, die mehrere dB unter dem Schwell-
wert fiir einzelne Ubertragungen liegen. JT4 und JT65 ermdglichen auch eine Deep Search-Deko-
dierung, bei der der Dekoder Nachrichten mit bekannten oder zuvor dekodierten Rufzeichen
hypothetisch aufstellt und sie mit einem Korrelationsalgorithmus auf Zuverlassigkeit testet. JT65 und
Q65 bieten eine a priori (AP) Dekodierung, die die natirlich anfallenden Informationen wahrend
eines QSOs nutzt.

9. WSPR Mode

e Waihlen Sie WSPR im Mode Men aus. Das Hauptfenster wird sich fir WSPR neu konfigurie-
ren und einige Steuerelemente entfernen, die nicht im WSPR-Modus verwendet werden.
e Stellen Sie die Wide Graph Steuerelemente wie unten vorgeschlagen ein.

Bins/Pixel 1 T Start1220Hz [T Palette | Adjust.. /| Flatten || Ref Spec 0 0 Spec20% |

7765 2500 73 [5| NAvg10  [2] | [Scope v | [cumuative -] 0 a

e Ziehen Sie mit der Maus die Breite und Hohe des Hauptfensters auf die gewlinschte Grofie.
e Wahlen Sie eine aktive WSPR-Frequenz aus (z. B. 10.1387 oder 14.0956 MHz).

[ Wenn Sie im 60-m-Band senden wollen, achten Sie darauf, eine
” Frequenz zu wahlen, die lhren lokalen Vorschriften entspricht.

e Klicken Sie auf Monitor, um einen 2-minitigen WSPR-Empfangszeitraum zu starten.

e Wenn Sie sowohl senden als auch empfangen moéchten, wahlen Sie einen geeigneten Wert
fiir Tx Pct (durchschnittlicher Prozentsatz von 2-Minuten-Sequenzen fiir die Ubertragung)
und aktivieren Sie die Schaltflache Enable Tx. Sendeperioden sind ebenfalls 2 Minuten lang
und werden zufillig in dieser Zeit starten, um die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit
anderen Stationen, die Sie beobachten, zu reduzieren.

e Wabhlen Sie Ihre Sendeleistung (in dBm) aus der Dropdown-Liste aus.

9.1. Band Hopping

Der WSPR-Modus ermdoglicht es Betreibern mit CAT-gesteuerten Funkgeraten, die Ausbreitung in
vielen Bandern ohne Benutzereingriff zu untersuchen. Koordiniertes Band Hopping ermdoglicht es
einer betrachtlichen Gruppe von Stationen auf der ganzen Welt, sich von Band zu Band zu bewegen,
wodurch die Chancen zur Identifizierung offener Ausbreitungspfade maximiert werden.
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e Um das automatische Band-Hopping zu verwenden, aktivieren Sie die Kontrollbox Band
Hopping im Hauptfenster.

o Klicken Sie auf Schedule, um das Fenster WSPR Band Hopping zu 6ffnen, und wahlen Sie die
Bander aus, die Sie zur jeweiligen Tageszeit verwenden méchten.

'o WSPR Band Hopping = = =
2190rm 630m 160m 8&m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m 4m 2m 70cm 23cm
Sunrise grayline V! v v V! i
Day J i v v i
Sunset grayline v v J i v
Night V! v v v 7
Tune v v v v v i v i
R anly v
Gray time:  120min [+

e Die Bandumschaltung erfolgt nach jedem 2-Minuten-Intervall. Bevorzugte Bander werden
mit Zeitschlitzen in einem sich wiederholenden 20-Minuten-Zyklus gemal der folgenden
Tabelle erkannt:

Band: 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10

UTC-Minute 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

e Wenn das bevorzugte Band nicht gemal Threm Band-Hopping-Zeitplan aktiv ist, wird ein
Band zufallig unter den aktiven Bandern ausgewahlt.

e Wenn das mit Tune beschriftete Feld auf ein bestimmtes Band gepruft wird, Gbertragt WSJT-
X einen unmodulierten Trager fir einige Sekunden, unmittelbar nachdem auf dieses Band
umgeschaltet wurde und bevor der normale Rx- oder Tx-Zeitraum beginnt. Diese Funktion
kann verwendet werden, einen automatischen Antennentuner (ATU) zu aktivieren, um eine
Mehrbandantenne auf das neu ausgewahlte Band einzustellen.

e Abhangig von lhrer Station und Ihrer Antennenkonfiguration erfordern Bandanderungen
moglicherweise andere Umschaltungen neben der Neueinstellung lhres Gerats. Um dies auf
automatisierte Weise zu ermdglichen, sucht WSJT-X, wenn es einen erfolgreichen
Bandwechselbefehl an ein CAT-gesteuertes Funkgerat ausfihrt, nach einer Datei namens
user_hardware.bat, user_hardware.cmd, user_hardware.exe oder
user_hardware im Arbeitsverzeichnis. Wird eine dieser Dateien gefunden, versucht WSJT-
X den folgenden Befehl auszufihren:

user_hardware nnn
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¢ Im obigen Befehl ist nnn die Bandwellenldange in Metern. Sie miissen ein eigenes Programm,
Skript oder Batch-Datei schreiben, um die erforderliche Umschaltung an lhrer Station
durchzuflhren.

Die Verwendung der Umgebungsvariablen PATH (und PATHEXT unter Windows) ist
[ eine neue Funktion. Um das vorherige Verhalten zu emulieren, stellen Sie sicher,
“ dass sich der Speicherort Ihres user_hardware-Skripts oder -Programms in der von
WSJT-X verwendeten Umgebungsvariablen PATH befindet.

Der folgende Screenshot ist ein Beispiel flir einen WSPR-Vorgang mit aktiviertem Band-Hopping:

@WsIT-X 170 byKUT o [=][=
Mode
UTC dB DT Freg Drift Call Grid dBm km
0146 -2 0.1 7.040064 o I2GPG JN4S5 30 6534 B~
0146 -12 0.2 7.040094 o MOXDC JOO01 37 8728
0146 -18 0.0 7.040124 o IK2R0S JN45 23 6534
0146 -15 -2.8  7.040137 0 EASCYA 1M39 23 8102
0146 -27 0.3 7.040162 o DL8¥CA J0o31 27 8116
0146 -23 0.1  7.040170 0 K9AN ENS0 33 1215
0146 -18 0.7 7.040172 o AGENS cHMe7 27 3984
0146 -z 0.2  7.040183 0  NVOO EM2e 37 1758
30m
0148 -21 -0.0 10.140200 o KC3MO EM10 23 2293

Transmitting WSPR ——-——-——————-————————— 20m

160m
0 wWsAC ENS1 37 549
0  ED4RLD EMSS 10 773
0 KoPRW EN61 30 1046
40m
0154 -8 0.1 7.040036 0  HBOACQK a7 33 6433
0154 -22 0.2 7.040056 0 WASDNM FM28 37 s7
0154 -8 0.5 7.040067 0 NeRY DM13 37 3809
0154 -8 0.7 7.040088 © VESFAL ENSSE 37 1454
0154 7 0.7 7.040092 0 mB4QS EL88 37 1518
0154 -10 0.1 7.040094 0 E5CZD EM32 37 1854
0154 -14 0.1 7.040110 0  DFSFF J040 37 6290
0154 -1 0.1 7.040118 0  HDERF EM22 37 2013
0154 -21 -0.¢ 7.040135 0 ER4URA 1n80 20 5800
0154 -21 0.6 7.040140 0  K3FEF FN21 37 133
0154 -22 0.3 7.040145 0  DL2XL/P 23
0154 -6 0.1 7.040146 0 Lz1UBO K12 33 7663
0154 -17 0.1 7.040168 0  DL2zq Jo42 27 8199
0154 -17 0.7 7.040173 0 AGENS cus7 27 3984
80m
0156 -21 -0.3 3.594101 0 K4EE EMT3 37 1191
0156 -28 -0.1 3.594148 0  GOIDE 1083 37 5403
L Transmitoing WSPR ———————————————-——————— 30m -

sp | [ wontwr | [ Erese || cecode | ([ ENENRD [ rekrx Tune

S 10,135 700
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60+ T
Tx 1500 He (=] [7] Upload spots
50 —
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20 e
(=3 Eerr—
el [shediew | [Grggmsw =
0
. 2016 Oct 24
0.0 de 01:59:12
Tx: KLIT FN20 37 WSPRIN] [LostTx: KT F20 57 Night o

Ein genauer Blick auf den Screenshot verdeutlicht einige der beeindruckenden Fahigkeiten des
WSPR-Dekoders. Betrachten Sie zum Beispiel die Dekodierungen bei UTC 0152, 0154 und 0156 zu-
sammen mit den entsprechenden Minuten aus der Wasserfallanzeige unten. Gelbe Ovale wurden
hinzugefligt, um zwei isolierte Signale zu markieren, die im ersten und dritten zweimindtigen Inter-
vall bei -28 und -29 dB dekodiert wurden. Bei 0154 UTC fallen die Signale von VE3FAL, AB4QS und
K5CZD in ein Intervall von 5 Hz nahe der Audiofrequenz 1492 Hz; dhnlich fallen K3FEF, DL2XL/p und
LZ1UBO in ein Intervall von 6 Hz nahe 1543 Hz. Jedes der liberlappenden Signale wird fehlerfrei
dekodiert.

@ WSIT-X - Wide Graph s [= =

1300
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10. Bedienelemente

10.1. Ments

Die Menis oben im Hauptfenster bieten viele Konfigurations- und Bedienoptionen. Die meisten
Punkte sind selbsterklarend; einige zusatzliche Details sind unten angegeben. Tastaturkiirzel fir
einige haufig verwendete Menlpunkte werden am rechten Rand des Menis aufgelistet.

10.1.1. WSJT-X Menii
& TS File View N

8 0O AboutWSJT-X #r |

—_ B

uTC ‘ Preferences... ¥, %
Services >

Hide WSJT-X #H
Hide Others "~ 3H

Quit WSJT-X #Q
Dieses Meni wird nur auf dem Mac angezeigt. Settings werden hier als Preferences angezeigt und
nicht im File Meni. About WSJT-X wird hier und nicht im Help Menii angezeigt.

10.1.2. File menu

Fle | Configwations View Mode Decode Save Tools Help
Open ctri+0
Open nextin drrectary

Decode remaining files in directory  Shift+F5

Delete all *wav & *.c2 files in SaveDir
Erase ALL.TXT

Erase wsjtx_log.adi

Erase WSPR hashtable

Reset Cabrilllog ...

Export Cabrilo g ...

Open log dectory

Settings.

Exit

10.1.3. Configuration Menii

File Configurations View Mode Decode Save Help

®  Default > Switch To
uT JT9+IT65  *
Clone
MSK144 ¢
Clone Into ...
WSPR. L4

Rename ...
Reset

Delete

Viele Benutzer bevorzugen es, Eintrage im Configurations Men( zu erstellen und zu verwenden, um
zwischen den Modi zu wechseln. Klonen Sie (Clone) einfach den Standardeintrag (Default), benennen
Sie ihn nach Wunsch um (Rename) und nehmen Sie dann alle gewiinschten Einstellungen fiir diese
Konfiguration vor. Diese Einstellungen werden wiederhergestellt, wenn Sie diese Konfiguration
auswahlen.

Neben dem Wechsel zwischen Konfigurationen wahrend der Ausfiihrung von WSJT-X kénnen Sie die
Anwendung auch Uber die Befehlszeile in einer beliebigen Konfiguration starten. Verwenden Sie die
Befehlszeilenoption --config <Konfigurationsname> oder -c, wie in diesen Beispielen fur die
Konfigurationen FT8 und Echo:

wsjtx --config FT8
wsjtx -c Echo
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10.1.4. View Menii

View | Mode Decode Save Tool
Waterfall

Astronomical data

Message averaging F7
Echo Graph F8
Fast Graph F2
Contest log

Fox log

Color highlighting scheme

. SWL Mode
: 1

Der SWL-Mode reduziert das WSJT-X-Hauptfenster auf eine MindestgroRe, wobei nur die Mens,
Dekodierungsfenster und die Statusleiste sichtbar sind. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie mehrere
Instanzen der Anwendung ausfiihren. Sowohl GroRRe als auch Position des Hauptfensters werden fir
diese Ansicht unabhéngig voneinander gespeichert und abgerufen.

10.1.5. Mode Menii

Mode Decode
FST4
FT4

® T3
m4
g
ITas
Q65

MSK144

FST4W
WSPR

Echo

FreqCal

10.1.6. Decode Menii
Decode | Save Tools He

Fast

Normal

IZI Deep
Enable averaging

Enable deep search

Enable AP
10.1.7. Save Menii

Save Tools Help

MNone

®  Save decoded

Save all

10.1.8. Tools Menii

Tools  Help
Erase reference spectrum

Measure reference spectrum

Measure phase response

Equalization tools ...

Execute frequency calibration cyde

Solve for calibration parameters
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10.1.9. Help Menii
e |

Release Notes

Online User Guide

Local User Guide

FT8 DXpedition Mode User Guide
Quick-Start Guide to FST4 and FST4W

Download Samples ...

Keyboard shortcuts
Spedal mouse commands

List of Type 1 prefixes and suffixes
Copyright natice Shift+F1

About WSIT-X

Tastaturkiirzel (F3)

o WSIT-X - Keyboard Shortcuts -
Esc Stop Tx, abort QSO, clear next-call queue
F1 Online User's Guide (Alt: transmit Tx6)
Shift+F1 Copyright Notice
Ctri+F1 About WSIT-X
F2 Open settings window (Alt: transmit Tx2)
F3 Display keyboard shortcuts (Alt: transmit Tx3)
F4 Clear DX Call, DX Grid, Tx messages 1-4 (Alt: transmit Tx4)
Alt+F4 Exit program
F5 Display special mouse commands (Alt: transmit Tx5)
F6 Open next file in directory (Alt: toggle "Call 1st")
Shift+F6 Decode all remaining files in directory
F7 Display Message Averaging window
F11 Maove Rx frequency down 1 Hz
Ctri+F11 Mave identical Rx and Tx frequencies down 1 Hz
Shift+F11 Mave Tx frequency down 60 Hz (FT8) or 90 Hz (FT4)
Ctrl+Shift+F11 Move dial frequency down 2000 Hz
F12 Move Rx frequency up 1 Hz
Ctrl+F12 Move identical Rx and Tx frequencies up 1 Hz
Shift+F12 Move Tx frequency up 60 Hz (FT8) or 90 Hz (FT4)
Ctrl+Shift+F12 Move dial frequency up 2000 Hz
Alt+1-6 Set now transmission to this number on Tab 1
Ct+1-6 Set next transmission to this number on Tab 1
Alt+B Toggle "Best S+P" status
Alt+C Toggle "Call 1st" checkbox
Alt+D Decode again at QSO frequency
Shift+D Full decode (both windows)
Ctrl+E Turn on TX even/1st
Shift+E Turn off TX even/1st
Al+E Erase
Ctri+F Edit the free text message box
Alt+G6 Generate standard messages
Alt+H Halt Tx
ctri+L Lookup callsign in database, generate standard messages
Alt+M Monitor
Alt+N Enable Tx
Ctri+-0 Open a .wav file
Alt+0 Change operator
Alt+Q Log QS0
ctri+R Set Tx4 message to RRR (not in FT4)
A+R Set Tx4 message to RR73
Alt+S Stop monitaring
Al+T Toggle Tune status
Alt+z Clear hung decoder status

Spezielle Mauskommandos (F5)

@ WSIT-X - Special Mouse Commands - X

Click on  Action

waterfall: Click to set the Rx frequency.
shift-click to set Tx frequency.
Ctri-click to set Rx and Tx frequencies.
Double-click to also decode at Rx frequency.

Decoded text: Double-click to copy second callsign to Dx Call,
locator to Dx Grid, change Rx and Tx frequency to
decoded signal's frequency, and generate standard
messages.

If Hold Tx Freq is checked or first callsign in message
is your own call, Tx frequency is not changed unless
ctrl is held down.

Erase button: Click to erase QS0 window.
Double-click to erase QS0 and Band Activity windows.
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10.2. Schaltflichen Hauptschirm

Die folgenden Schaltflachen erscheinen direkt unter den dekodierten Textfenstern auf dem

Hauptbildschirm:

[Jecqonly | LogQso Stop Manitor Erase Clear Avg Decode Enable Tx Halt Tx Tune Menus

Wenn das Feld CQ only ausgewahlt ist werden nur CQ rufende Stationen im linken Fenster
dargestellt

Log QSO offnet ein Dialogfenster, das mit bekannten Informationen tGber ein QSO gefiillt ist,
das Sie fast abgeschlossen haben. Sie kdnnen diese Informationen bearbeiten oder
hinzufiigen, bevor Sie auf OK klicken, um das QSO zu protokollieren. Wenn Sie Prompt me to
log QSO im Menli Settings | Reporting anklicken, 6ffnet das Programm automatisch den
Bestatigungsbildschirm, wenn Sie eine Nachricht mit 73 senden. Startdatum (Start Date) und
Startzeit (Start Time) werden festgelegt, wenn Sie die Nachrichten Tx 2 oder Tx 3 klicken, um
zu senden (Beachten Sie, dass die tatsachliche Startzeit moglicherweise friiher war, wenn
Wiederholungen fritherer Ubertragungen erforderlich waren.) Enddatum und -zeit werden
beim Aufruf des Bildschirms Log QSO festgelegt.

@ WSIT-X v23.0 by KT, G4WIS, and KIAN - L.

Click OK to confirm the following QSO:

Call Start End
10/02/2021 20:09:09 |5 | |10/02/2021 20:0%:44 |3

Mode Band RptSent RptRovd Grid MName
FT8 20m
Tx power [] retain
Comments ["] Retain
Operator
Exch sent Rovd
Prop Mode v | [] Retain

A
Aircraft scatter Cancel
AuroraE£
Aurora
Back scatter
Echolink
Earth-moon-garth
Sporadic E

Stop beendet die normale Datenerfassung fiir den Fall, dass Sie den Wasserfall einfrieren
wollen oder eine zuvor aufgezeichnete Audiodatei 6ffnen und durchsuchen méchten.
Monitor schaltet den normalen Empfangsvorgang ein oder aus. Diese Schaltflache ist grin
markiert, wenn WSJT-X Daten empfangt. Wenn Sie CAT-Steuerung verwenden, wird durch die
Aktivierung von Monitor OFF die Steuerung des Gerats aufgehoben. Wenn Monitor returns to
last used frequency im Men( Settings | General gewahlt wird, wird bei Wiedereinschalten
von Monitor die urspriingliche Frequenz wiederhergestellt.

Erase |6scht das dekodierte Textfenster rechts. Durch Doppelklicken auf Erase werden beide
Textfenster geldscht.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Textfenster klicken, wird ein
Kontextmeni mit mehreren Optionen (einschlieBlich Erase) angezeigt, die nur fir
dieses Fenster ausgefiihrt werden.
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e Clear Avg ist nur in Modi verfiigbar, die die Nachrichtenmittelung unterstiitzen. Es bietet die
Moglichkeit, die akkumulierten Informationen zu I6schen und somit einen neuen
Durchschnitt zu beginnen.

o Decode weist das Programm an, die Dekodierung bei der Rx-Frequenz (griine Markierung auf
der Wasserfall-Skala) zu wiederholen, wobei die zuletzt beendete Sequenz von empfangenen
Daten verwendet wird.

e Enable Tx schaltet die automatische Sende/Empfangssequenz ein oder aus und hebt die
Schaltflache . hervor, wenn sie eingeschaltet ist. Eine Ubertragung beginnt am Anfang der
ausgewahlten (ungeraden oder geraden) Sequenz oder sofort, falls zutreffend. Wenn Sie
wihrend einer Ubertragung die Taste auf OFF stellen, wird die aktuelle Ubertragung
beendet.

e Halt Tx beendet eine Ubertragung sofort und deaktiviert die automatische
Sende/Empfangssequenz.

e Tune schaltet das Programm in den Tx-Modus um und erzeugt einen unmodulierten Trager
mit der angegebenen Tx-Frequenz (- Markierung auf Wasserfall-Skala). Dieser Vorgang
eignet sich zum Einstellen eines Antennentuners oder zum Abstimmen eines Verstarkers. Die
Schaltflache ist . markiert, wahrend Tune aktiv ist. Betatigen Sie die Taste ein zweites Mal
oder klicken Sie auf Halt Tx, um den Tune-Vorgang zu beenden. Beachten Sie, dass die
Aktivierung von Tune eine Empfangssequenz unterbricht und die Dekodierung wahrend
dieser Sequenz verhindert.

Durch Aktivieren von Tune wird eine Empfangssequenz unterbrochen und die
1 Dekodierung wahrend dieser Sequenz verhindert.

e Das Loschen des Auswahlfensters Menus ladsst die oben gezeigten Mens verschwinden, um
mehr Raum fir dekodierte Nachrichten zu schaffen.

10.3. Hauptfenster links

Steuerelemente, die sich auf die Frequenzauswahl, den empfangenen Audiopegel, die gerufene
Station sowie Datum und Uhrzeit beziehen, befinden sich unten links im Hauptfenster:

O 14.074 000

DX Call DX Grid
80
WAXYZ EN37

Az: 305 1658 km
Lockup Add

j” 2017 Aug 02
- 18:10:07

e Links oben in der Dropdown-Liste der Frequenzen und Bander kdnnen Sie das zu benlitzende

Band auswahlen und die Frequenz auf einen Wert einstellen, der im Fenster Settings auf der
Registerkarte Frequencies angezeigt wird. Ist die CAT-Steuerung aktiv, wird die Frequenz des
Transceivers entsprechend eingestellt. Wenn nicht, missen Sie das Radio manuell einstellen.

e Alternativ kdnnen Sie eine Frequenz (in MHz) oder einen Bandnamen im erkannten ADIF-
Format eingeben, z. B. 630 m, 20 m oder 70 cm. Dieses Format funktioniert nur, wenn fur
dieses Band und diesen Modus eine Arbeitsfrequenz in der Dropdown-Liste enthalten ist. In
diesem Fall wird die erste Ubereinstimmung ausgewihlt.
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e Sie kdnnen auch einen Frequenzanteil in kHz zu der aktuell angezeigten ganzen MHz-Zahl
eingeben. Ist die angezeigte Frequenz beispielsweise 10.368,100, geben Sie 165k (k nicht
vergessen!) ein - die Frequenz wechselt dann zu 10.368,165.

e Ein kleiner, farbiger Kreis ist grtin, wenn die CAT-Steuerung aktiviert und funktionsfahig ist.
Der grune Kreis enthalt das Zeichen S, wenn festgestellt wird, dass sich das Gerat im Split-
Modus befindet. Der Kreis wird ., wenn die CAT-Steuerung nicht funktioniert.

Viele Icom-Gerate kénnen nicht nach Split-Status, aktuellem VFO oder Split-
Sendefrequenz abgefragt werden. Wenn Sie WSJT-X mit solchen Geréten

- verwenden, sollten Sie den aktuellen VFO, den Split-Status oder die Frequenz
nicht mithilfe der Bedienelemente im Gerat dndern.

o Wenn DX Grid einen giltigen Maidenhead-Lokator enthalt, werden der entsprechende
GroRkreisazimut und die Entfernung zu lhrem Standort angezeigt.

e  WSJT-X kann eine Datenbank mit Rufzeichen und Lokatoren fir zukiinftige Referenz
verwalten. Klicken Sie auf Add (Hinzufligen), um den aktuellen Anruf und Locator in die
Datenbank einzufiigen. Klicken Sie auf Lookup (Nachschlagen), um den Locator fiir einen
zuvor gespeicherten Anruf abzurufen. Diese Funktion ist vor allem fir Situationen ntzlich, in
denen die Anzahl der aktiven Stationen bescheiden und relativ stabil ist, z. B. bei EME. Der
Name der Rufzeichendatei lautet CALL3. TXT.

10.4. Hauptfenster Mitte

In der Mitte des Hauptfensters befinden sich eine Reihe von Steuerelementen fiir QSO Betrieb.
Steuerelemente, die fiir einen bestimmten Modus oder Submodus nicht relevant sind, werden
,ausgegraut” (deaktiviert) oder aus der Anzeige entfernt.

[] T even/1st Tx 9 @
| T 1500 Hz 2] O Hold Tx Freq
A v MNext Call
| Ry 1500 Hz A meilE]
| Report -15 S | | Submode 0 % |
| TR 30 s [ sme 1 ]
TxCQ260 % [ Rx All Fregs
[sh [JFast []autoSeq [ call st Tx6
Fox |:| SWL D Measure

e Aktivieren Sie Tx even/1%t um in geradzahligen UTC-Minuten oder -Sequenzen zu senden,
beginnend bei 0. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkdastchen, um in den ungeraden Minuten zu
senden. Die richtige Auswahl erfolgt automatisch, wenn Sie auf eine dekodierte Textzeile
doppelklicken, wie im Tutorial 6. Grundlegende Bedienung beschrieben.

e Die Sende(Tx)- und Empfangs(Rx)-Audiofrequenzen kénnen automatisch durch Doppelklick
auf dekodierten Text oder ein Signal im Wasserfall eingestellt werden. Sie kbnnen auch
mithilfe der Steuerelemente angepasst werden.

e Sie kdnnen Werte zwischen den Feldern Tx Freq und Rx Freq kopieren, indem Sie auf die
Aufwarts- / Abwartspfeile zwischen den Steuerelementen klicken. Ihre Sendefrequenz ist die
Summe aus eingesteller Frequenz und Audio-Sendefrequenz. Konventionell definieren wir
die Frequenz der WSJT-X-Modi als die Frequenz des niedrigsten Tons.
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Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Hold Tx Freq, um sicherzustellen, dass die angegebene
Tx-Frequenz nicht automatisch gedandert wird, wenn Sie auf dekodierten Text oder ein Signal
im Wasserfall doppelklicken.

Bei Modi ohne Multidekodierungsfunktion oder wenn die Option VHF/UHF/Microwave
features auf der Registerkarte Settings | General aktiviert ist, legt der F Tol-Regler einen zu
tolerierenden Frequenzbereich fest, Giber den die Dekodierung versucht wird, zentriert auf
der Empfangsfrequenz.

Mit dem Report-Steuerelement kdnnen Sie einen Rapport andern, der automatisch eingefiigt
wurde. Typische Rapporte fiir die verschiedenen Modi liegen im Bereich von -30 bis +20 dB.
Denken Sie daran, dass JT65 nur bis zu einer oberen Grenze von -1 dB meldet.

Ziehen Sie Reduzierung der Leistung in Betracht, wenn lhr QSO-
Partner lhr Signal Giber -5 dB in einem der langsamen WSJT-X-Modi
meldet. Diese Modi sind fiir schwache Signale entwickelt worden!

Unter bestimmten Umstanden, insbesondere in VHF- und héheren Bandern, kdnnen Sie
einen unterstitzten Submodus des aktiven Modus auswahlen, indem Sie das Submode-
Steuerelement verwenden. Die Sync-Steuerung setzt eine minimale Schwelle fir die
Festlegung der Zeit- und Frequenzsynchronisation mit einem empfangenen Signal.

Das Steuerelement T/R xx s legt die Sequenzldnge fiir die Ubertragung und den Empfang in
Q65, MSK144 und den schnellen JT9-Modi fest.

Wenn Split operation (Split-Betrieb) in Settings | Radio aktiviert ist, kbnnen Sie in MSK144
und den schnellen JT9-Submodi das Steuerelement Tx CQ nnn aktivieren, indem Sie das
Kastchen rechts davon ankreuzen. Das Programm erzeugt dann etwas wie CQ nnn K1ABC
FN42 fir Ihre CQ-Nachricht, wobei nnn der kHz-Anteil Ihrer aktuellen Betriebsfrequenz ist.
Ihre CQ-Nachricht Tx6 wird dann mit der im Tx CQ nnn-Steuerelement ausgewahlten
Ruffrequenz Ubertragen. Alle anderen Nachrichten werden mit Ihrer aktuellen
Betriebsfrequenz libertragen. Doppelklicken Sie beim Empfang auf eine Nachricht wie CQ
nnn K1ABC FN42, wird lhre Anlage auf die bei nnn angegebene Frequenz eingestellt, damit
Sie die Station mit der gewiinschten Ansprechfrequenz anrufen kénnen.

Kontrollkdstchen in der unteren Mitte des Hauptfensters steuern spezielle Funktionen fir
bestimmte Betriebsmodi:

o Sh erlaubt Kurznachrichten in den Modi JT4, JT65, Q65 und MSK144

o Fast erlaubt schnelle JT9 Submodi

o Auto Seq erlaubt automatischen Ablauf der Tx Nachrichten

o Call 1st erlaubt automatische Antwort an die erste dekodierte Station ihres CQ-

Rufs
o Tx6 wechselt im JT4-Modus zwischen zwei Arten von Kurznachrichten

10.5. Sende (Tx) Nachrichten

Zwei Anordnungen von Steuerelementen sind zum Erzeugen und Auswahlen von Sendenachrichten

vorgesehen. Steuerelemente, die den Benutzern des Programms WSJT vertraut sind, werden auf

Tab 1 angezeigt und bieten sechs Felder fir die Nachrichteneingabe. Vorformatierte Nachrichten fur
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ein Standard-Minimal-QSO werden generiert, wenn Sie auf Generate Std Msgs klicken oder auf eine
entsprechende Zeile in einem der dekodierten Textfenster doppelklicken.

—
|; Generate Std Msgs Next MNow

O krrwakuTFN0 ® [ma1]
KF4RWA KLTT -15 [mxz2 ]
KFARWA K LIT R-15 [ma]
KFARWA KLIT RRR [mea]
KFARWA KLTT 73 - (75 ]
CQKLITFNZD [mxs |

e Waihlen Sie die ndachste am Anfang Ihrer nachsten Tx-Sequenz zu Gbertragende Nachricht aus,
indem Sie auf den Knopf unter Next klicken.

e Um wihrend einer Ubertragung sofort zu einer bestimmten Tx-Nachricht zu wechseln, klicken Sie
auf eine rechteckige Schaltflache unterhalb der Bezeichnung Now. Wenn Sie eine Tx-Nachricht in
der Mitte des Streams dndern, wird die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Dekodierung etwas
verringert, in den ersten 10-20% einer Ubertragung ist dies jedoch normalerweise OK.

e Alle sechs Tx-Nachrichtenfelder sind editierbar. Sie kbnnen eine automatisch generierte
Nachricht andern oder eine gewtinschte Nachricht eingeben, wobei Sie die Beschrankungen des
Nachrichteninhalts beachten missen. Details finden Sie unter 17. Protokollspezifikationen.

e Klicken Sie auf den Pull down-Pfeil fir die Nachricht Nr. 5, um eine der im Menu
Setting | Tx Macros gespeicherten Nachrichten auszuwahlen. Wenn Sie bei einer in diesem Feld
geanderten Nachricht Nr. 5 auf Enter driicken, wird diese Nachricht automatisch zu den
gespeicherten Makros hinzugefiigt.

e Unter bestimmten Umstanden kann es wiinschenswert sein, lhre QSOs so kurz wie moglich zu
halten. Um das Programm so zu konfigurieren, dass Kontakte mit der Nachricht Nr. 2 gestartet
werden, deaktivieren Sie die Nachricht Nr. 1 durch Doppelklicken auf den runden Knopf oder die
rechteckige Tx 1-Taste. Um RR73 anstelle von RRR fiir Nachricht Nr. 4 zu senden, doppelklicken
Sie auf eine ihrer Schaltflachen.

Wiahrend einer Ubertragung wird immer die aktuell versendete Nachricht in
1 der ersten Box der Statusleiste (links unten im Hauptbildschirm) angezeigt.

10.6. Statusleiste

Eine Statusleiste (Status Bar) am unteren Rand des Hauptfensters liefert niitzliche Informationen
Uber die Betriebsbedingungen.

[ Receiving ™ [ [ et ervar 7| <efe0 woism |

Beschriftungen in der Status Bar (Statusleiste) zeigen Informationen wie den aktuellen Betriebs-
zustand des Programms, den Konfigurationsnamen, den Betriebsmodus und den Inhalt der zuletzt
gesendeten Nachricht an. Das erste Feld (Betriebszustand) kann Rx (Empfang), Tx (Senden), Tune
oder den Namen der Datei, die Giber das Mendi File ge6ffnet wurde, anzeigen; dieses Feld ist fiir den
Empfang grin markiert, fir Tx gelb, fiir Tune . und flr einen Dateinamen hellblau. Beim Senden
wird die Tx Nachricht genau so dargestellt, wie sie von den Empfangsstationen dekodiert werden
kann. Das zweite Feld (wie oben abgebildet) ist nicht vorhanden, wenn Sie die Standardeinstellung im
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Meni Configurations verwenden. Ein Fortschrittsbalken zeigt den verstrichenen Bruchteil einer Tx-
oder Rx-Sequenz an. Zuletzt zu sehen ist, wenn der Watchdog (WD) Timer auf Settings | General
eingeschaltet ist, ein Feld, das in der unteren rechten Ecke die Anzahl der verbleibenden Minuten vor
dem Timeout anzeigt.

Gelegentlich werden temporéare Statusmeldungen hier fir ein paar Sekunden
3 angezeigt, wenn die Hintergrundverarbeitung abgeschlossen ist.

10.7. Wide Graph Fenster

Die folgenden Steuerelemente werden unten im Wide Graph-Fenster angezeigt. Die Dekodierung
erfolgt nur im angezeigten Frequenzbereich; andererseits, mit Ausnahme von Start NNN Hz und
JT65 nnnn JT9 im JT9 + JT65-Modus haben Steuerelemente im Wide Graph-Fenster keine
Auswirkungen auf die Dekodierung.

V[Brepoel 7 =] [Start200rz [=] | Plette | Adicst... | | [ Fatten [] Ref Spec a2 i

|JT65 2500 J79 & | |N Avg 5 = | Digipan - Cumulative - . . Smooth 1 =

e Bins/Pixel steuert die angezeigte Frequenzaufldsung. Setzen Sie diesen Wert auf 1 fur die
hochstmogliche Auflésung oder auf hdhere Zahlen, um die Spektralanzeige zu komprimieren. Der
normale Betrieb mit einer geeigneten FenstergroRe funktioniert gut bei 2 bis 8 Bins per Pixel.

e JT65 nnnn JT9 legt den Trennpunkt (- Markierung) fur die Breitband-Dekodierung von JT65-
und JT9-Signalen im JT9 + JT65-Modus fest. Der Dekoder sucht tiberall nach JT65-Signalen, aber
JT9 Signale nur oberhalb dieser Frequenz. Diese Einstellung wird fiir jedes Band separat
gespeichert.

e Start nnn Hz legt den untersten Audiofrequenz-Startpunkt der Wasserfall-Frequenzskala fest.

e N Avg ist die Anzahl aufeinanderfolgender Spektren, die vor dem Aktualisieren der Anzeige
gemittelt werden sollen. Werte um 5 sind fiir normalen JT9- und JT65-Betrieb geeignet. Passen
Sie N Avg an, damit sich der Wasserfall wie gewiinscht schneller oder langsamer bewegt.

e In einer Dropdown-Liste unter dem Feld Palette konnen Sie aus einer Vielzahl von Wasserfall-
Farbpaletten wahlen.

e Klicken Sie auf Adjust, um ein Fenster zu aktivieren, in dem Sie eine benutzerdefinierte Palette
erstellen kdnnen.

e Waihlen Sie Flatten, wenn Sie méchten, dass WSJT-X eine wechselnde oder ungleichmalige
Antwort Gber das empfangene Durchlassband kompensiert. Damit diese Funktion
ordnungsgemal funktioniert, sollten Sie den Bereich der angezeigten Frequenzen so
beschranken, dass nur der aktive Teil des Spektrums angezeigt wird.

e Waihlen Sie Current oder Cumulative fiir das Spektrum aus, das im unteren Drittel des Wide
Graph-Fensters angezeigt wird. Current ist das durchschnittliche Spektrum Uber die letzten N Avg
FFT-Berechnungen. Cumulative ist das gemittelte Spektrum seit dem Start der aktuellen UTC-
Minute. Linear Avg ist im JT4-Modus niitzlich, insbesondere wenn Kurznachrichten verwendet
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werden.

e Vier Schieberegler steuern Referenzpegel und Skalierung fiir Wasserfallfarben und das
Spektraldiagramm. Werte um die Mitte herum sind in der Regel richtig, abhangig vom
Eingangssignalpegel, der gewahlten Palette und Ihren eigenen Praferenzen. Bewegen Sie die
Maus Uber ein Steuerelement, um einen Tipp anzuzeigen, der Sie an die Funktion erinnert.

e Die Spec nn% -Kontrolle kann verwendet werden, um die minimale Héhe des Spektrums
unterhalb des Wasserfalls einzustellen.

e Smooth (Glatten) ist nur aktiv, wenn Linear Average ausgewahlt wurde. Das Glatten des
angezeigten Spektrums Giber mehr als ein Bin kann lhre Fahigkeit verbessern, schwache EME-
Signale mit einer Doppler-Spreizung von mehr als einigen Hz zu erkennen.

10.8. Fast Graph

Die Wasserfall-Palette, die fur den Fast Graph verwendet wird, ist die gleiche wie beim Wide Graph. .
Drei Schieberegler unten im Fast Graph-Fenster konnen verwendet werden, um die Verstarkung und
die Nullpunktverschiebung fiir die angezeigten Informationen zu optimieren. Bewegen Sie die Maus
Uber ein Steuerelement, um einen Hinweis anzuzeigen, der Sie an die Funktion erinnert. Wenn Sie
auf die Schaltflache Auto Level klicken, werden sinnvolle Einstellungen als Ausgangspunkt erstellt.

| I I i
Waterfall gain i

10.9. Echo Graph

Die folgenden Steuerelemente werden unten im Echo-Diagramm angezeigt:

Bing/Pixel 1 |+ Gain I Zero I N:0 | Colors

e Bins/Pixel steuert die angezeigte Frequenzaufldsung. Setzen Sie diesen Wert auf 1 fir die
héchstmogliche Auflésung oder auf hohere Zahlen, um die Spektralanzeige zu komprimieren.

e Gain- und Zero-Regler steuern die Skalierung und den Offset von aufgezeichneten Spektren.

o Smooth-Werte groRer als 0 Gbertragen laufend Durchschnittswerte zu den angezeigten Spektren
und glatten so die Kurven tber mehrere Bins.

e Die Anzeige N zeigt die Anzahl der gemittelten Echoimpulse an.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Colors um zwischen den sechs moéglichen Farb- und Linienstarken
fiir die Diagramme zu wechseln.
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10.10. Sonstiges

Die meisten Fenster kdnnen wie gewiinscht in der GroRRe verandert werden. Wenn Sie wenig Platz
auf dem Bildschirm haben, kénnen Sie das Hauptfenster und das Wide Graph-Fenster verkleinern,
indem Sie einige Steuerelemente und Beschriftungen ausblenden. Um diese Funktion zu aktivieren,
deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Controls oben links im Wide Graph-Fenster oder das
Kontrollkdstchen Menus rechts neben der Tune-Schaltflache im Hauptfenster.

11. Protokollierung (Logfunktion)

Eine Basis-Logfunktion in WSJT-X speichert QSO-Informationen in Dateien namens wsjtx. Tog (im
durch Kommas getrennten Textformat) und wsjtx_1log.ad1i (im Standard ADIF-Format). Diese
Dateien kdnnen direkt in andere Programme importiert werden, z. B. Tabellenkalkulationen und
gangige Logprogramme. Wie in den Abschnitten zu Installation und Plattformabhangigkeiten

beschrieben, kénnen unterschiedliche Betriebssysteme lhre lokalen Protokolldateien an
unterschiedlichen Speicherorten ablegen. Sie kénnen jederzeit direkt zu ihnen navigieren, indem Sie
im Men File die Option Open log directory auswahlen.

Detailliertere Logfunktionen werden von Drittanbietern wie JT-Alert unterstiitzt, die QSOs
automatisch an andere Anwendungen wie Ham Radio Deluxe, DX Lab Suite oder Log4OM Ubergeben

kénnen.

Die Programmoption Show DXCC entity and worked before status (auf der Registerkarte Settings|
General auswahlbar) ist hauptsachlich fir die Verwendung auf Nicht-Windows-Plattformen gedacht,
auf denen JT-Alert nicht verfligbar ist. Wenn diese Option aktiviert ist, hangt WSJT-X einige
zusatzliche Informationen an alle CQ-Nachrichten an, die im Bandaktivitats-Fenster gezeigt werden.
Der Name des DXCC-Objekts wird angezeigt, falls erforderlich abgekirzt. Ihr ,vorher gearbeitet”-
Status fiir dieses Rufzeichen (gemaR der Protokolldatei wsjtx_Tlog.ad1i) wird mit einer Anderung
der Hintergrundfarbe gekennzeichnet, wenn diese Option ausgewahlt wurde.

WSJT-X enthalt eine eingebaute cty . dat-Datei, die DXCC-Prafixinformationen enthalt. Aktualisierte
Dateien konnen bei Bedarf von der Website Amateur Radio Country Files heruntergeladen werden.

Wenn eine aktualisierte cty.dat im Log-Ordner vorhanden und lesbar ist, wird sie vor der
eingebauten verwendet.

Die Protokolldatei wsjtx_log.adi wird immer dann aktualisiert, wenn Sie ein QSO von WSJT-X aus
protokollieren. (Denken Sie daran, dass wenn Sie diese Datei I6schen, gehen alle Informationen wie
z.B. ,vorher gearbeitet” verloren.) Sie konnen die Datei wsjtx_1log.adi anhdngen oder
Uberschreiben, indem Sie Ihren QSO-Verlauf als ADIF-Datei aus einem anderen Logging-Programm
exportieren. Wenn Sie Show DXCC entity and worked before status aus- und wieder einschalten, so
liest WSJT-X die Logdatei erneut ein. Sehr grolRe Protokolldateien kdnnen dazu fihren, dass WSJT-X
bei der Suche nach Rufzeichen langsamer wird. Wenn die ADIF-Logdatei auRerhalb von WSJT-X
geandert wurde, kdnnen Sie WSJT-X auffordern, die Datei (iber Settings | Colors mit der Schaltflache
Rescan ADIF log neu zu laden, siehe Farben.

Fur die Protokollierung von Contest und Fox/Hound werden zuséatzliche Funktionen bereitgestellt.
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12. Dekoder-Hinweise

12.1. AP (A priori)-Dekodierung

Die WSJT-X-Dekoder fiir FT4, FT8, JT65 und Q65 enthalten optionale Prozeduren, die wahrend eines
minimalen QSO natirlich anfallende Informationen verwenden. Diese a priori (AP) Informationen
erhohen die Empfindlichkeit des Dekoders um bis zu 4 dB auf Kosten einer etwas hoheren Rate
falscher Dekodierungen. AP ist optional in FT8 und JT65, aber immer aktiviert fir Q65 und fur FT4
und FST4, wenn die Dekodierungstiefe auf Normal oder Deep eingestellt ist.

Zum Beispiel: Wenn Sie sich entscheiden, einen CQ-Ruf zu beantworten, kennen Sie bereits Ihr
eigenes Rufzeichen und das |hres potentiellen QSO-Partners. Die Software ,, weilR“ daher, was sie von
mindestens 57 Nachrichtenbits (28 Bit fiir jedes der beiden Rufzeichen, 1 Bit fiir den Nachrichtentyp)
in der nachsten empfangenen Nachricht erwarten soll. Die Aufgabe des Dekoders kann somit auf das
Bestimmen der verbleibenden 15 Bits der Nachricht reduziert werden und sicherstellen, dass die
resultierende Losung richtig ist.

Die AP-Dekodierung startet mit dem Setzen von AP-Bits auf die hypothetischen Werte, so als ob sie
korrekt empfangen worden waren. Wir bestimmen dann mit einer spezifizierten statistischen Sicher-
heit, ob die verbleibenden Nachrichten- und Paritatsbits mit den angegebenen AP-Bits konsistent
sind. Erfolgreiche AP-Dekodierungen werden mit einem Zeilenendeanzeiger der Form aP gekenn-
zeichnet, wobei P einer der in Tabelle 1 aufgelisteten einstelligen AP-Dekodierungstypen ist.
Beispielsweise gibt a2 an, dass die erfolgreiche Dekodierung MyCall als hypothetisch bekannte
Information verwendet wurde.

Tabelle 1: FST4, FT4 und FT8 A Priori
Informationstypen

aP Nachrichtenteile
al cQ ? 7

a2 MyCall ? °?

a3 MyCall DxCall  ?
ad MyCall DxCall RRR
a5 MyCall DxCall 73
ab MyCall DxCall RR73

Wenn ein Codewort gefunden und beurteilt wird, dass es eine hohe (aber nicht liberwiéltigend hohe)
Wahrscheinlichkeit hat, korrekt zu sein, so wird ein ? an die dekodierte Nachricht angehangt und
diese angezeigt. Um irreflihrende Spots in PSK Reporter von gelegentlichen falschen Dekodierungen
zu vermeiden, werden die so markierten Nachrichten nicht weitergeleitet.

Tabelle 2 listet die sechs moglichen QSO-Zustdnde auf, die von dem WSJT-X-Auto-Sequenzer verfolgt
werden, zusammen mit dem Typ der AP-Decodierung, der in jedem Zustand versucht werden wiirde.
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Tabelle 2: FT4 u. FT8 AP Dekodiertypen fiir jeden
QSO-Zustand

Zustand AP Typ
CALLING STN 2,3
REPORT 2,3
ROGER_REPORT 3,4,5,6
ROGERS 3,4,56
SIGNOFF 3,1,2
CALLING CQ 1,2,6

Dekodieren mit a priori Informationen verhalt sich etwas unterschiedlich bei JT65. Einige Details sind
in Tabelle 3 und 4 angegeben.

Tabelle 3: JT65 A Priori Informationstypen

aP Nachrichtenteile

al cQ ? °?

a2 MyCall ? ?

a3 MyCall DxCall ?

ad MycCall DxCall RRR
a5 MyCall DxCall 73

ab MyCall DxCall DxGrid

a7 CQ DxCall DxGrid
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Tabelle 4: JT65 AP Dekodiertypen fiir jeden QSO-
Zustand

Zustand AP Typ
CALLING STN 2,3,6,7
REPORT 2,3
ROGER_REPORT 3,4,5
ROGERS 3,4,5
SIGNOFF 2,3,4,5
CALLING CQ 1,2,6

12.2. Dekodierte Zeilen

Angezeigte Informationen, die dekodierten Nachrichten beigefiigt sind, umfassen im Allgemeinen die
Uhrzeit in UTC, das Signal-Rausch-Verhaltnis in dB, den Zeitversatz DT in Sekunden und die
Audiofrequenz in Hz. Einige Modi enthalten zusatzliche Informationen, wie z. B. Frequenzversatz vom
Nennwert (DF), Frequenzdrift (Drift oder F1) oder die Entfernung (km oder Meilen).

Es kann auch einige kryptische Zeichen mit speziellen Bedeutungen geben, die in der folgenden
Tabelle zusammengefasst sind:

Tabelle 5: Bezeichnungen in dekodierten Zeilen

Modus Modus Sync Zeilenende
Zeichen Zeichen Information

FT4 + ?  aP
FT8 ~ ?  aP
T4 $ £, # £, N, dNC
79 @

765 #

765 # £ # £, N, dNC
VHF

QRA64 : * R
ISCAT * MNCT
MSK144 & NHE
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Sync character
* —Normales Sync
# — Alternatives Sync

Zeilenendeinformation
? — Dekodiert mit geringerer statistischer Wahrscheinlichkeit
a — Dekodiert mit Hilfe von a priori (AP) Informationen
C —Wabhrscheinlichkeitsindikator [ISCAT und Deep Search; (0-9,*)]
d — Tiefer Suchalgorithmus
E — GréRe der MSK-Augendiagramm-Offnung - wenn negativ, ist das Auge geschlossen
f — Franke-Taylor oder Fano Algorithmus
H — Zahl korrigierter Bitfehler
M — Nachrichtenlange (Zeichen)
N — Anzahl gemittelter Rx-Intervalle oder Frames
P —Zahl, die den AP-Informationstyp angibt (Tabelle 1, oben)
R - Rickgabecode vom QRA64-Dekoder
T — Lénge der analysierten Region(en)

Tabelle 6 zeigt die Bedeutung der Return Codes R im QRA64 Modus.

Tabelle 6: Q65 Zeilenende-Codes

rc Mitteilungskomponenten

q0 77?7

ql Q2

q2 cQ ?

q3 MyCall DxCall ?

q4 MyCall DxCall [<blank>|RRR|RR73]|73]
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13. Messwerkzeuge
13.1. Frequenzkalibrierung

Viele WSJT-X-Fahigkeiten hangen von Signaldetektionsbandbreiten von nicht mehr als einigen Hz ab.
Frequenzgenauigkeit und -stabilitat sind daher ungewohnlich wichtig. Wir bieten Tools zur prazisen
Frequenzkalibrierung Ihres Transceivers sowie zur prazisen Frequenzmessung von Sendesignalen.
Das Kalibrierverfahren funktioniert, indem Ihr CAT-gesteuertes Radio automatisch eine Reihe vor-
eingestellter Frequenzen von tragerbasierten Signalen mit zuverldssig bekannten Frequenzen durch-
lauft, wobei der Fehler in der Anzeigefrequenz fir jedes Signal gemessen wird.

Sie werden es vermutlich bequem finden, eine spezielle Konfiguration fiir die Frequenzkalibrierung
zu definieren und zu verwenden. Fihren Sie dann die folgenden Schritte aus, die fir lhr System
geeignet sind.

e Wechseln Sie in den FreqCal-Modus

e Klicken Sie auf das Kastchen Working Frequencies box im Men( Settings | Frequencies und
I6schen Sie alle Standardfrequenzen fir den FreqCal-Modus, die fir Ihren Standort nicht relevant
sind. Eventuell mochten Sie einige von ihnen durch zuverlassig bekannte Frequenzen ersetzen,
die an lhrem Standort verfligbar sind.

GroRstadt-AM-Rundfunkstationen konnen im Allgemeinen als Frequenzkalibrato-
ren am unteren Frequenzende des Spektrums dienen. In Nordamerika verwenden
wir auch die Standard-Zeit- und Frequenzsendungen von WWYV mit 2,500, 5,000,
10,000, 15,000 und 20,000 MHz sowie CHU mit 3,330, 7,850 und 14,670 MHz.
Ahnliche Kurzwellensignale sind in anderen Teilen der Welt verfiigbar.

¢ In den meisten Fillen sollten Sie zunachst eine vorhandene Datei fmt.all in dem Verzeichnis
I6schen, in dem sich lhre Logdateien befinden.

e Um automatisch die ausgewahlte Liste der Kalibrierungsfrequenzen zu durchlaufen, aktivieren
Sie im Men Tools die Option Execute frequency calibration cycle. WSJT-X wird alle 30 Sekunden
auf die nachste Frequenz wechseln. Anfangs werden keine Messdaten in der Datei fmt.all
gespeichert, obwohl dies auf dem Bildschirm angezeigt wird. Auf diese Weise kénnen Sie lhre
aktuellen Kalibrierungsparameter tiberprifen.

¢  Waihrend des Kalibriervorgangs wird die USB-Anzeigefrequenz des Gerats um 1500 Hz unter
jedem FreqCal-Eintrag in der Liste der Standardfrequenzen verschoben. Wie im Screenshot unten
gezeigt, erscheinen die erkannten Signaltrager daher im WSJT-X-Wasserfall bei etwa 1500 Hz.

e Um eine Messsitzung zu starten, prifen Sie die Option Messen und lassen Sie den Kalibrierungs-
zyklus flir mindestens eine vollstandige Sequenz laufen. Beachten Sie, dass wahrend der Mes-
sung alle vorhandenen Kalibrierungsparameter automatisch deaktiviert werden, sodass Sie den
F Tol-Bereich moglicherweise erhdhen missen, wenn lhr Gerdt um mehr als ein paar Hertz
auBerhalb der Frequenz liegt, um giiltige Messungen zu erlangen.
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Bei modernen, mit Synthesizern ausgestatteten Geraten zeigen kleine gemessene Offsets ab 1500 Hz
eine lineare Abhangigkeit von der Frequenz. Sie kénnen die Kalibrierung Ihres Radios annahern,
indem Sie einfach den gemessenen Frequenzoffset (in Hz) mit der hochsten zuverlassigen Frequenz
durch die Nennfrequenz selbst (in MHz) teilen. Zum Beispiel erzeugte die 20 MHz-Messung flir WWV,
die oben gezeigt wurde, einen gemessenen Frequenzversatz von 24,6 Hz, der in dem WSJT-X-
dekodierten Textfenster angezeigt wird. Die resultierende Kalibrierungskonstante ist 24,6/20 = 1,23
Teile pro Million. Diese Zahl kann als Slope auf der Registerkarte Settings | Frequencies eingegeben
werden.

Eine genauere Kalibrierung kann durchgefiihrt werden, indem der Schnittpunkt und die Steigung
einer Geraden an die gesamte Folge von Kalibrierungsmessungen angenahert werden, wie fir diese
Messungen in dem unten dargestellten Diagramm gezeigt. Softwaretools zum Ausfiihren dieser
Aufgabe sind in der WSJT-X-Installation enthalten, und detaillierte Anweisungen fiir ihre Verwendung
sind unter FMT_User verfligbar.

Mit diesen Tools und ohne spezielle Hardware auBer Threm CAT-interface-Funkgerat konnen Sie das
Funkgerat auf besser als 1 Hz kalibrieren und sehr effektiv in den periodischen Frequenzmesstests
des ARRL antreten.

Dial error Af (Hz)

gl
0 5 10 15 20 25

Frequency  {MHz)
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Nachdem Sie den Kalibrierzyklus (Execute frequency calibration cycle) mindestens einmal mit gutem
Ergebnis ausgefiihrt haben, Giberpriifen und bearbeiten Sie die Datei fmt.al1 im Logverzeichnis und
|6schen Sie alle Stor- oder AusreiRermessungen. Die Anpassung der Geraden kann dann automatisch
ausgefiihrt werden, indem Sie im Menu Tools auf Solve for calibration parameters klicken. Die
Ergebnisse werden wie im folgenden Screenshot angezeigt. Geschatzte Unsicherheiten sind fir
Steigung und Achsenabschnitte enthalten; N ist die Anzahl der gemittelten Frequenzmessungen, die
in der Anpassung enthalten sind, und StdDev ist die mittlere quadratische Abweichung aller
gemittelten Messungen von der angepassten Geraden. Wenn die Losung richtig erscheint, wird lhnen
eine Schaltflache Apply angeboten, mit der Sie die Kalibrierungsparameter unter

Settings - Frequencies - Frequency Calibration automatisch sichern kdnnen.

@ WSIT-X v1.7.1-devel by KUT x

0 Good Calibration Solution
[ ]

Slope: 1.386& +0.015 ppm
Intercept: -0.06 +£0.15 Hz

N: 41
StdDewv: 0.3 Hz

Fiir eine schnelle visuelle Uberpriifung der resultierenden Kalibrierung bleiben Sie im FreqCal-Modus
bei deaktivierter Option Measure. WSJT-X zeigt die angepassten Ergebnisse direkt auf dem
Wasserfall und den angezeigten Datenséatzen an.

13.2. Referenzspektrum

WSJT-X bietet ein Werkzeug, mit dem Sie die genaue Form des Durchlassbereichs lhres Empfangers
bestimmen kdnnen. Trennen Sie lhre Antenne oder stellen Sie eine Frequenz ohne Signale ein. Wenn
WSJT-X in einem der langsamen Modi ausgefiihrt wird, wahlen Sie im Meni Tools die Option
Measure reference spectrum aus. Warten Sie etwa eine Minute und driicken Sie dann die Stop-
Taste. Eine Datei namens refspec.dat wird in lhrem Protokollverzeichnis angezeigt. Wenn Sie Ref
Check im Wide Graph aktivieren, wird das aufgezeichnete Referenzspektrum verwendet, um Ihr
gesamtes effektives Durchlassband zu glatten.

13.3. Phasenentzerrung

Measure phase response im Men Tools ist fir fortgeschrittene MSK144-Benutzer. Die
Phasenentzerrung wird verwendet, um die Gruppenlaufzeitschwankung im Durchlassband ihres
Empfangers zu kompensieren. Eine sorgfiltige Anwendung dieser Méglichkeit kann die
Intersymbolinterferenz reduzieren, was zu einer verbesserten Dekodierempfindlichkeit fiihrt. Wenn
Sie einen SDR-Empfanger (Software Defined Radio) mit linearphasigen Filtern verwenden, missen Sie
keine Phasenentzerrung anwenden.

Nachdem ein Frame empfangener Daten dekodiert wurde, erzeugt Measure phase response ein
unverzerrtes Audiosignal, das der von der Sendestation erzeugten entspricht. Die Fourier-
Transformation des Signals wird dann als frequenzabhangige Phasenreferenz verwendet, um sie mit
der Phase der Fourier-Koeffizienten des empfangenen Frames zu vergleichen. Phasendifferenzen
zwischen dem Referenzspektrum und dem empfangenen Spektrum umfassen Anteile des
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Sendefilters der sendenden Station, Phasenverzerrungen am Ausbreitungspfad und den Filtern in
Ihrem Empfanger. Wenn der empfangene Frame von einer Station stammt, von der bekannt ist, dass
sie Signale mit geringer Phasenverzerrung lbertragt (beispielsweise eine Station, die einen geeignet
eingestellten SDR-Transceiver verwendet), und wenn das empfangene Signal relativ frei von
Mehrwegverzerrungen (Multipath) ist, sodass die Phasenverzerrungen im Ausbreitungspfad nahezu
linear sind, dann sind die gemessenen Phasendifferenzen reprasentativ fiir die Phasenantwort lhres
Empfangers.

Flihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Phasenentzerrungskurve zu erstellen:

e Zeichnen Sie eine Reihe von wav-Dateien auf, die dekodierbare Signale Ihrer gewéhlten
Referenzstation enthalten. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Signal-Rausch-
Verhaltnis der Referenzsignale 10 dB oder mehr betragt.

e Geben Sie das Rufzeichen der Referenzstation im Feld DX Call ein.

e Waihlen Sie im Meni Tools die Option Measure phase response und 6ffnen Sie die einzelnen
wav-Dateien nacheinander. Das Modus-Zeichen auf dekodierten Textzeilen dndert sich von & auf
A, wahrend WSJT-X die Phasenantwort misst und wechselt zuriick zu & nach Abschluss der
Messung. Um die Phase genau zu ermitteln muss das Programm eine Anzahl von Frames mit
hohem St6r/Rausch-Abstand mitteln, daher kann es notwendig sein, mehrere Wav-Dateien zu
verarbeiten. Die Messung kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie erneut auf Measure
phase response klicken.

Nach Abschluss der Messung speichert WSJT-X die gemessene Phasenantwort im Logverzeichnis
in einer Datei mit dem Suffix ,,.pcoeff”. Der Dateiname enthalt das Rufzeichen der
Referenzstation und einen Zeitstempel, z. B. KOTPP_170923_112027 . pcoeff.

e Wahlen Sie Equalization tools... im Meni Tools und klicken Sie auf die Schaltflache Phase ..., um
den Inhalt des Logverzeichnisses anzuzeigen. Wahlen Sie die gewlinschte pcoeff-Datei aus. Die
gemessenen Phasenwerte werden als gefiillte Kreise zusammen mit einer angepassten -
Kurve, die mit ,,Proposed” (Vorschlag) beschriftet ist, dargestellt. Dies ist die vorgeschlagene
Phasenentzerrungskurve. Es ist eine gute Idee, die Phasenmessung mehrmals zu wiederholen,
wobei fiir jede Messung verschiedene wav-Dateien verwendet werden, um sicherzustellen, dass
Ihre Messungen wiederholbar sind.

e Wenn Sie mit der angepassten Kurve zufrieden sind, driicken Sie die Schaltflache Apply, um die
vorgeschlagene Antwort zu speichern. Die - Kurve wird durch eine hellgriing Kurve mit der
Bezeichnung ,Current” ersetzt, um anzuzeigen, dass die Phasenentzerrungskurve nun auf die
empfangenen Daten angewendet wird. Eine weitere Kurve mit der Bezeichnung ,Group Delay”
wird angezeigt. Diese Kurve zeigt die Gruppenlaufzeitvariation tiber den Durchlassbereich in ms.
Klicken Sie auf die Schaltflache Discard, um die erfassten Daten zu entfernen und nur die
angelegte Phasenentzerrungskurve und die entsprechende Gruppenlaufzeitkurve beizubehalten.

e Um zu keiner Phasenentzerrung zurlickzukehren, driicken Sie die Schaltflaiche Restore Defaults
gefolgt von der Schaltflache Apply.
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Die drei Zahlen, die am Ende jeder MSK144-Dekodierzeile angezeigt werden, kénnen verwendet
werden, um die durch die Entzerrung erzielte Verbesserung zu bewerten. Diese Zahlen sind: N =
Anzahl der gemittelten Frames, H = Anzahl der korrigierten harten Bitfehler, E = GréRe der Offnung
des MSK-Augendiagramms.

Hier ist eine Dekodierung von KOTPP, wdahrend Measure phase response die Phasenantwort
gemessen hat:

103900 17 6.5 1493 A WASCLT KOTPP +07 1 0 1.2

Das Symbol ,,A“ zeigt an, dass eine Phasenmessung akkumuliert wird, aber noch nicht beendet ist.
Die drei Zahlen am Ende der Zeile zeigen an, dass ein Frame verwendet wurde, um die Dekodierung
zu erhalten, es gab keine harten Bitfehler und die Augen6ffnung betrug 1,2 auf einer Skala von -2 bis
+2. So sieht die gleiche Dekodierung nach der Phasenentzerrung aus:

103900 17 6.5 1493 & WASCLT KOTPP +07 1 0 1.6

In diesem Fall hat die Entzerrung die Augenoffnung von 1,2 auf 1,6 erhoht. GrofRere positive
Augenoffnungen sind mit einer verringerten Wahrscheinlichkeit von Bitfehlern und einer héheren
Dekodierwahrscheinlichkeit verbunden. In diesem Fall sagt uns die groBere Augenoéffnung, dass die
Phasenentzerrung erfolgreich war. Es ist aber wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser Test uns nicht
selbst sagt, ob die angewandte Phasenentzerrungskurve die Dekodierung von anderen Signalen als
diejenigen der Referenzstation KOTPP verbessern wird.

Es ist eine gute Idee, Vergleiche mit einer groRen Anzahl von gespeicherten WAV-Dateien mit
Signalen von vielen verschiedenen Stationen durchzufiihren. Sie kénnen dann jeweils vor und nach
den Vergleichen entscheiden, ob lhre Entzerrungskurve die Dekodierung fiir die meisten Signale
verbessert. Denken Sie bei solchen Vergleichen auch daran, dass WSJT-X diesen Frame auch ohne
Entzerrung dekodieren soll. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass die Zeit , T“ der
beiden Dekodierungen mit und ohne Entzerrung die gleiche ist, bevor die Qualitdtszahlen am Ende
der Zeilen miteinander verglichen werden.

Beachten Sie beim Vergleichen von Dekodierungen vor- bzw. nach Entzerrung mit demselben ,T%,
dass eine kleinere erste Zahl bedeutet, dass sich die Dekodierung verbessert hat, auch wenn die
zweite und dritte Zahl ,schlechter” zu sein scheinen.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass die Qualitdtszahlen am Ende der Zeile vor der Entzerrung2 0 0,2
und nach der Entzerrung1 5 -0, 5 sind. Diese Zahlen zeigen eine verbesserte Dekodierung, da die
Dekodierung unter Verwendung von nur einem einzigen Frame nach der Entzerrung erhalten wurde,
wohingegen vor der Entzerrung ein Durchschnitt aus 2 Frames erforderlich war. Dies bedeutet, dass
kirzere und/oder schwachere Pings dekodierbar sein konnten.

angepasste Phasenkurven und Augendiagramme finden Sie im

i ; i Weitere Details zur Phasenentzerrung und Beispiele fir
Artikel Gber MSK144 von K9AN und K1JT, veroffentlicht in QEX.
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14. Kooperierende Programme

WSJT-X ist so programmiert, dass es eng mit verschiedenen anderen nitzlichen Programmen

zusammenarbeitet.

DX Lab Suite, OmniRig und Ham Radio Deluxe wurden im Abschnitt 4.2 beschrieben.

PSK Reporter von Philip Gladstone ist ein Webserver, der Empfangsberichte sammelt, die von
verschiedenen anderen Programmen inklusive WSJT-X gesendet werden. Die Informationen
werden nahezu in Echtzeit auf einer Weltkarte und auch als statistische Zusammenfassungen
verschiedener Art zur Verfligung gestellt. Mehrere Optionen stehen dem Benutzer zur Ver-
fligung. Zum Beispiel kdnnen Sie eine Karte anzeigen, die die weltweite JT65-Aktivitdt auf allen
Amateurbandern wahrend der letzten Stunde anzeigt. Eine solche Karte kénnte so wie nach-
folgend aussehen, wo verschiedene Farben verschiedene Bander reprasentieren:

On |all bands ¥ |, show [signals v |[sentrevd by ¥ || anyene v using | JTES v | ower the last | 1 hour

[ Gol | Disgtay optices Pemmalink

Automaic refresh in 5 minutes. Large markers are monitors. Display all repods.

Thers are & v JTES muonilers: . 152.on 15m, .49 on B, 26 o0 10m, 20 o0 0. 400 12m. 3 on 40m. 2 on usknomn. Show all on all
bands

. / \ Map | Sateline
> .

“'-_<: )

South
Facific
Qcean

Der folgende Screenshot zeigt die PSK Reporter-Karte, die zum Anzeigen von MSK144-Berichten

konfiguriert ist:

On [allbands v |, show [signals 7| sent/rcvd by v |[anyone

|using [MSK144 v | over the last | 1 hour v || Gol | Display options Permalink

Automatic refresh in 5 minutes. Large markers are monitors. Display all reports
There are 72 active MSK144 monitors: 71.on 6m, 1.on 2m. Show all on all bands. Legend

North
Atlantic
Ocean

JT-Alert von VK3AMA ist nur fiir Windows verfligbar. Es bietet viele Bedienungshilfen, inklusive
automatischer Protokollierung zu mehreren Logprogrammen von Drittanbietern, akustische und
visuelle Warnungen nach einer Reihe von optionalen Alarmbedingungen (Dekodierung eines
neuen DXCC-Landes, neuer Status usw.) und bequemen direkten Zugriff auf Webdienste wie z.B.
Rufzeichen suchen.
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e AlarmelT von F5JMH ist nur fur Linux verfligbar. Das Programm fiihrt ein eigenes Logbuch. Es ruft
Kontaktinformationen von WSJT-X ab und bietet visuelle Alarmmeldungen fiir neue DXCC-Lénder
und Felder auf dem aktuellen Band sowie andere Optionen.

e JT-Bridge von SMOTHU ist fiir OS X verfligbar. Es arbeitet mit den Logprogrammen Aether,
MacLoggerDX, RUMIlog oder RUMIogNG zusammen. Es Uberpriift den QSO- und QSL-Status des

Rufzeichens und des DXCC-Lands und bietet noch viele andere Funktionen.

e NI1MM Logger+ ist eine kostenlose Anwendung fiir Contest-Logging. Es ist nur fiir Windows ver-
fligbar. WSJT-X kann geloggte QSO-Informationen (iber eine Netzwerkverbindung an N1IMM
Logger+ senden.

e Writelog ist ein nicht freies Logprogramm fiir Conteste mit vollem Funktionsumfang. Es ist nur fir
Windows verfligbar. WSJT-X kann geloggte QSO-Informationen lber eine Netzwerkverbindung
an WriteLog senden.

15. Plattformabhangigkeiten

Einige WSJT-X-Moglichkeiten verhalten sich in Windows, Linux oder OS X unterschiedlich oder sind
moglicherweise nicht fir alle Plattformen relevant.

15.1. Dateispeicherorte:

o Windows
o Einstellungen: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\WSJT-X.ini
o Logverzeichnis: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\
o Standard-Speicherverzeichnis: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\save\

e Windows, verwendet mit ,,--rig-name=xxx"
o Einstellungen: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\WSJT-X - xxx.ini
o Logverzeichnis: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\
o Standard-Speicherverzeichnis: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\save\

e Linux
o Einstellungen: ~/.config/WSJT-X.ini
o Logverzeichnis: ~/.local/share/WSIT-X/
o Standard-Speicherverzeichnis: ~/.local/share/WSIT-X/save/

e Linux, verwendet mit ,,--rig-name=xxx"“
o Einstellungen: ~/.config/WSIJT-X - xxx.ini
o Logverzeichnis: ~/.local/share/WSJT-X - xxx/
o Standard-Speicherverzeichnis: ~/.local/share/WSJT-X - xxx/save/

¢ Macintosh
o Einstellungen: ~/Library/Preferences/WSJT-X.ini
o Logverzeichnis: ~/Library/Application Support/WSJT-X/
o Standard-Speicherverzeichnis: ~/Library/Application Support/WSJT-X/save/

e Macintosh, verwendet mit ,--rig-name=xxx*“
o Einstellungen: ~/Library/Preferences/WSIJT-X.ini - xxx.ini
o Logverzeichnis: ~/Library/Application Support/WSJT-X - xxx/
o Standard-Speicherverzeichnis: ~/Library/Application Support/WSJT-X - xxx/save/
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16. Haufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Mein angezeigtes Spektrum ist flacher, wenn ich die Flatten-Box nicht auswdéhle. Was ist
falsch?

WSJT-X erwartet keine steile Filterflanke innerhalb des angezeigten Durchlassbereichs.
Verwenden Sie einen breiteren ZF-Filter oder verringern Sie den angezeigten
Durchlassbereich, indem Sie Bins/Pixel verringern, Start erhéhen oder die Breite des Wide
Graph reduzieren. Sie kénnen den Filterdurchlassbereich auch neu zentrieren, wenn eine
solche Steuerung verfiigbar ist.

2.  Wie muss ich WSIT-X konfigurieren, um mehrere Instanzen auszufiihren?

Starten Sie WSJT-X lber ein Eingabeaufforderungsfenster und weisen Sie jeder Instanz einen
eindeutigen Bezeichner zu, wie im folgenden Beispiel mit zwei Instanzen. Diese Prozedur
isoliert die Datei Settings und den beschreibbaren Dateispeicherort fiir jede Instanz von
WSIT-X.

wsjtx --rig-name=TS590

wsjtx --rig-name=FT847

3. Ich erhalte die Meldung "Netzwerkfehler - SSL / TLS-Unterstiitzung nicht installiert". Was soll

ich machen?

Sie miissen geeignete OpenSSL-Bibliotheken installieren - siehe Anweisungen zur Installation
von OpenSSL

4. Gelegentlich erhalte ich Gerdtefehler, wenn ich den VFO meines Icom-Gerdites anpasse. Was
ist falsch?

StandardmaRig haben die meisten Icom Transceiver den ,,CI-V Tranceive Mode” aktiviert.
Dies fiihrt zu unerwiinschten CAT-Daten vom Gerit, die die CAT-Steuerung durch einen PC
unterbrechen. Deaktivieren Sie diese Option im Gerate-Men.

5. Ich méchte meinen Transceiver sowohl mit einer anderen Anwendung als auch mit WSJT-X
steuern. Ist das méglich?

Dies kann nur zuverlassig Gber einen Rig-Steuerungsserver durchgefiihrt werden. Dieser
Server muss sowohl WSJT-X als auch die anderen Anwendungen als Clients akzeptieren
kénnen. Die Verwendung eines einfachen seriellen Port-Splitters wie das VSPE-Tool wird
nicht unterstiitzt; es funktioniert moglicherweise, ist jedoch aufgrund von nicht gemanagten
CAT-Kollisionen nicht zuverlassig. Anwendungen wie der Hamlib Rig Control Server (rigctld),
Omni-Rig und der DX Lab Suite Commander sind potenziell geeignet und WSJT-X kann fir alle
als Client fungieren.

6. Beim Einrichten der Gerdtesteuerung iiber OmniRig geht etwas schief, wenn ich auf Test CAT
klicke. Was kann ich tun?
OmniRig hat offenbar einen Fehler, der angezeigt wird, wenn Sie auf Test CAT klicken.
Vergessen Sie die Verwendung von Test CAT und klicken Sie einfach auf OK. OmniRig verhalt
sich dann normal.

7. Ich betreibe WSJT-X unter Ubuntu. Das Programm startet, aber die Menlileiste fehlt oben im
Hauptfenster und die Hotkeys funktionieren nicht.

74


http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
http://www.dxlabsuite.com/

Ubuntus neuer ,,Unity” -Desktop platziert das Menii fiir das gerade aktive Fenster oben auf
dem priméaren Bildschirm. Sie kbnnen Mendileisten an ihren traditionellen Positionen
wiederherstellen, indem Sie Folgendes in ein Eingabeaufforderungsfenster eingeben:

sudo apt remove appmenu-qt5

Alternativ konnen Sie die allgemeine Mendleiste auch nur fir WSJT-X deaktivieren, indem Sie
die Anwendung mit der Umgebungsvariable QT_QPA_PLATFORMTHEME auf leer setzen (der
Leerraum nach dem Zeichen '=' ist erforderlich):

QT_QPA_PLATFORMTHEME= wsjtx

Ich fiihre WSJT-X unter Linux mit einem KDE-Desktop aus. Warum verhdlt sich Menii =
Konfigurationen falsch?

Das KDE-Entwicklungsteam hat Qt Code hinzugefligt, der versucht, Tastenkombinationen
automatisch zu allen Schaltflachen hinzuzufiigen, einschlieRlich Popup-Meni-Schaltflachen.
Dies beeintrachtigt die Funktionsweise der Anwendung (viele andere Qt-Anwendungen
haben dhnliche Probleme mit KDE). Bis dies vom KDE-Team behoben wird, miissen Sie dieses
Fehlverhalten deaktivieren. Bearbeiten Sie die Datei ~ / .config / kdeglobals und fligen Sie
einen Abschnitt hinzu, der Folgendes enthilt:

[Development]
AutoCheckAccelerators=false

Weitere Informationen finden Sie unter https://stackoverflow.com/a/32711483 und
https://bugs.kde.org/show bug.cgi?id=337491.
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17. Protokollspezifikationen

17.1. Uberblick

Alle QSO-Modi verwenden strukturierte Nachrichten, die die vom Benutzer lesbaren Informationen
in Pakete mit einer fixen Lange komprimieren. JT4, JT9 und JT65 verwenden 72 Bit Nutzdatenlange.
Jede Nachricht besteht aus zwei 28-Bit-Feldern, die normalerweise fiir Rufzeichen verwendet werden
und einem 15-Bit-Feld fiir Locator, Rapport, Bestatigung oder 73. Ein zusatzliches Bit markiert eine
Nachricht mit beliebigem alphanumerischem Text mit bis zu 13 Zeichen. Sonderfille ermoglichen es,
dass andere Informationen, wie z. B. Rufzeichenpréfixe (z.B. ZA/K1ABC) oder Suffixe (z.B. KIABC/P)
codiert werden. Das grundlegende Ziel besteht darin, die am haufigsten verwendeten Nachrichten
flir minimal giiltige QSOs auf eine feste Lange von 72 Bit zu komprimieren.

Die Nutzdatenlange in FST4,FT4, FT8, Q65 und MSK144 betragt 77 Bits. Die 5 zusatzlichen Bits
werden verwendet, um spezielle Nachrichtentypen zu kennzeichnen, die fiir den FT8 DXpedition-
Modus, zur Kennzeichnung von Contestbetrieb, nicht standardmaRigen Rufzeichen und einigen
anderen speziellen Typen. Alle Details wurden in QEX veréffentlicht, siehe FT4 and FT8
Communication Protocols.

Ein Standard-Amateurrufzeichen besteht aus einem ein- oder zweistelligen Prafix, von denen
mindestens einer ein Buchstabe sein muss, gefolgt von einer Ziffer und einem Suffix von einem bis
drei Buchstaben. Innerhalb dieser Regeln ist die Anzahl der moglichen Rufzeichen gleich
37x36x10x27x27x27 oder etwas Uber 262 Mio.. (Die Zahlen 27 und 37 ergeben sich, weil in den
ersten und letzten drei Positionen ein Zeichen fehlen kann oder ein Buchstabe oder vielleicht eine
Ziffer.) Da 228 mehr als 268 Millionen betragt, reichen 28 Bit aus, um jedes Standardrufzeichen
eindeutig zu codieren. In dhnlicher Weise betragt die Anzahl der 4-stelligen Maidenhead-Locator auf
der Erde 180 x 180 = 32.400, was weniger als 2> = 32.768 ist; ein Locator benétigt daher 15 Bit.

Rund 6 Millionen der moglichen 28-Bit-Werte werden nicht fiir Rufzeichen bendtigt. Einige dieser
Slots wurden speziellen Nachrichtenkomponenten wie CQ, DE und QRZ zugewiesen. Auf CQ kénnen
drei Ziffern folgen, um eine gewiinschte Riickruffrequenz anzuzeigen. (Wenn K1ABC auf einer
Standardruffrequenz sendet, sagen wir 50,280, und sendet CQ 290 K1ABC FN42, bedeutet dies,
dass er/sie auf 50,290 hort und dort antwortet.) Ein numerischer Signalbericht der Form -nn oder R-
nn kann anstelle eines Locators gesendet werden. (Wie urspriinglich definiert, mussten numerische
Signalrapporte nn zwischen -01 und -30 dB fallen. Jiingere Programmversionen unterstiitzen
Rapporte zwischen -50 und +49 dB.) An eines der Rufzeichen kann ein Landerpréfix oder ein
portables Suffix angehangt werden. Wenn diese Funktion verwendet wird, werden die zusatzlichen
Informationen anstelle des Locators gesendet oder zusatzliche Informationen in einige der oben
genannten 6 Millionen verfiigbaren Slots kodiert.

Als eine Annehmlichkeit zum Senden gerichteter CQ-Rufe unterstiitzt der 72Bit-Komprimierungs-
algorithmus Nachrichten, die mit CQ AA bis CQ ZZ beginnen. Diese Nachrichtenfragmente werden
intern so codiert, als waren sie die Rufzeichen E9AA bis E9ZZ. Beim Empfang werden sie zuriick in die
Form CQ AA bis CQ ZZ umgewandelt, um sie dem Benutzer anzuzeigen.
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Um auch auf Kanalen mit niedrigem Signal-Rausch-Verhaltnis nitzlich zu sein, erfordert diese Art der
verlustfreien Nachrichtenkomprimierung die Verwendung eines starken Vorwartsfehlerkorrektur-
codes (FEC-Codes). Fir jeden Modus werden verschiedene Codes verwendet. Eine genaue Synchroni-
sierung von Zeit und Frequenz ist zwischen Sende- und Empfangsstationen erforderlich. Als Hilfe flr
die Dekoder enthalt jedes Protokoll einen ,Synchronisationsvektor” bekannter Symbole, die mit den
informationstragenden Symbolen durchsetzt sind. Erzeugte Wellenformen fir alle WSJT-X-Modi
haben eine kontinuierliche Phase und eine konstante Hullkurve.

17.2. Langsame Modi

17.2.1. FST4

FST4 bietet Sende-Empfangs--Sequenzlangen von 15, 30, 60, 120, 300, 900 und 1800 Sekunden.
Submodi erhalten Namen wie FST4-60, FST4-120 usw. Die angehdangten Nummern geben die
Sequenzldange in Sekunden an. Eine zyklische 24-Bit-Redundanzpriifung (CRC) wird an die 77-Bit-
Nachrichtennutzlast angehangt, um eine 101-Bit-Nachricht-plus-CRC-Wort zu erstellen. Die
Vorwartsfehlerkorrektur wird unter Verwendung eines (240, 101) LDPC-Codes durchgefiihrt.
Ubertragungen bestehen aus 160 Symbolen: 120 informationstragende Symbole mit jeweils zwei
Bits, durchsetzt mit flinf Gruppen von acht vordefinierten Synchronisationssymbolen. Die Modulation
verwendet eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit GaulRscher Glattung von
Frequenziibergdngen.

17.2.2.FT4

Die Vorwartsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen LDPC-Code (Low Density Parity Check) mit
77 Informationsbits, einen CRC (Cyclic Redundancy Check) mit 14 Bits und 83 Paritatsbits, die ein
174-Bit-Codewort ergeben. Es wird daher LDPC-Code (174,91) genannt. Bei der Synchronisierung
werden vier 4 x 4-Costas-Arrays verwendet und am Anfang und am Ende jeder Ubertragung werden
Hoch- und Ricklaufsymbole eingefligt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK)
mit GauR'scher Glattung von Frequenziibergdngen. Die Tastrate betrdgt 12000/576 = 20.8333 Baud.
Jedes Uibertragene Symbol Ubertragt zwei Bits, sodass die Gesamtzahl der Kanalsymbole 174/2 + 16 +
2 =105 betragt. Die Gesamtbandbreite betragt 4 x 20,8333 = 83,3 Hz.

17.2.3.FT8

FT8 verwendet denselben LDPC-Code (174,91) wie FT4. Die Modulation ist 8-Ton-Frequenzumtastung
(8-GFSK) bei 12000/1920 = 6,25 Baud. Bei der Synchronisierung werden am Anfang, in der Mitte und
am Ende jeder Ubertragung 7 x 7 Costas-Arrays verwendet. Ubertragene Symbole enthalten drei Bits,
sodass die Gesamtzahl der Kanalsymbole 174/3 + 21 = 79 betrégt. Die gesamte belegte Bandbreite
betragt 8 x 6,25 = 50 Hz.

17.2.4.]T4

FEC in JT4 verwendet einen starken Faltungscode mit der Begrenzungsldnge K = 32, der Rater=1/2
und einem Null-Endpunkt. Diese Wahl fiihrt zu einer codierten Nachrichtenldange von (72 + 31)x 2 =
206 informationstragenden Bits. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-FSK) bei
11025/2520 = 4,375 Baud. Jedes Symbol tragt ein Informationsbit (das héchstwertige Bit) und ein
Synchronisationsbit. Die zwei fiir die Faltungscodierung verwendeten 32-Bit-Polynome haben die
Hexadezimalwerte 0xf2d05351 und Oxe4613c47 und die Reihenfolge der kodierten Bits wird durch
einen Scrambler verschlisselt. Der Pseudozufalls-Synchronisationsvektor ist die folgende Sequenz
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(60 Bit pro Zeile):

000011000110110010100000001100000000000010110110101111101000
100100111110001010001111011001000110101010101111101010110101
011100101101111000011011000111011101110010001101100100011111
10011000011000101101111010

17.2.5.]JT9

FEC in JT9 verwendet den gleichen starken Faltungscode wie JT4: Begrenzungslange K =32, Rater =
1/2 und Null-Endpunkt, was zu einer kodierten Nachrichtenlange von (72 + 31) x 2 = 206 informa-
tionstragenden Bits flihrt. Die Modulation ist eine 9-Ton-Frequenzumtastung, 9-FSK bei 12000/6912
= 1,736 Baud. Acht Tone werden fiir Daten verwendet, einer fiir die Synchronisation. Acht Datentoéne
bedeuten, dass drei Datenbits von jedem Ubertragenen Informationssymbol tibermittelt werden.
Sechzehn Symbolintervalle sind der Synchronisation gewidmet, so dass eine Ubertragung insgesamt
206/3 + 16 = 85 (aufgerundet) Kanalsymbole erfordert. Die Synchronisierungssymbole in der tiber-
tragenen Sequenz sind die mit 1, 2, 5, 10, 16, 23, 33, 35, 51, 52, 55, 60, 66, 73, 83 und 85 numme-
rierten Symbole. Der Tonabstand der 9-FSK-Modulation fiir JTOA ist gleich der Tastgeschwindigkeit,
1,736 Hz. Die gesamte belegte Bandbreite betragt 9 x 1,736 = 15,6 Hz.

17.2.6.]JT65

Eine detaillierte Beschreibung des JT65-Protokolls wurde in QEX fiir September-Oktober 2005 ver-
offentlicht. Ein Reed Solomon (63, 12) fehleriberwachter Code wandelt 72-Bit-Benutzernachrichten
in Sequenzen von 63 Sechs-Bit-Informationstransportsymbolen um. Diese sind mit weiteren 63
Synchronisierungsinformationssymbolen gemal der folgenden Pseudozufallssequenz verschachtelt:
100110001111110101000101100100011100111101101111000110101011001
101010100100000011000000011010010110101010011001001000011111111

Der Synchronisationston wird normalerweise in jedem Intervall mit einer ,, 1“ in der Sequenz gesen-
det. Die Modulation ist 65-FSK bei 11025/4096 = 2,692 Baud. Der Frequenzabstand zwischen Ténen
ist gleich der Tastgeschwindigkeit fiir JT65A und 2 und 4 mal grofRer bei JT65B und JT65C. Fiir EME-
QSO0s wird manchmal anstelle von numerischen Signalrapporten der Signalrapport OO0 verwendet.
Er wird durch Umkehrung von Synchronisations- und Datenpositionen in der gesendeten Sequenz
Ubertragen. Kurznachrichten fir RO, RRR und 73 verzichten vollstandig auf den Synchronisations-
vektor und verwenden Zeitintervalle von 16384/11025 = 1,486 s fiir Paare alternierender Tone. Die
niedrigere Frequenz ist die gleiche wie die des Sync-Tons, der in langen Nachrichten verwendet wird
und der Frequenzabstand ist 110250/4096 = 26,92 Hz, multipliziert mit n fir JT65A/B/C, wobei n = 2,
3, 4 verwendet wird, um die Nachrichten RO, RRR und 73 zu Gbermitteln.

17.2.7.Q65

Q65 ist fiir Scatter, EME und andere extrem schwache Signalanwendungen vorgesehen. Die Vor-
wartsfehlerkorrektur (FEC) verwendet einen speziell entworfenen (65,15) Blockcode mit Sechs-Bit-
Symbolen. Zwei Symbole werden aus dem Code "durchstochen" und nicht tGbertragen, wodurch ein
effektiver (63,13) Code mit einer Nutzlast von k = 13 Informationssymbolen erhalten wird, die durch
n = 63 Kanalsymbole {ibertragen werden. Die punktierten Symbole bestehen aus einem 12-Bit-CRC,
der aus den 13 Informationssymbolen berechnet wird. Der CRC wird verwendet, um die Falsch-
dekodierungsrate auf einen sehr niedrigen Wert zu reduzieren. Eine tiber eine Ubertragung verteilte
22-Symbol-Pseudozufallsfolge wird als ,Ton 0“ gesendet und zur Synchronisation verwendet.
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Die Gesamtzahl der Kanalsymbole in einer Q65-Ubertragung betrigt somit 63 + 22 = 85. Q65 bietet
T/R-Sequenzldngen von 15, 30, 60, 120 und 300 s und die Submodi A - E haben Tonabstinde 1, 2, 4-,
8- und 16-fache Symbolrate. Submode-Bezeichnungen enthalten eine Zahl fiir die Sequenzlange und
einen Buchstaben fir den Tonabstand, wie bei Q65-15A, Q65-120C usw. Die belegten Bandbreiten
betragen das 65-fache des Tonabstands und reichen von 19 Hz (Q65-300A) bis zu einem Maximum
von 1733 Hz (Q65-15C, Q65-30D und Q65-60E).

17.2.8 WSPR

WSPR ist dafilir ausgelegt, potentielle Funkausbreitungswege unter Verwendung von Baken-artigen
Ubertragungen mit geringer Leistung zu untersuchen. WSPR-Signale ibermitteln ein Rufzeichen,
einen Maidenhead-Locator und einen Leistungspegel unter Verwendung eines komprimierten Daten-
formats mit starker Vorwartsfehlerkorrektur und Schmalband-4-FSK-Modulation. Das Protokoll ist bei
Signal-zu-Rausch-Verhéltnissen von nur -31 dB in einer 2500 Hz-Bandbreite wirksam.

WSPR-Nachrichten kdnnen eines von drei moglichen Formaten haben, die durch die folgenden
Beispiele veranschaulicht werden:

e Typ1:KIABC FN42 37
e Typ2:PJ4 / KI1ABC 37
e Typ3:<PJ4 / K1ABC> FK52UD 37

Nachrichten vom Typ 1 enthalten ein Standard-Rufzeichen, einen 4-stelligen Maidenhead-Lokator
und den Leistungspegel in dBm. Nachrichten vom Typ 2 lassen den Lokator aus, enthalten jedoch ein
zusammengesetztes Rufzeichen, wahrend Nachrichten vom Typ 3 das Rufzeichen durch einen 15-Bit-
Hash-Code ersetzen und einen 6-stelligen Lokator sowie die Leistungsangabe enthalten. Verlustfreie
Komprimierungstechniken komprimieren alle drei Nachrichtentypen in genau 50 Bits Benutzerin-
formationen. Standard-Rufzeichen erfordern 28 Bits und 4-Zeichen-Lokatoren 15 Bits. In Typ-1-Nach-
richten Gibermitteln die verbleibenden 7 Bits den Leistungspegel. In den Nachrichtentypen 2 und 3
vermitteln diese 7 Bits den Leistungspegel zusammen mit einer Erweiterung oder Neudefinition von
Feldern, die normalerweise fiir Rufzeichen und Lokator verwendet werden. Zusammen ergeben diese
Komprimierungstechniken eine "Quellcodierung" der Benutzernachricht in die kleinstmogliche
Anzahl von Bits.

WSPR verwendet einen Faltungscode mit der Langenbeschrankung K = 32 und der Rate r = 1/2. Die
Faltung erweitert die 50 Benutzerbits auf insgesamt (50 + K - 1) x 2 = 162 Ein-Bit-Symbole.
Verschrankung wird angewendet, um die Reihenfolge dieser Symbole zu verwiirfeln, wodurch der
Effekt von kurzen Fehlerbursts beim Empfang minimiert wird, die durch Fading oder Interferenz
verursacht werden kdnnten. Die Datensymbole sind mit einer gleichen Anzahl von Synchronisie-
rungssymbolen kombiniert, einem Pseudozufallsmuster von Nullen und Einsen. Die 2-Bit-
Kombination fiir jedes Symbol ist die Menge, die bestimmt, welcher von vier moglichen Ténen in
einem bestimmten Symbolintervall (ibertragen werden soll. Dateninformation wird als hochst-
wertiges Bit genommen, Synchronisierungsinformation als am wenigsten signifikant. Daher ist der
Ton fiir ein gegebenes Symbol auf einer Skala von 0 - 3 doppelt so groR wie der Wert (0 oder 1) des
Datenbits plus das Synchronisationsbit.
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17.2.9.FST4W

FST4W bietet Sende-/Empfangs--Sequenzliangen von 120, 300, 900 und 1800 Sekunden. Submodi
erhalten Namen wie FST4W-120, FST4W-300 usw. Die angehangten Nummern geben die
Sequenzlange in Sekunden an. Nachrichtennutzdaten enthalten 50 Bit, und eine zyklische 24-Bit-
Redundanz-prifung (CRC) wird angehéngt, um eine 74-Bit-Nachricht-plus-CRC-Wort zu erstellen. Die
Vorwarts-fehler-korrektur wird unter Verwendung eines (240,74) LDPC-Codes durchgefiihrt.
Ubertragungen bestehen aus 160 Symbolen: 120 informationstragende Symbole mit jeweils zwei
Bits, durchsetzt mit flinf Gruppen von acht vordefinierten Synchronisationssymbolen. Die Modulation
verwendet eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit GaulRscher Glattung von
Frequenzibergdngen.

17.2.10. Zusammenfassung

Tabelle 7 enthélt eine kurze Zusammenfassung der Parameter fir die langsamen Modi in WSJT-X. Pa-
rameter K und r spezifizieren die Begrenzungslange und -rate der Faltungscodes; n und k geben die
GréRen der (dquivalenten) Blockcodes an; Q ist die AlphabetgroRe fiir die informationstragenden
Kanalsymbole; Sync-Energie ist der Anteil der tGibertragenen Energie, der der Synchronisation von
Symbolen gewidmet ist und der S/N-Schwellenwert ist das Signal-Rausch-Verhaltnis (in einer 2500
Hz-Referenzbandbreite), oberhalb dessen die Wahrscheinlichkeit der Dekodierung 50% oder héher
ist.
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Tabelle 7 Parameter der langsamen Modi

Mode FEC Type (n,k} Q@ Modulation Keying Bandwidth Sync Tx SIN
type rate (Hz) Energy  Duration Threshold
(Baud) (s) (dB)
F5T415 LDPC (240.101) 4 4-GFSK 16.67 66.7 0.25 9.6 207
FST4-30 LDPC (240101) 4 4-GFSK 714 286 0.25 224 -24.2
FST4.60 LDPC (240101) 4 4-GFSK 3.09 124 0.25 51.8 -28.1
FST4-120 LDPC (240.101) 4 4-GFSK 1.46 59 0.25 109.3 -31.3
FST4-300 LDPC (240101) 4 4-GFSK 0.558 22 0.25 2867 -35.3
FST4-900 LDPC (240101) 4 4-GFSK 0.180 072 0.25 887.5 -40.2
F5T4-1800 LDPC (240.101) 4 4-GFSK 0.089 0.36 0.25 1792.0 43.2
FT4 LDPC (174.91) 4 4-GFSK 2083 83.3 0.15 5.04 7.5
FT8 LDPC (174.91) 8 8-GFSK 6.25 50.0 027 12.6 21
JT4A K=32 r=1/2 (206,72) 2 4-FSK 4.375 17.5 0.50 471 -23
JT9A K=32 r=1/2 (206.72) 8 9-FSK 1.736 15.6 0.19 49.0 26
JTE5A RS (63,12 64 65-FSK 2.692 177.6 0.50 46.8 25
Q65-15A QRA (63.13) 64 B5-FSK 6.667 433 0.26 12.8 -22.2
Q65-30A QRA (63.13) 64 65-FSK 3.333 217 0.26 255 -24.8
Q65-60A QRA (63,13) 64 B5-FSK 1.667 108 0.26 51.0 -27.6
Q65-120A QRA (63.13) 64 B5-FSK 0.750 49 0.26 133 -30.8
Q65-300A QRA (63.13) 64 65-FSK 0.289 19 0.26 2938 -33.8
WSPR K=32 r=1/2 (162,50) 2 4-FSK 1.465 5.9 0.50 110.6 -31
FSTAW-120 LDPC (240,74) 4 4-GFSK 1.46 59 0.25 109.3 -32.8
FST4AW-300 LDPC (240,74) 4 4-GFSK 0.558 22 0.25 286.7 -36.8
FST4W-900 LDPC (24074) 4 4-GFSK 0.180 072 0.25 887.5 417
FST4W-1800 LDPC (240,74) 4 4-GFSK 0.089 0.36 0.25 1792.0 -44.8

LDPC = Low Density Parity Check
RS = Reed Solomon
QRA = Q-ary Repeat Accumulate

Submodi von JT4, JT9 und JT65 bieten grofRere Tonabstdande fir moglicherweise erforderliche
Umstande wie zum Beispiel eine signifikante Doppler-Spreizung. Tabelle 8 unten fasst die
Tonabstdande, Bandbreiten und ungefahren Schwellenempfindlichkeiten der verschiedenen Submodi
zusammen, wenn die Spreizung etwa dem Tonabstand entspricht.
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Tabelle 8: Parameter der langsamen Submodi mit widhlbarem Tonabstand

Modus Tonabstand BW (Hz) S/N (dB)
JT4A 4,375 17.5 -23
JT4B 8,75 30,6 -22
JT4C 17.5 56.9 -21
JT4D 39,375 122,5 -20
JTAE 78,75 240.6 -19
JTAF 157.,5 476.,9 -18
JT4G 315,0 949,4 -17
JT9A 1,736 15,6 -27
JT9B 3,472 29,5 -26
JToC 6,944 57.3 -25
JT9D 13,889 112,8 -24
JTOE 27,778 224,0 -23
JTOF 55,556 446,2 -22
JT9G 111,111 890.,6 -21
JT9H 222,222 1779.5 -20
JT65A 2,692 177.,6 -25
JT65B 5,383 352,6 -25
JT65C 10,767 702,5 -25
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Tabelle 9 Parameter Q65 Sub-Modi

T/R Period (s)

A Spacing Width

B Spacing Width

C Spacing Width

D Spacing Width

E Spacing Width

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
15 6.67 4.3 1333 867 26.67 1733 N/A N/A
30 333 217 6.67 433 13.33 867 26.67 1733 N/A
60 1.67 108 333 217 6.67 433 13.33 867 26.67 1733
120 0.75 49 150 98 300 1% 6.00 390 1200 780
300 029 19 0.58 38 116 75 231 150 463 301

17.3. Schnelle Modi

17.3.1.JT9

Die langsamen JT9-Modi verwenden alle die Tastgeschwindigkeit 12000/6912 = 1,736 Baud. Im
Gegensatz dazu passen Sie mit den Untermodi Fast JTI9E-H die Tastgeschwindigkeit an die erhéhten
Tonabstdande an. Die Dauer von Nachrichten ist daher viel kiirzer und sie werden wiederholt Gber
jede Tx-Sequenz gesendet. Fiir Details siehe Tabelle 9 unten.

17.3.2. MSK144

Standard-MSK144-Nachrichten sind wie in FT8 mit 77 Bit Benutzerinformationen aufgebaut. Die
Vorwartsfehlerkorrektur wird implementiert, indem zunachst die 77 Nachrichtenbits mit einer aus
den Nachrichtenbits berechneten zyklischen 13-Bit-Redundanzprifung (CRC) erweitert werden. CRC
wird verwendet, um die meisten falschen Dekodierungen am Empfanger zu erkennen und zu
beseitigen. Die resultierende erweiterte 90-Bit-Nachricht wird mit einem 128-Bit-Codewort
abgebildet, wobei ein (128,90) bindrer LDPC-Code (LDPC = Low Density Parity Check), entworfen von
K9AN, speziell fir diesen Zweck verwendet wird. Zwei 8-Bit-Synchronisationssequenzen werden
hinzugefiigt, um einen Nachrichtenrahmen 144 Bit lang zu machen. Die Modulation ist eine Offset-
Quadratur-Phasenumtastung (OQPSK) bei 2000 Baud. Es werden geradzahlige Bits (iber den
gleichphasigen Kanal mit ungeradzahligen Bits auf dem Quadraturkanal ibertragen. Einzelne
Symbole sind mit Halb-Sinus-Profilen geformt, wodurch eine erzeugte Wellenform mit konstanter
Hallkurve sichergestellt wird, die einer MSK-Wellenform (Minimum Shift Keying) entspricht. Die
Frame-Dauer betragt 72 ms, sodass die effektive Zeichenilbertragungsrate fiir Standardnachrichten
bis zu 250 Baud betragt.

MSK144 unterstiitzt auch Kurznachrichten, die verwendet werden kdnnen, nachdem die QSO-Partner
beide Rufzeichen ausgetauscht haben. Kurznachrichten bestehen aus 4 Bits, die den R+Rapport, RRR
oder 73 codieren, zusammen mit einem 12-Bit-Hash-Code, der auf dem geordneten Paar von ,,zu”
und ,von“ Rufzeichen basiert. Ein weiterer speziell entwickelter LDPC (32, 16) Code sieht eine
Fehlerkorrektur vor, und ein 8-Bit-Synchronisationsvektor wird angehangt, um einen 40-Bit-Rahmen
zu bilden. Die Kurzmitteilungsdauer betragt somit 20 ms, und Kurzmitteilungen kénnen aus sehr
kurzen Meteorscatter-Pings dekodiert werden.

Die 72-ms- oder 20-ms-Frames von MSK144-Nachrichten werden fiir die gesamte Dauer eines
Ubertragungszyklus ohne Liicke wiederholt. Fiir die meisten Zwecke ist eine Zyklusdauer von 15 s
passend und wird fiir MSK144 empfohlen.
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Das modulierte MSK144-Signal belegt die volle Bandbreite eines SSB-Senders, sodass Ubertragungen
immer bei einer Audiofrequenz von 1500 Hz zentriert sind. Um optimale Ergebnisse zu erzielen,
sollten die Sender- und Empfangerfilter so eingestellt werden, dass sie im Bereich von 300 Hz bis
2700 Hz die flachste Durchgangskurve liefern. Der maximal zuldssige Frequenzversatz zwischen lhnen
und lhrem QSO-Partner darf + 200 Hz betragen.

17.3.3. Zusammenfassung

Tabelle 10. Parameter der schnellen Modi

Mode FEC (n,k) Q Modulation Keying Bandwidth Sync Tx Duration

Type Type rate (Hz) Energy (s)
(Baud)

JT9E K=32, (206,72) 8 9-FSK 25,0 225 0,19 3,400
r=1/2

JTOF K=32, (206,72) 8 9-FSK 50,0 450 0,19 1,700
r=1/2

JT9G K=32, (206,72) 8 9-FSK 100,0 900 0,19 0,850
r=1/2

JT9H K=32, (206,72) 8 9-FSK 200,0 1800 0,19 0,425
r=1/2

MSK144 LDPC (128,90) 2 0QPSK 2000 2400 0,11 0,072

MSK144 Sh LDPC (32,16) 2 0QPSK 2000 2400 0,20 0,020

18. Astronomische Daten

Ein Fenster mit dem Titel ,Astronomical Data” liefert Informationen, die benétigt werden, um die
Sonne oder den Mond zu verfolgen, die EME-Dopplerverschiebung auszugleichen und die EME-
Doppler-Spreizung und die Ausbreitungspfadverschlechterung abzuschatzen. Schalten Sie
Astronomical Data im Meni View um, um dieses Fenster anzuzeigen oder auszublenden.

2021 Mar 06
UTCc: 18:55:52
Az: 24.0
El: -58.9
SelfDop: 1245
Width: 206
Delay: 2.53
DxAz: 144.5
DxEl: 19.7
DxDop : 6160
DxWid: 114
Dec: -24.8
SunAz: 284.5
SunkEl: -16.7
Fredq: 10368.2
Tsky: 3
Dpol: 16.1
MNR: 1.5
Dist: 379749
Dgrd: -1.2

Doppler tracking
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Die verfligbaren Informationen umfassen das aktuelle UTC-Datum und die Uhrzeit. Az und El, Azimut
und Elevation des Mondes an lhrem eigenen Standort in Grad; SelfDop, Width und Delay, die
Dopplerverschiebung, die Doppler-Spreizung von Station zu Station in Hz und die Verzoégerung des
eigenen EME-Echos in Sekunden; und DxAz und DxEI, DxDop und DxWid, entsprechende Parameter
flr eine Station, die sich in dem in DX Grid im Hauptfenster eingegebenen Locator befindet. Auf
diese Zahlen folgt Dec, die Deklination des Mondes; SunAz und SunEl, der Azimut und die Elevation
der Sonne; Freq, lhre angegebene Frequenz in MHz; Tsky, die geschatzte
Himmelshintergrundtemperatur in Richtung des Mondes, skaliert auf die Betriebsfrequenz; Dpol, der
raumliche Polarisationsversatz in Grad; MNR, die maximale Nicht-Umkehrbarkeit des EME-Pfades in
dB, aufgrund einer Kombination von Faraday-Rotation und raumlicher Polarisation; und schlieRlich
Dgrd, eine Schatzung der Signalverschlechterung in dB, relativ zur bestmdglichen Zeit mit dem Mond
am Perigdum in einem kalten Teil des Himmels.

In den héheren Mikrowellenbdndern, wo die Faraday-Rotation minimal ist und oft eine lineare
Polarisation verwendet wird, wird raumlicher Versatz die Signalpegel reduzieren. Einige Stationen
haben eine mechanische Polarisationseinstellung implementiert, um diesen Verlust auszugleichen
und die bendtigte Drehung wird in Echtzeit durch den Wert von Dpol vorhergesagt. Positiver Wert
von Dpol bedeutet, dass die Antenne im Uhrzeigersinn gedreht werden sollte, wenn man von der
Antenne zum Mond schaut. Bei einer Parabolspiegelantenne sollte das Feed ebenfalls im
Uhrzeigersinn gedreht werden, wenn man vom Parabol in Richtung des Feeds schaut. Ein negativer
Wert fiir Dpol bedeutet eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Der Stand der Technik zur Festlegung von dreidimensionalen Orten der Sonne, des Mondes und der
Planeten zu einer bestimmten Zeit ist in einem numerischen Modell des Sonnensystems verkorpert,
das am Jet Propulsion Laboratory unterhalten wird. Das Modell wurde numerisch integriert, um
Tabellendaten zu erzeugen, die mit sehr hoher Genauigkeit interpoliert werden kénnen. Zum Beispiel
kdnnen die Himmelskoordinaten des Mondes oder eines Planeten zu einer bestimmten Zeit auf etwa
0,0000003 Grad bestimmt werden. Die JPL-Ephemerietabellen und Interpolationsroutinen wurden in
WSJT-X integriert. Weitere Details zur Genauigkeit, insbesondere fiir zu errechnenden EME-
Dopplerverschiebungen, sind im QEX fiir November-Dezember 2016 beschrieben.

Die von WSJT-X gemeldeten Himmelshintergrundtemperaturen stammen von der All-Sky-408-MHz-
Karte von Haslam et al. (Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 47, 1, 1982), skaliert mit der
Frequenz hoch -2,6. Diese Karte hat eine Winkelauflosung von etwa 1 Grad - natiirlich haben die
meisten Amateur-EME-Antennen viel breitere horizontale und vertikale Strahlungskeulen als 1°. Ihre
Antenne wird daher die Hotspots erheblich glatten und die beobachteten Extreme der Himmels-
temperatur werden geringer sein. Wenn Sie lhre Seitenkeulen und Bodenreflexionen nicht besonders
gut verstehen, ist es unwahrscheinlich, dass genauere Himmelstemperaturen von groRem
praktischem Nutzen waren.
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19. Hilfsprogramme

Zu den WSJT-X-Paketen gehort das Programm rigct1-wsjtx [.exe], mit dem CAT-Sequenzen
von der Befehlszeile, von einer Batch-Datei oder einem Shell-Skript an ein Gerat gesendet werden
konnen sowie das Programm rigctld-wsjtx [.exe], welches anderen kompatiblen
Anwendungen erlaubt, eine CAT-Verbindung mit einem Gerat zu teilen. Diese Programmversionen
enthalten die neuesten Hamlib-Rig-Treiber - die gleichen, die von WSJT-X selbst verwendet werden.

Mit den zusatzlichen Hilfsprogrammen jt4code, jt9code und jt65code kénnen Sie die
Konvertierung von Benutzernachrichten in Kanalsymbole oder ,Tonnummern” und wieder zuriick
untersuchen. Diese Programme kdnnen fir jemanden nitzlich sein, der einen Baken-Generator
entwirft, um die zuldssige Struktur von Gbertragenen Nachrichten zu verstehen und um das
Verhalten der Fehleriberwachungscodes zu untersuchen.

Kanalsymbolwerte fiir JT4 laufen von 0 bis 3. Die Gesamtzahl der Symbole in einer Gibertragenen
Nachricht betragt 206. Um jt4code auszufihren, geben Sie den Programmnamen gefolgt von einer
JT4-Nachricht ein, die in Anfiihrungszeichen eingeschlossen ist. In Windows konnte der Befehl und
die Programmausgabe so aussehen:

C:\WSJITX\bin> jt4code ,,GOXYZ K1ABC FN42“

Message Decoded Err? Type

1. GOXYZ KI1ABC FN42 GOXYZ K1ABC FN42 1: Std Msg
Channel symbols

200132023103322121000200211200
20202020230310310301111101002 3
223021333320212300231110312032
023301212101011113030323303010
333003213231332202332110223312
311211102120231231221200331111
20330222330001233211132303

Kanalsymbolwerte fiir JT9 laufen von 0 bis 8, wobei 0 den Synchronisationston darstellt. Die
Gesamtzahl der Symbole in einer Gbertragenen Nachricht betrdgt 85. Geben Sie den
Programmnamen gefolgt von einer JT9-Nachricht ein, die in Anflihrungszeichen eingeschlossen ist:

C:\WSJITX\bin> jt9code ,,GOXYZ K1ABC FN42“

Message Decoded Err? Type
1 GOXYZ K1ABC FN42 GOXYZ K1ABC FN42 1: Std Msg
Channel symbols
007303254017778048822101135456
870601833781124581520086058510
58772046667601885725150140

Fir das entsprechende Programm jt65code werden nur die informationstragenden Kanalsymbole
gezeigt, und die Symbolwerte reichen von 0 bis 63. Syncsymbole liegen zwei Tonintervalle unter dem
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Datenton 0, und die sequentiellen Orte von Syncsymbolen sind im Punkt JT65 dieses Handbuchs
beschrieben.

Eine typische Ausfiihrung von jt65code wird unten gezeigt. Das Programm zeigt die gepackte
Nachricht von 72 Bit an, hier als 12 Sechs-Bit-Symbolwerte dargestellt, gefolgt von den
Kanalsymbolen:

C:\WSJTX\bin> jt65code ,,GOXYZ KI1ABC FN42“
Message Decoded Err? Type

1. GOXYZ KI1ABC FN42 GOXYZ K1ABC FN42 1: Std Msg
Packed message, 6-bit symbols 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 40

Information-carrying channel symbols
56 40 8 40 51 47 50 34 44 53 22 53 28 31 13 60 46 2 14 58 43
41 58 35 8 35 324 1214143 02554 94154 72521 9
62 59 7 43 31 21 57 13 59 41 17 49 19 54 21 39 33 42 18 2 60

Fiir eine Veranschaulichung der Leistungsfahigkeit der starken Fehlerkontrollcodierung in JT9 und
JT65 versuchen Sie die Kanalsymbole zu betrachten, nachdem Sie ein einzelnes Zeichen in der Nach-
richt gedndert haben. Andern Sie beispielsweise den Locator in der JT65-Nachricht von FN42 in FN43:

C:\WSJTX\bin> jt65code ,,GOXYZ KI1ABC FN43“
Message Decoded Err? Type

1. GOXYZ K1ABC FN43 GOXYZ K1ABC FN43 1: Std Msg
Packed message, 6-bit symbols 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 41

Information-carrying channel symbols
25 35 47 8 13 96140 44 951 6 8 40 38 34 8 2 21 23 30
51 32 56 39 35 3 50 48 30 8 5 40 18 54 9 24 30 26 61 23 11
359 7 739 12524 45017 49 52 1934 7 43461 2 61

Sie werden feststellen, dass jede mogliche JT65-Nachricht sich von jeder anderen moglichen JT65-
Nachricht in mindestens 52 der 63 informationstragenden Kanalsymbole unterscheidet.
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Hier ein Beispiel mit dem QRA64-Modus:

C:\WSJTX\bin qra64code ,,KAIABC WB9XYZ EN37“
Message Decoded Err? Type

1 KAL1ABC WB9XYZ EN37 KA1ABC WB9XYZ EN37 1: Std Msg
Packed message, 6-bit symbols 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41

Information-carrying channel symbols
34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 16 46 14 24 58 45 22 45 38 54 7 23 2 49 32 50 20 33
55 51 7 31 31 46 41 25 55 14 62 33 29 24 2 49 4 38 1521 1 41 56 56 16 44 17 30 46 36
23 23 41

Channel symbols including sync
20 50 60 0 40 10 30 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 16 46 14 24 58 45 22 45 38 54 7
23 2 49 32 50 20 33 55 51 20 50 60 O 40 10 30 7 31 31 46 41 25 55 14 62 33 29 24 2 49
4 38 15 21 1 41 56 56 16 44 17 30 46 36 23 23 41 20 50 60 0 40 10 30

Die Ausfiihrung eines dieser Dienstprogramme mit ,,-t“ als einziges Befehlszeilenargument erzeugt
Beispiele fiir alle unterstitzten Nachrichtentypen. Beispiel: Verwendung von jt65code -t:

C:\WSJTX\bin> jt65code -t

Message Decoded Err? Type

1 CQ WB9XYZ EN34 CQ WB9XYZ EN34 1 Std Msg

2 CQ DX WB9XYZ EN34 CQ DX WB9XYZ EN34 1 Std Msg

3 QRZ WB9XYZ EN34 QRZ WB9XYZ EN34 1 Std Msg

4. KA1ABC WB9XYZ EN34 KA1ABC WB9XYZ EN34 1 Std Msg

5. KAIABC WB9XYZ RO KA1ABC WB9XYZ RO 1 Std Msg

6 KA1ABC WB9XYZ -21 KA1ABC WB9XYZ -21 1 Std Msg

7 KA1ABC WB9XYZ R-19 KA1ABC WB9XYZ R-19 1 Std Msg

8 KA1ABC WB9XYZ RRR KA1ABC WB9XYZ RRR 1 Std Msg

9. KA1ABC WB9XYZ 73 KA1ABC WB9XYZ 73 1 Std Msg
10. KA1ABC WBIXYZ KA1ABC WB9XYZ 1 Std Msg
11. CQ 000 WB9XYZ EN34 CQ 000 WB9XYZ EN34 1 Std Msg
12. CQ 999 WBI9XYZ EN34 CQ 999 WB9XYZ EN34 1 Std Msg
13. CQ EU WB9XYZ EN34 CQ EU WB9XYZ EN34 1 Std Msg
14. CQ WY WB9XYZ EN34 CQ WY WB9XYZ EN34 1: Std Msg
15. ZL/KA1ABC WB9XYZ ZL/KA1ABC WB9XYZ 2: Type 1 pfx
16. KA1ABC ZL/WB9XYZ KAL1ABC ZL/WB9XYZ 2: Type 1 pfx
17. KA1ABC/4 WB9XYZ KA1ABC/4 WB9XYZ 3 Type 1 sfx
18. KA1ABC WB9XYZ/4 KAL1ABC WB9XYZ/4 3 Type 1 sfx
19. CQ ZL4/KA1ABC CQ ZL4/KA1ABC 4 Type 2 pfx
20. DE ZL4/KA1ABC DE ZL4/KA1ABC 4 Type 2 pfx
21. QRZ ZL4/KA1ABC QRZ ZL4/KA1ABC 4 Type 2 pfx
22. CQ WB9XYZ/VE4 CQ WB9XYZ/VE4 5 Type 2 sfx
23. HELLO WORLD HELLO WORLD 6 Free text
24. ZL4/KA1ABC 73 ZL4/KA1ABC 73 6 Free text
25. KA1ABC XL/WB9XYZ KA1ABC XL/WB9 6 Free text
26. KAIABC WB9XYZ/W4 KA1ABC WB9XYZ 6 Free text
27. 123456789ABCDEFGH 123456789ABCD 6 Free text
28. KA1ABC WB9XYZ EN34 000 KA1ABC WB9XYZ EN34 000 1 Std Msg
29. KA1ABC WB9XYZ 000 KA1ABC WB9XYZ 000 1: Std Msg
30. RO RO -1: Shorthand
31. RRR RRR -1: Shorthand
32. 73 73 -1: Shorthand

MSK144 verwendet einen bindren Kanalcode, daher haben libertragene Symbole den Wert 0 oder 1.
Geradzahlige Symbole (Index, der bei 0 beginnt) werden auf dem | (gleichphasigen) Kanal Gbertragen,
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ungerade nummerierte Symbole auf dem Q (Quadratur)-Kanal. Eine typische Ausfiihrung von
mskl44code wird unten gezeigt.

C:\WSJTX\bin> mskl44code ,,KIABC W9XYZ EN37“

Message Decoded Err? Type

1. KIABC W9XYZ EN37 K1ABC W9XYZ EN37 1: Std Msg

Channel symbols
110000100011001101010101001000111111001001001100110010011100001001000000
010110001011101111001010111011001100110101011000111101100010111100100011
C:\WSJTX\bin> mskl44code ,<KA1ABC WB9XYZ> R-03“

Message Decoded Err? Type

1. <KAIABC WBI9XYZ> R-03 <KAIABC WB9XYZ> R-03 7: Hashed calls

Channel symbols
1000011100001000111011111010011011111010

20. Support

20.1. Hilfe beim Aufsetzen (Setup)

Die beste Hilfe beim Einrichten lhrer Station oder beim Konfigurieren von WSJT-X ist die WSJT-
Gruppe unter der E-Mail-Adresse mwsjtgroup@yahoogroups.com. Die Chancen stehen gut, dass

jemand mit dhnlichen Interessen und Ausriistung bereits Ihr Problem gel6st hat und lhnen gerne
weiterhelfen wird. Um hier Nachrichten zu posten, miissen Sie der Gruppe beitreten. Sie kdnnen hier

registrieren.

20.2. Fehlerberichte

Eine lhrer Aufgaben als WSJT-X-Benutzer ist es, den freiwilligen Programmierern zu helfen, das
Programm besser zu machen. Fehler kénnen der WSJT-Gruppe (E-Mail-Adresse
mwsjtgroup@yahoogroups.com) oder der WSJT-Entwicklerliste (mwsjt-devel @lists.sourceforge.net)

gemeldet werden. Auch hier miissen Sie der Gruppe beitreten oder die Liste abonnieren. Sie kdnnen
sich hier fiir die Liste registrieren.

Um nutzlich zu sein, sollten Fehlerberichte mindestens die folgenden Informationen enthalten:
Programmuversion

Betriebssystem
Kurze Beschreibung des Problems

P w e

Genaue Reihenfolge der Schritte, um das Problem zu reproduzieren
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20.3. Funktionsanforderungen

Vorschlage von Benutzern fiihren oft zu neuen Programmfunktionen. Gute Ideen sind immer
willkommen: Wenn es eine Funktion gibt, die Sie in WSJT-X sehen mdchten, schreiben Sie diese so
detailliert wie moglich auf und senden Sie diese an eine der oben angegebenen E-Mail-Adressen.
Stellen Sie sicher, dass Sie erklaren, warum Sie glauben, dass diese Funktion wiinschenswert ist und
welche anderen Benutzer es moglicherweise ebenso finden.
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dokumentierten Open-Source-Programm fldigi von W1HKJ und Freunden kopiert.

Wir verwenden Entwicklungstools und Bibliotheken aus vielen Quellen. Wir méchten insbesondere
die Bedeutung der GNU Compiler Collection der Free Software Foundation, des ,,Clang” Compilers
von LLVM an der University of Illinois und das Qt Projekt von Digia PLC wiirdigen. Weitere wichtige
Quellen sind die FFTW-Bibliothek von Matteo Frigo und Steven G. Johnson; SLALIB, die Positional
Astronomy Library von P.T. Wallace und eine hochprazise planetare Ephemeride und zugehorige
Software vom Jet Propulsion Laboratory der NASA.

22.Lizenz

WSJT-X ist freie Software: Sie dirfen sie unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie
von der Free Software Foundation veroffentlicht, entweder Version 3 der Lizenz oder (nach lhrer
Wabhl) einer spateren Version, weitergeben und/oder modifizieren.
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WSJT-X wird in der Hoffnung verteilt, dass es niitzlich sein wird, aber OHNE JEGLICHE GARANTIE;
ohne die implizite Garantie der MARKTGANGIGKEIT oder EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Weitere Details finden Sie in der GNU General Public License.

Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit dieser Dokumentation erhalten
haben. Wenn nicht, siehe GNU General Public License.

Die Entwicklung von WSJT-X ist ein Kooperationsprojekt, zu dem viele Autoren beigetragen haben.
Wenn Sie unseren Quellcode verwenden, teilen Sie uns dies bitte mit. Wenn Sie Fehler finden oder
Verbesserungen am Code vornehmen, melden Sie diese bitte rechtzeitig an uns.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Algorithmen, Protokolldesigns, Quellcode und unter-
stitzende Dateien, die im WSJT-X-Paket enthalten sind, das geistige Eigentum der Programmautoren.
Die Autoren erklaren das Urheberrecht (Copyright Ownership)an diesem Material, unabhangig
davon, ob ein solcher Urheberrechtsvermerk in jeder einzelnen Datei enthalten ist oder nicht.
Andere, die unsere Arbeit unter den Bedingungen der GNU General Public License fair nutzen,
missen den folgenden Copyright-Vermerk an markanter Stelle anfiihren:

Die Algorithmen, Quellcode, Aussehen und Bedienung von WSJT-X und verwandten Programmen
sowie Protokollspezifikationen fiir die Modi FSK441, FST4, FST4AW, FT4, FT8, JT4, JT6M, JT9, JT65,
JTMS, Q65, QRA64, ISCAT und MSK144 sind Copyright © 2001- 2021 von einem oder mehreren der
folgenden Autoren: Joseph Taylor, K1JT; Bill Somerville, G4WIS; Steven Franke, K9AN; Nico
Palermo, IV3NWV; Greg Beam, KI7MT; Michael Black, WOMDB; Edson Pereira, PY2SDR; Philip Karn,
KA9Q, und anderen Mitglieder der WSJT Development Group.

In English:

The algorithms, source code, look-and-feel of WSIT-X and related programs, and protocol
specifications for the modes FSK441, FST4, FST4W, FT4, FT8, JT4, JT6M, JT9, JT44, JT65, JTMS, Q65,
QRAG64, ISCAT, and MSK144 are Copyright © 2001-2021 by one or more of the following authors:
Joseph Taylor, K1JT; Bill Somerville, G4WIS; Steven Franke, K9AN; Nico Palermo, IV3NWV; Greg
Beam, KI7MT; Michael Black, WOMDB; Edson Pereira, PY2SDR; Philip Karn, KA9Q; and other
members of the WSJT Development Group.

Version 2.4.0
Last updated 2021-05-30 17:00:00 GMT

Ubersetzung in Deutsch — Translation into German Language (V 2.4.0): Enrico Schiirrer, OEIEQW
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